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DK 621.643.414

MSZ
cs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL' 6005—58
sZUKITO KONYOK

két véegén belsé menettel

Az MSZ 6006—561 helyett
Népkdztarsasagi

Orszagos Szabvany

C 61

Méretek mm-ben

1. Alak, méretek .

s
-
%
2
T
=
S
- E. ‘Névleges atmérd a b L Iy
P .ﬁ NAI l NAz min. min. . %
2
g 1, 3 26 26 13 12
® ] 34 28 28 12
P °ld vy | 30 31 15 13
»
al - 16" 31 31 12
o - » Yy 32 34 16 13
2 3 35 36 15
. ) 32 35 12
a9 35 37 : 13
1y s/ 36 41 18 15
1 40 42 16
Gls") 34 38 12
1 1Y, {r 42 6 20 16
' 11y 46 48 18
, Cle) 37 44 ) 12
2 115 52 55 22 20

A zéréjeleg méretek nem szokvanyosak, csak a szallitéval tortént meg-
allapodas esetén szallithatok.

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

° STAT
2. Anvag . i
/ Temperontvény MSZ 2591 szerint ‘
R A szabvannya nyilvanitas A kotelezd alkalmazasbavétel
Kldoligozjc‘a ) : idgpontja: idépontja: "
, a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958!. augusztus 22. 1960. jdlius 1.
Ara: 1,— Ft . ‘ Y . (2 oidal)
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'MSZ 6005—58 2 _

3. Megnevezés
Példa. 2" és 17 névleges atméréjd, két végén belsé menetes sziikits konybk megnevezése:

Sz{ikité konyok 2”—1" bels§ menetekkel MSZ 6005

Megjegyzés .

A megnevezésnél alkalmazhat6 az I1SO (Nemzetkézi Szabvényiigyi Szervezet) 4ltal ajanlott Al rovid
jel is. _

Példa. 2” és 1” névleges atmérgjii, két végén bels§ menetes, Al jeld sziikit6 kdnydk megneyezése:

Sziikitd kionydk 2”—1” bels§ menetekkel Al MSZ 6005
4. Megjeldlés

A szitkits kényokon mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezdket kell feltiintetni:

a névleges dtmérg, '

az eldéallito jele és

MSZ 6005. .
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetsk. '

Kisméreti sziikitd konyGkon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiin-
tetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6005) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhatd.

5. Vizsgalat. Probavétel. Mingsités
MSZ 6001 szerint.
s. Széllitas

MSZ 6001 szerint. )

Vonatkozd szabvanyok

A szovegben idézett szabvanyok
Cs6menet (Whitworth-szelvény) .
Szabvényjel . . . . . 1 .. . . ... ..
Vas- és acélontvények. Miiszaki kovetelmények
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miszaki kovetelmények. Mindsités
Altaldnos szerkezeti méretek
Egyéb szabvanyok

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Attekint6 tablazat e
Konyok, két végén bels6 mencttel

Mieldtt szabvanyt haszndl, gyviézédjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, médositdsa, kiegészli-
tése vagy hutdlytalanitdsa, mert azx MSZ-ek a miszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idénkeént dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényesssgében bedllo minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
dgyi Kézlemények''-ben hirdef meg.
A gyakorlati tapasztalatok alapjin ajinlatosnak ldtszé mddosité inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal’ a Magyar Szabvdny-
tgyi Hivatalhoz (Budapest 1X., Ulloi ut 25.) keil bekiildeni. 3

»
F. k.: a Kdzgazdasdgi ¢és Jogi Konyvkiadd igazgatdja. — Megjelent 1200 pld, 0,25 A/5-6s {v terj. — 19582119,

Allami Nyomda, — 4005/4
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DK 621.9—229

MSZ
460--58

Magyar MORSE ES METRIKUS SZERSZAMKUPOK

Népkiztarsasagl

Az MSZ 460—b50 helyett

Orsxagos Szabvany

D 23

Méretek mm-ben -

W
1. Kiils§ kip lapos végzddéssel
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1. 4dbra

2. Kiils6 kip behtizémenettel
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‘ 2. 4dbra .
A szabvinnyd nyilvénités A kitelez6 alkalmazésbavétel
Kidolgozta idpontja: idBpontja:

a Magyar Szabvényilgyi Hivatal 1968. janius 10. 1959, jdlius 1.

. STAT

Ara: 2,— Ft

(4 oldal)
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3. Belsé kip ker yil 1 lapos vég:

{i kdp részére

AvAvavA
& h
oY S5

3. 4bra

4. Bels§ kip dtmend furattal, behizémenetes kiip részére

Iy

4. dbra

2. tablkzat

Szerszamkip D ey de o 1 Iy Al h z
Metrikus 4 4 3 — 25 21 2 2,2 0—0,5
6 6 6| = 34 29 28 32 12 | 0-05

o 9,045 67 | — 52 49 4 39 15 | o—1

1 12,065 97 7 56 52 47 52 19 | o1

2 | 10| 149 15| e 62 58 63| 22 | om1

Morse 3 | 23825 202 14 84 78 72 79| = 2
4 | 31267 265 18 107 % 02 we | 32 | o—15
5 | 44300 382 23 135 125 118 159 | 38 | o—15

6 | 63 548 | 2 188 177 19 a7 | o—2

80 s .| 75| a3 202 186 170 2 52 | 0—2

100 100 39 240 220 200 32 60 | 0—2

Metrikus 120 120 1085 | 30 276 254 230 38 70 | o—2

(140) 140 1 30 312 286 260 s 0—3

160 160 1455 | 52 350 321 200 50 0—3

200 1825 | 52 | 424 388 350 62 1o |-0—3

A zdréjelben levé méret hasznélatét lehet6leg keriilni kell.
Morse- és metrikus szerszdmkupok tfirései az MSZ 2719 szerint,

Megnevezés

Példa. 3-as szdmu keresztnyildsti belsé Morse kiip megnevezése:
3-as keresztnyildsid bels§ Morse kip MSZ 460

5. Ktposség és hajldsszog

3. tablézat
A kiip megnevezése Kiipossag l (g'é’;’%’f;ﬂ??fsﬁ‘m)
Metrikus 4 1:20 = 0,05 1° 25 567
6
0 10 29" 27-
1 1° 25 43
2 1° 25 50"
3 1: 19,922 = 0,05020 1° 26' 167
Morse 4 1:19,254 = 0,05194 1o 20" 157
5 1: 19,002 = 0,05263 1° 30" 267
} 6 1:19,180 = 0,05214 1° 29’ 36
80
100
1
Metrikus (140) 1:20= 0,05 10 25’ 567
160
200
A zér6jelben levé méretet lehetdleg keriilni kell.
A hajlasszo egész mésodpercre Kkikerekitett értékek.
A szbvegben idézett szabvény
Morse és metrikus szerszmkfipok tirése . . . . . . . .. ... ... . MSZ 2719
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DK 621.643.2

' MSZ
' 2996—57
VARRATNELKULI
1. tablazat Magyar '
BY! HEGESZTOKOS ACELCS6
Metrikus | Morse T Metrikus Népkbztarsasagl
Méretek szerszamkuap N Orszagos Szabvany
4] 6 0] 1 [ 2] 3] 4] 5] 6 80\100|120|(140)|160|200 ¢ 62
D 4 |6 | 9,085 12,065 17,780 23,825( 31,267] 44,390] 63,346 80 [ 100 | 120 | 140 | 160 | 200
D~ s1| 62| 02| 122 18 | 241| 316| 447| 638| 804[1005 1206|1407 | 1608|201 Méretek mm-ben
4~ 29| 44| 64| 94| 146 | 198| 25.9| 376| 539| 702| 884 | 1066 1248|143 | 1794
d, — | = | = | m6 | mio| miz | mi6 | M20 | M24 | M30 | M36 | M35 | M35 | M8 | M8 | E szabvény eléirasai azokraa varratnélkilli, melegenhengerelt, hegesztéssel kotheld acélesovekre
e — | = 61| o | 14 | 19| 252| 365| se4f 60 | 87 | 105 | 123 |14l | 177 vonatkoznak, amelyeket legfeljebb 16 kg/cm? iizemi nyomasti hidegviz vagy legfeljebb 1 kg/em®
domam | — | — | 6 | 87| 135 185| 245| 35 | 5 | 67 | 85 |102 | 120 136 |74 | izemi nyomést gdz vezetésére alkalmaznak.
d, max. Z.Sl 4 6 l 9 | 14 19 l 25 36 51 67 85 | 102 | 120 | 138 | 174 lt\ler;\"von]at‘l;:z:lak es;i&aﬁvanyntet\o;za;?;‘olalj(,‘ benzin, vegyipari folyadékok, gbz vezetésére, valamint
i | | e | avhoszol atasra alkalmaz ¢lesovekre.
K d | = l - - | 6,4] 105| 13 l 17 21 25 | 31 | 37 | 3 37 50 | 50 | avhészolgal
domax| — | — | — | 8 | 125 15 | 20 | 26 | 31 | 38 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 .
. dy maxAl — l — — 8,5] 13,2| 17 \ 22 30 36 45 52 52 52 68 68 . 1. Alak, méretek, sily
tmin | — | — | — [ 16 | 2a | 28 | 32 | 4 | 5 | 65 | 80 | s | 80 |100 |100
s = sl 5| el s|u|12]||w]|w|16| 2|2 . -
t max. 2| 3| a| 5| 5| 7| o 10|16 2| 3|3 |4)|8]|e E “
[ max. | 23 | 32 | 50 | 535| 64 | 81 |1025 1205) 182 | 19 | 232 | 268 | 304 | 340 | 412 i .
% l,max. | 25 | 35 | 53 | 57 | 69 | 8 |109 | 136 100 | 204 [242 | 280 | 318 |356 432 3 K
E'E max. | — | — | 565| 62 | 75 | 94 [117,5] 1495|210 | 220 |260 | 300 [340 |380 | 460 3 —_—t—
£ ,
2 fomax. | — | — | 595| 655| 80 | 9o | 124 | 156 |218 [228 | 270 | 312 |354 |39 |480 & ) J
€ a 2| 3| a| 35| 5| 5| 65 65 8| 8|10 | 12| 14|16 2 H =
] b h13 — | = 30| 52| 63| 79| 11,0/ 159 19 | 26 | 32 | 38 | 4 | 50 | 62 ﬁ
¢ — | — | e5| 85| 10 | 18| 16| 19 |21 | 24| 28| 3 | 3% | 4| 48 5
emax. | — | — | 105 135| 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 |108 & € A tok |
i .
R — | = 4 5 6 7 8 | 11 | 17 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 . H Kils6 tmérG [Falvastagsig | belss: atmeé- | mélysége Hézag shly?
— — 2, 3 réje *
[ 1 12| 16 5 4] 5 5| 6 8 8 | 10 4 ‘ s i ¢ , Kgim
n 02| 02| 021 o2 02| o6l 1 25| 4l 5 5 6 8 8 | 10 ‘ |
B 57 \ 3 50 ° 45 1 4,00
: 0 3 78 50 1 5,40
89 3,5 91 50 1 7,38
108 4 111 55 1,5 1 10,3
133 4 136 60 . 15 127
159 45 162 65 15 17,2
216 ’ 6,5 220 80 2 33,6
?G7 7 :272 ?,5 AA,"J
A zaréjelben levs méret hasznalatat lehetbleg keriilni kell, . 318 8 323 105 2,5 61,2
d, d, és D, méretek kisegité adatként vannak megadva. * T4jékoztaté méret.
* Sulyszémités : 7,85 fajsaly alapjan.
d, menetes furat jelolését a dy dtmérdjf ¢ szélességli hengerfeliileten fel kell tiintetni, pl. M6.
Kiipossdg és hajldsszég o a 2. oldalon. 1.1 A csé gyartasi hossza
Morse- ‘és metrikus szerszdmkupok tfirései az MSZ 2719 szerint. 108 mm Kkiilsé atmérdig 5— 9 m,
N 108 mm kiilsé atmérg felett 7—14 m 1
STAT
Megnevezés. Példa. 3-as szémit behuzémenetes kiilsé Morse kup megnevezése: - —_—
A szabvénnyé nyllvanités A Kdtelezs alkalmazésbavétel
i 3 Kidolgozta . idGpontja: iaBpontja:
3-as behiizémenetes kiilsé Morse kdp MSZ 460 a Magyar Szabvényiigyl Hivatal 1957. november 8. 1958. november 1.
. Ara: 1,50 Ft ‘ (3 oldal)
)
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MSZ 2996—57

1.2 Mérettiirések
1.21 A cso kiilsé atméréjének tiirése +1,5%
1.22 A cséfalvastagsag tiirése + 159, (—20%) a falvastagsag %-aban.
A zardjelben lev§ tiirés a cs6 egyes elszigetelt helyeire vonatkozik.

MSZ 2996—57

A tok hosszaban a falvastagsag negativ mérettiirése a tagitds szazalé értékével értel
novekedik, de legfeljebb —229%, Iehet.
1.23 A tok belsé atmérGjének (dy) tiirése:
216 mm kiilsé cséatmérdig +3 mm,
216 mm kiilsé cséatmérd felett +4,5 mm.
1.3 Stilytiirés
A tablazatban kozolt sulytol a kivetkezo eltérések engedélyezettek:
CEgyes csveknél +15 %
gyes csovekné ~10 9%
Legaldbb 10 t-ds szallitmanynal {ngaé’
2. Anyag
Acél A 00.29 MSZ 29 szerint.
A csonek olvasztasos eljarassal hegeszthetonek kell lennie.

3. A csd feliilete
A csé kiilsd és belso feliilete a gyartasi eljardsnak megf’elc]o’ simasagu legyen. A gyartasi eljarasbol
foly6 kisebb méretii feliileti egyenlétlenség, mint pl. rozsdafolt, hossziranyti lapos bardzda, hengerlési

pikkely stb. megengedett, ha az igy keletkezett mélyedés nem nagyobb a cséfalvastagsagtiirésnél
és a 36 felhasznalhatosagat nem gatolja.

4, Egyenesség
A csének szemmérték szerint egyenesnek kell lennie.

5. Kivitel

A csbvek sima és tokos végeit a cso tengelyére meréleges sikban forgdcsold szerszammal le kell vagni
¢és a vagasi feliiletet sorjatalanitani kell.

A hegesztokos acélesé szallithato fekete feliilettel (jele: F), vagy Korroziogatlo vc‘débcvonatﬁl
ellatva.

Fekete feliiletnél az utolso melegalakitasi miiveletb6l szarmazé tapadd reveréteg megengedett.

Korréziégatlé védébevonat lehet -

a) A csé kiilsé és belsé feliilete forro bitumennel bevonva (jele: B)

b) A cs6 kiils§ és belsé feliilete forro bitumennel bevonva, majd a kiils§ feliilet forré bitu-
mennel itatott papirnemezcsikkal egyszeresen (jele: ET), vagy kétszeresen (jele: KT)
atlapoltan tekercselve, végiil mésztejjel bevonva.

Az alkalmazott bitumen oly tulajdonsagt legyen, amely a csé feliiletén tartds, gyorsan szdrado,
fényes, sima és nem ragados réteget képez és a csévezeték megfeleld Gblitése utan az ataramlé vizben
nem oldodik, azt nem szennyezi és nem szagositja. :

Miiszakilag indokolt esetben ezcktdl cltérd kiilss és belsé védébevonatra is mey lehet allapodni.

6. Megnevezés
Példa. 108 mm kiilsé atmérdjii, 4 mm falvastagsagu, papirnemezcsikkal egyszeresen tekercselt
kiilsé feliiletdi, varratnélkiili, melegenhengerelt hegesztokos acélesé megnevezése:
Hegesztokos acéless 108 x4 ET MSZ 2996
vagy
108 mm Kiils§ atmérdjii, 4 mm falvastagsagu, fekete feliiletii, varratnélkiili, melegenhengerelt hegesz-
1okos acélcsé megnevezése:

Hegesztokos acélesé 108 x4 F MSZ 2996

7. Megjeldlés

A kiséro iraton a kovetkezé adatokat kell feltiintetni;

a cs6 mérete,

az esetleges Korroziégatlo védébevonat jele,

a gyar jele és

MSZ 2996.

8. Vizsgélat, mindsités
o

A gyarté mii valamennyi hegesztokos acélesovet 70 kg/cm? probanyomassal megvizsgdlja és kivan-
sagra a viznyomésproba elvégzését miibizonylattal igazolja.
Valamennyi hegesztokos acélesd megfeleld méromiiszerrel ellendrizendé abbol a szempontbol, hogy
az 1. fejezetben megadott méreteket, ill. mérettiiréseketdkielégiti-e.
Mindazon hegesztokos acélesovek, amelyek a viznyomaspréba soran hibasnak mutatkoztak, ill.
amelyeknél az ellen6rzd mérések azt az eredményt mutattak, hogy a csovek méretei nem felelnek
meg az 1. fejezetben eldirt értékeknek, meg nem felelének mindsiilnek.

9. Megrendelés

A kivant, ill. a megallapodas szerinti feliileti kivitelt a megrendelésnek tartalmaznia kell.

10. Csomagolas. Széllitds
A hegesztokos acélesoveket — egyéb megallapodas hianyaban — anként, csomagolas nélkiil
szallitjak.
Korroziogatlo védébevonattal ellatott hegesztokos acélesdvet oly modon kell szallitani, hogy szallitas
kozben a védobevonat ne sériilhessen meg.

Vonatkozé szabvanyok
A szovegben idézett szabvény
Varratnélkili acélesovek miiszaki szallitdsi és atvételi feltételei. Mindségek. MSZ 29
Egyéb szabvanyok N

Varratnélkali acélesovek. Attekintd gyartasi tablazatok 99
Varratnélkiili, tdmitStokos acélesd .. MSZ 2997

Mieldtt szabvdnyt haszndl, gye ‘meg arrol, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, modosttdsa, kieg észi-
e et ly talanildsa,mert a MSZ-ek a miszaki haladdsnak megfelelfen, a szilksdgiez képest iddnként di-
Colgoedsrs kerdinek.” A ‘szabvdnyok rvényessigében bedlld minden viltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,.Szabvdny-
ligyi Kozlemények®-ben hirdet mieg. ) ) X )

A gyakorlati alapjdn_ajd Ldtsz0 médosito megfeleld a Magyar y
tgyi Hivatalhoz (Budapest 1X., Uugi ut 25.) kell bekiildeni.

b ke o Korgadasdgi és Jogi Konyvkiado iguzgaloja. — Megielent 1000 pid. 0,30 A[5-5s iv lerj. — 105711670 Alami Nyomda. — 4098/t
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DK 621.643.2

M8z
2997 —57

VARRATNELKULI

Magyar TEMITGTOKOS ACELCSE

Népkdztarsasagl
Orszagos Szabvany

C 82

Méretek mm-ben
E szabvany eldirasai azokra a varratnélkiili, melegenhengerelt, 6lommal, egyéb fémmel vagy anyag-
gal, tomoritéssel témithetd tokos acélesivekre vonatkoznak, amelyeket legfeljebb 16 kg/em? {izemi
nyomasu hidegviz, vagy legfeljebb 1 kg/em? iizemi nyomasii'gaz vezetésére alkalmaznak.

Nem vonatkoznak e szabvany elSirasai olaj, benzin, vegyipari folyadékok, géz vezetésére, valamint
tavhészolgaltatasra alkalmazott acélesovekre.

1. Alak, méretek, stly
t

ivatal

Magyar Szabvanyiigyi

K

Tas |
Kils6 A toknyilds |

atméré

Falvas- A tok

belsd 2
tagsdg Mmg,;ie N \ mclyfcgc
s dy |

|
| § |
\(‘
|

h

s

l
\

X

Semaz

' Tajékoztats méret.

: Sulyszamitds : 7,85 fajsaly alapjdn 8 m cshosszra.
1.1 A cs8 gyartasi hossza

108 mm Kkiils

108 mm Kkiils6 ¢
1.2 Mérettiirések

1.21 A cs6 kiilsd atmérdjének tiirése + 1,5%

1.22 A cséfalvastagsag tiirése 4159, (—20%) a falvastagsag %-aban.
A zarojelben levd tiirés a csé eoves elszigetelt helyeire vonatkozil

t
| STAT

& Anif telezd I
Kidolgozta A szabvénnyé nyilvanitas A kitelezb alkalmazasbavétel

s \d6pontja: 1a6pontja:
a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal 1957. november 8. 1958, november 1.

Ara: 1,50 Ft (3 oldal)
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MSZ 2997—57

1.23 A toknyilds belsé atméréjének (dy) tiirése:
216 mm Kiilsé cséatmérdig + 2 mm,
216 mm kiils6 cs6atmérd felett 4+ 3,5 mm,

1.3 Siilytiirés

A tablazatban kizolt sulytol a kovetkezd eltérések engedélyezettek:
[ +15 %
| =10 %
[ +10 %
L — 7.5%

egyes csiveknél

legaldbb 10 tonnas szallitmanynal

2. Anyag
Egyéb megallapodas hianyaban acél A 00.29 MSZ 29 szerint.

3. A csd feliilete
A cs6 kiilsG és belsé feliilete a gyartasi eljarasnak megfeleld simasagi legyen. A gyé
folyo kisebb méretii feliileti egyenl6tlenség, mint pl. rozsdafolt, hossziranyn lapos baridzda, henger-
lési pikkely stb. megengedett, ha az igy keletkezett mélyedés nem nagyobb a cséfalvastagsag-
tlirésnél és a csé felhasznalhatosagat nem gatolja.

4. Egyenesség

A csének szemmérték szerint egyenesnek Kell lennie.

5. Kivitel
A toknyilasnal a tok falvastagsaganak, a tomitési igénybevétel miatt, legaldbb kétszeres cséfalvastag-
sagunak kell lennie.
A sima és tokos végeit a csé tengelyére merdleges sikban forgacsolo szerszammal le kell vagni és a
vagasi feliiletet sorjatalanitani kell.
A tomitétokos acélesi szallithato fekete feliilettel (jele F), vagy korroziogatlo védébevonattal
ellatva.
Fekete feliiletnél az utolso melegalakitdsi miiveletbdl szarmazé tapado reveréteg megengedett.
Korr6zi6gatlé véddbevonat lehet

a) A csb kiilsé és belsé feliilete forré bitumennel bevonva (jele B)

b) A csé kiilsd és belsé feliilete forré bitumennel bevonva, majd a kiils6 feliilet forré bitumen-
nel itatott papirnemezcsikkal egyszeresen (jele ET), vagy kétszeresen (jele KT) dtlapoltan
tekercselve, végiil mésztejjel bevonva.

Az alkalmazott bitumen oly tulajdonsagt legyen, amely a csé feliiletén tartds, gyorsan s arado,
fényes, sima és nem ragados réteget képez és a csGvezeték megfelelé dblitése utan az ataramlo vizben
nem oldadik, azt nem szennyezi és nem szagositja.

Miiszakilag indokolt esetben ezektdl eltérd kiilsg és belsd védébevonatra is meg lehet allapodni.

6. Megnevezés

Példa. 108 mm kiilsé atméréjii, 4 mm falvastagsagu, A 00.29 anyagmindségi, papirnemeiesikkal egy-
szeresen tekercselt kiilsé feliletii, varratnélkiili, melegenhengerelt témitétokos acélesé megnevezése:

Tomitdtokos acéless 108 x4 ET MSZ 2997: A 00.29

MSZ 2997—57

vagy
108 mm kiils6 4tm 4 mm falvastagsagi, A 45.29 anyagmindség(i, fekete feliiletii, varratnélkiili,
melegenhengerelt, tomitétokos acélesé megnevezése:

Témitétokos acéless 108 x4 F MSZ 2997: A 45.29

7. Megjeldlés

A Kkiséré iraton a kévetkezé adatokat kell feltiintetni
a csé mérete,
a csbanyag jele,
az esetleges korroziogatlo védébevonat jele,
a gyar jele ¢és
MSZ 2997.

8. Vizsgalat. Mindsités

A gyartomii valamennyi tomitétokos acélesovet 70 kg/em? probanyoméssal megvizsgalja és kivan-
sdgra a viznyomasproba elvégzését miibizonylattal igazolja.

Valamennyi témittokos acélesé megfeleld mérémiiszerrel ellenérizendé abbol a szempontbol, hogy
az 1. fejezetben megadott méretekre, ill. mérettiirésekre vonatkozo elirasoknak megfelel-e.
Mindazon tomitétokos acélesivek, amelyek a viznyomasproba sordn hibasnak mutatkoztak, ill.
amelyeknél az ellenérzé mérések azt az eredményt mutattdk, hogy a csovek méretei nem felelnek
meg az 1. fejezetben eldirt értékeknek, meg nem felelének mindsiilnek.

Mingségi‘acélbol gyartott tomitétokos acélesoveket anyagmingség és méret szerint rendezve 100—100
darabbol allg csoportokba kell osztani. Otvennél tobb darabbél &llé maradékesoportot teljes csoport-
nak kell tekinteni, mig 50 db-nal kevesebb maradékot az egyes csoportokba egyenlden kell elosztanf?
Minden csoportbol egy csovet ki kell valasztani és a cs6bdl kivagott lapos prébapélcat az MSZ 105
1. lapja szerint szakitovizsgalatnak kell alavetni.

Ha a kivalasztott csovén végrehajtott szakitévizsgalat eredménye az MSZ 29-ben rogzitett eld-
irasoknak nem felelt meg, a szakitévizsgalatot ugyanabbol a esoportbol valasztott masik ket cs6bél
vett prébapalcan meg kell ismételni.

Ha a megismételt vizsgalatok koziil csak az egyiknek is a szakitovizsgalati eredménye nem megfeleld,
az egész csoportot meg nem felelének kell mindsiteni.

9. Megrendelés
A kivant, ilk. a megallapodas szerinti feliileti kivitelt a megrendelésnek tartalmaznia kell.

10. Csomagolas. Széllitds
A tomitétokos acélesiveket — egyéb megallapodas hidnyaban — szalanként, csomagolas nélkiil
szallitjak.
Korrézidgatlo védsbevonattal ellatott tomjtétokos acélesovet oly modon kell széllitani, hogy szallitas
kizben a véddbevonat ne sériilhessen meg. :

Vonatkozé szabvanyok
A szivegben idézett szabvanyok
Varratnélkili acélesovek miszaki szallitdsi és dtvételi feltételei 29
Actlok és fémek. Szildrdsagi vizsgalatok. Szakitvizsgalat 105 1. lap
Egyéb szabvanyok
Varratnélkili acélesvek. Attekint6 gyartasi tablazatok 99
Varratnélkilli hegesztokos acélesd MSZ 2096

F. k.t a Korgardasiui és Jogi Konyvkiadd igazgatoja. — Megjelent 4000 pld. 0.50 AJ3-s iv terj. — 1038/1880 Allami Nyomda, — 1030/
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MSZ
394068

RESZELOK ALTALANOS MINGSEGI

KOVETELMENYE! ES VIZSGALATA M e
helyett

Magyar
Népkéztarsasagi
Orszagos Szabvany

D 28

Méretek mm-ben

E szabvany, kivéve a lagyfém-, Kaliber- ¢és gépreszelbket, minden fémreszelére vonatkozik.

Tartalom

1. Osztalyozds

2. Fajtak és jeldlések
3. Anyag

4. Alak és kivitel

5. Tirések

6. Vagas

7. Megjeldlés

8. Csomagolas

9. Vizsgalat. Mindsités

:
!
i

Magyar Szabvanylugyl Hivatal

1. Osztélyozés

A reszel6k mindség szempontjabol 1. és 11. osztalyba sorolandék. (Az 1. és 1L osztalyn reszel6k
ismérveit lasd 9.4 szakaszban.)

2, Fajtdk és jelolések

A reszelok késziilhetnek az 1. tablazatban felsorolt fajtdk és keresztmetszetek sze{int.
A fajtak és keresztmetszetek jeldléseit az 1. tablazat, a véagasi finomsagok jeloléseit a 2. tablazat
tartalmazza.

Az 1. tablazatot.lasd a 2. oldalon.

P —
A szabvénnyé nyilvanitas n mureresw wekalmazésbavétel
idépontja: - iaGpontja:
1958. jnius 27. 1959. janius 1.

Kidolgozta
a Magyar Szabvényiigyl Hivatal

Arat 5,— Ft (10 oldan

D
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1. thbldzat

| - [ Maddr- | g
Lapos- 1Négyzct~; Her l Kerck- Félkerek-\ nader K
[ i -

alaktuak

A reszel6k fajtai

E
hézag

F
boritd

4ltalanos

hézag

Altalanos

hézag

i anyii o i megj
vékony . - | - - SAJTOHIBA HELYESBITES

| : MSZ szam | A szabvany targya A hiba helye Nyomtatva Helyesen
+ Altalanos -

3940—58 | ReszelSk altalanos | 5. oldal, 4. tablazat
minéségi  kovetelmé- | ,Mhely- és pontos-

nyei és vizsgélata ségi reszelok. Félne-
héz, hézag- és  bo-

rit6 reszelsk. Abra

deszka
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MSZ 3940~38

1. tablazat

‘Ha n-}

|

Lapos- 1Nés.v ete Kerck- ‘Félk ck‘

lak

A reszel6k fajtai \ sztmetszet jel 1 slése

iz a A%@va

Mihely

I

=l
2
§_
g
g
4

2, thblazat

A véghsi finomsag

megnevezése

Durvavagis

El6vaghs

Félsimitévagas
Simitévagas

Kett6s simitovagds
Finom simitovagds
Legfinomabb simitévagas

A 2-es vagasi finomsag hasznalatat keriilni kell.

3. Anyag

3.1 A reszelok gyartasara fajtak és vagasi finomsag szerint
lazat tartalmazza.

3. tablazat

T s

S I

anyag

RS E—
I

jele | MSZ ‘ vagasi finon

|

EES “;\\\h‘ﬁi‘.ﬁl‘dﬂ'\\\\
s \ \ \\& 1\\\H\l\l\l\lﬁlm I \\\\ -

) ‘\“ \‘“‘\\IM\\\\H\ [l m\u \M‘ l‘\\\\\l\\ -
| T \\mmmm\\\ [

- __’/________,————

S— — ‘W I

w10 \ 4352 \
K 6 4353 i H l

Il
I AT I

3.2 Reszel6k gyartasahoz a keresztmetszetnek u megfeleld alaku és méretii szalanyagot kell felhasznalni,
amelynek feliiletén az elszéntelenitett (dekarbomzalt) réteg szallitott éllapotban az MSZ 4350-ben

elirtnal nem lehet mélyebb.
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4. Alak és Kkivitel 4. téblazat

4.1 A reszel6 részei: a reszeldtest és tiiske, illetve a nyél (1/a és 1/b 4bra). A reszel6test oldalai vagy ineloce ovsder reseerdh
parhuzamosak vagy egyenletes hajlasiiak. A reszels A—B tengelyének egyenesnek kell lennie. ly- es pontossag reszelo)
A tiiske, illetve a nyél a reszeld tengelyéhez képest szimmetrikus legyen (lasd 7. tablézat). A tii.skét ]
lagyan kell hagyni. A tiiskével ellentétes végén a reszeldtest éleit és sarkait le kell tompitani. . % . ¢

Reszeldtest . Megjelolés helye N, (]D

A..,..::::::E:E:E:E::{/

Tuske

1/a bra

Reszeldtest

| A megjeldles_helye ! ’
Eem e RNy
4£50-500
L | s .

L

TiireszeiGk

1/b 4bra

4.2 A reszelGtest feliileteit a fajtatol, alaktol és mérett6l fiiggben a 4. tablazat szerint latjik el
vagassal.

ez | /A

(A 4. tablazatot lasd az 5. oldalon.)

|

Firész reszeldk

5. Tiirések 3 Ay 4&\ ég‘/ (7c_) | ,_;f_;

5.1 A hossz () tlirését az 5/a és 5/b tablazat tartalmazza:

100 -350 @ (@) ‘@)

5/a. tAblézat

Mfihely | Pontosségi Fiirész ) A keresztmetszet mellett O vékony vonal vagatlan,

‘ | | 1 vékony vonal egyszeres vagasi,

| ¢kony vonal keresziviagasu felilletet jelent.
reszelokneél A | | 2 vékony vonal keresztvigdsi feliletet i

|

. 8 5 +5 - . . Py
250-ig +8 + E Megjegyzés: A vighsok mikéntiére az cgyes ter vokban is van clgiras:
250 felett +10 T
350-ig Zs

Testhossz
L

350 felett +iz
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5/b tablazat

i 1
Teljes hossz | Taresuctants

5.2 A szélesség (a) és va stagség (b) tlirését a 6. tablazat tartalmazza:

6. tablazat

* a szélesség . b vastagsag

Reszel§ fajtak

|
12-ig +05

mérete | tar } mérete tiirése

- S S 6-ig
Miihely és pontossigi 12 felett ‘ +1,
reszelok 25-ig T
e L
Belett | TS| 6 pelett
[ oo !
|

Tiireszelsk 4-ig +2 2ig

a
+03
=10
+0,5
1,0

Fiirészreszeldk

Kerek reszeloknél az atmérst, félkereknél a hirt tekintjiik szélességnek. A szélességet és vastagsagot
a reszeld tiiske, illetve nyél felli vagatlan részén kell mérni.

5.3 A tiiske, illetve nyél tengelyének a reszels A—B tengelyéhez viszonyitott lxlegéngedett legnagyobb
eltoloddsat a 7. tablazat mutatja. Tiireszeloknél eltolédas nincs megengedve.
7. thblazat

TcsH’!OSSZ Eltolédas

200-ig

200 felett
350-ig

350 felett

6. Vagas
6.1 Vagason a reszel¢ fogainak vagoval vagy. szakitéléccel valo kialakitdsat értjiik.

6.2 A vagas iranya a reszelé tengelyével meghatarozott («, 8 és v) szoget alkot (2. és 3. abra). A vagas
lehet egy- vagy kétiranyd. A kétiranyd vagés, az (. keresztvagés, kétszeri vagassal késziil, az elsGt
als6, a masodikat fels§ vagasnak nevezziik. A reszeldk keskeny oldalanak vagéasa a sarokvagas.
Az als6 vagas a reszel§ hossztengelyével « szoget, a felss vagés B szoget, a sarokvagas v szoget
z4r be.

MSZ 3940—58

Altaldnos hasznélatban

mihely-, pontossagi- és tiireszeloknél « == 55°

B = 65"

S Y
XXX X 0’

XXX

Wt

Flirészreszeloknél
°

A megadott szdgértékek tajékoztato jellegiiek, eltérs értékekben kiilon kell megallapodni.

6.3 A vagas finomsagat (lasd 2. tablazatot) a 10 mm tengelyhosszra esé és azzal parhuzamosan mért
Vvagdsok szdma adja meg. A 10 mm tengelyhosszra esd vagasszam — az egyes vagési finomsagokon
belitl — a reszel§ fajtajatél, valamint a reszelétest hosszatél fiigg.

A kiilénboz6 fajtaju, méretli és vagasi fi gl reszeldk 4 t a 8. tablazatban talaljuk.
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8. tablazat

10 nm reszeldtest hosszra es6 végasok szama

miihely- és pontossigi . fiirész

esthossz| i} | ]
e ‘ 2 | am@Y @

— I
végasi finomsagnl ; keresztmetszetnél

: -
34| 42| 52|

30
26
20| 24
16| 22
13| 20
| 2| 19) 24|
500 w0l 12| 18| 22|

A vagasi szamok a fels6 véagasra vonatkoznak.
A 8. tablazat értékeitél a rendeld kivansagara el lehet térni.
A vagasi szdmok tiirése 4:5%.

. 7. Megjelblés

7.1 Minden szabvany szerint késziilt reszelon olvashaté és maradé megjeldlésnek kell lennie.

7.2 A megjelolésnek az egyes termékszabvanyokban elgirt jeleket kell tartalmaznia. Ha a reszeld
I1. osztalyd, akkor azt a ,.1L“ megjeldléssel fel kell tiintetni.

7.3 Az egyes szabvanyokban a megjeldlésre megadott hely tajékoztato jellegii.

7.4 A megjelslés betiiinek és szamainak formaja. valamint nagysaga nem kotott, ez utébbi azonban
célszertien igazodik a reszeld nagysdgahoz.

8. Csomagolds

8.1 A reszel§t rozsdasodast gatlé anyaggal kell bevonni. Rozsdasodads elleni védelem céljara csakolyan
anyag hasznalhatd, ameiy nem tomi el a fogak kozotti hézagokat és a forgacs tapadasat nem idézi
eld.

édoréteggel valo bevonas utan a reszeloket egvenként és csomagonként nedvesség és mechanikai
és ellen papirburkolattal kell ellatni.

CIA-RDP81-01043R004500220010-3

MSZ 3940—58

8.3 Az.egyes csomagok csupén azonos fajtaju, méretdl és mennyiségd reszeloket tartalmazhatnak.
Fajtanként
200 mm testhosszig (teljes hosszig) bezdrélag 10 db-ot,
400 mm testhosszig bezarélag 5 db-ot,
400 mm testhossz felett 2 db-ot kell kétegelni.

8.4 ‘Minden egyes csomagon cimkének vagy bélyegzének kell lennie, amely az egyes termékszabva-
nyokban eldirt megjelléseken kiviil tartalmazza a csomagban levd reszelsk szabvanyszamat,
darabszdmat, a miiszaki ellen6rzés idejét. Ha a reszel6 II. osztalyd, akkor azt ,,I1.“ megjeloléssel
fel kell tiintetni.

9. Vizsgélat. Mindsités
9.1 A vizsgalando mennyiséget tételekre kell bontani. Egy tételben csak azonos fajtaju, meéretdi és
min6ségii reszelék lehetnek. A vizsgalat céljara a tétel kiilonboz6 részeib6l taldlomra kikell venni
a kovetkez6kben megadott mennyiséget (9. tablazat):

9. téblazat

Els6_probacsoport

Masodik A két préba-
megengedett| __1em réba- csoportban nem
Tételnagysa Kiveends | T¢BEL engedett | csoporthoz megengedett
cteinagysds ! hibas | MRS kiveends Gsszes hibds
*

darab

[

N

®|o|o s |wlw|n

150

A tétel megfelelének mingsitendg az elsd probacsoport alapjan, ha az abban talalt hibasdarabok
szama kisebb az elsé probacsoportban megengedett darabszamnal vagy azzal egyenld.

A tétel nem megfelelonek mindsitend az els6 prébacsoport alapjan, ha az abban taldlt hibas darabok
szdma nagyobb vagy egyenl§ az elsé prébacsoportban nem megengedett hibas darabok szamaval.
Ha az elsé probacsoportban az arra megengedettnél tobb, de a nem megengedettnélkevesebb hibas
darab van, akkor a masodik prébacsoportot kell venni. Ebben az esetben a tétel csak akkormindgsiil
megfeleldnek, ha a két prébacsoportban dsszesen talalt hibds darabok szama kevesebb,mint a két
préb portban nem dett dsszes hibas darabok szama.

A 20000 db-nal nagyobb mennyiséget fel kell bontani 20 000 db-os tételekre. Ezekbdlés a fenn-
maradé toredékmennyiségbdl a tablazat szerint kell probamennyiséget venni.

Az 50 db-nal kisebb tételmaradvanyt nem kell kiilon mindsiteni, hanem ezzel a felsd tételhatart
novelni Kkell.
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y . . e e d I ! 5020—68
9.2 Az el6z6 szakasz szerint kivett probamennyiséget a kovetkezik szerint kell megvizsgalni:

9.21 A reszel§ munkafeliiletén nem szabad repedésnek, gy ésnek vagy vagatlan résznek lennie. | Magyar REVOLVERESZTERGAK FOMERETEI
Népkdztarsasagl § ) ’

Orszagos Szabvany

Acéltarggyal a véagatlan részen enyhén iitogetve a reszelonek tisztan kell csengenie.

9.22 Megfelel-e a 4. és 5. fejezetben elgirtaknak.

9.23 A reszeld keménységét megfeleld probapalcaval olymodon kell ellendrizni, hogy a reszeltest
végét egy szilard pontra feltamasztva és a tiiskét kézben tartva, aprobapalea feliiletét mérsékelt ‘;
egyenletes nyomdssal a reszelGtest vagott feliiletén a tiiske irdnydban végightzzuk. A prébapal- i

it . \
i Meéretek mm-ben

canak a véagott feliilet minden egyes pontjan egyenletesen kell tapadnia és nem szabad megcsdsz‘nia, ) E szabvénynak szerves kiegészitd része az MSZ 5089 Tipusjel. Féméretek.

tehat nem lehet lagyfoltos. A fogaknak elhajolniok vagy kitiredeznidk nem szabad. ik

E szabvany csak azokra a revolveresztergikra vonatkozik, amelyeknél a legnagyobb atereszthet

A vizéga]athoz reszelofajtanként a kovetkez6 keménységii probapalcat kell hasznalni: anyag A4tméréje: d = 100 mm.

0 vagasi finomsagu miihelyreszel6nél . 52—53 HRC N § .
1—2 vagasi finomsagu miihely-, pontossagi és tiireszelonél 55—56 HRC :
3—4 vagasi finomsagu miihely-, pontossagi. ¢és tlireszel6nél és :
" . 5—6. vagasi finomsagu pontossagi- és tilireszelonél © 56—58 HRC °
B +3 végasi finomsagu fiirészreszelgnél 58—60 HRC ‘ E

9.24 A reszel§ feliiletének egyszintinek és tisztanak kell lennie.

9.3 Az ujravagott reszel6k keresztmetszete az eredeti vagas lekoszoriilése-kovetkeztében — eseten-
ként a hossza is — eltér a szabvanyos méretekt6l. A vastagsigi méret nem lehet kisebb az eredeti
méret 2/3-anal. Azennél vékonyabb reszeldk is ujravaghaték a rendeld Kiilon kivansagara és veszé-
lyére.

Az fijravagott reszel6kdn a hegytol szamitott 1/4 részben levé edzési hosszrepedések nem lehetnek
okai kifog#semelésnek.

|

Magyar Szabvanyligyi Hivatal

Egyéb atvételi utasitasok az djravagott reszel6kre is vonatkoznak.

9.4 Mindazok a reszel6k, amelyeknél a reszel6test hossza (f) tullépi ugyan a 4.1 szakaszban megadott
tiiréseket, de azokat 100%-kal nem haladja meg, vagy amelyeknél a 4.2 szakaszban megadott
szélességi és vastagsagi tiirések legfeljebb 50%-kal haladjék meg az el8irt tiirést, illetve amelyeknél
a tiiske tengelyének a reszelGtest tengelyéhez mért eltolédasa nem haladja meg a 7. tablazatban
megadott értékek 1,5-szorosét, I1. osztalyu reszel6knek mindsitendok.

A 11. osztalyu reszel6 nem lehet repedt. Osszefiiggo lagyfoltossag vagy vagatlan rész, amely 1 cm2-nél i
nem nagyobb, megengedett. Egy reszelén legfeljebb harom ily hibds rész lehet.

A szivegben idézett szabvinyok

er é Altalénos ré itasi és moszaki feltételek . . MSZ 4350 i "
. Wolframacél . . . . . e MSZ 4352 3 IS,
R —. Krém-, nikkelkrém-. és mangén szerszdmacél . . . . . . . Msz 4353 Y W
—. Otvbzetlen szerszdmacél . . . . . . . . . ... L.t - MSZ 4354

STAT
Mitelote szapvinyt Raszndl, gy0z0djon meg ardl, hugy nem jelentee g e Lye s tése, modositdsa kiewései #
ésevagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelben, a sziikséghez képest idonkent dt- ! :
golgyz[g;;;zz mkin;'le'}fk'bA Iszle;v;inyvk érvényességében bedlld minden vdltozdst a Magyar Szmdnyﬁgyf mvmﬁr a ,,Szabvdny- i Kidolgozta A szabvannyh nyilvénitds A kitelezd r;lkalfr‘misbw&tel
i nyek“-ben hirdet meg. i " . id6pontja: id6pontja:
gyakorlati tapasitalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtszé mddositd inditvd megfelel i a Magyar Szab I - a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal i .
gyl Hivatalhoz ( Budapest 1X., Ulldi 1t 25.) kell bekiildeni. e 4 2 1958. majus 2. | 1959. mércius 1
b s 1,— .
F. ki o Korguedasigi és Jogi Konyvkiadd ignzgatojn. — Megjelent 1000 pld. 1.25 Afs-0s iv ter. - 1039/2081. Allami Nyomda, — 4208/4 Ara: 1,— Ft (2 oldal)

t

iy
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MSZ 5281—58 3. lap — 2 — ) DK 621.941.232—229

i : MSZ
. ' 5281—68
Anyag: ) TORNYOS REVOLVERESZTERGAK 10. lap
1. alaptest; anyaga ontottvas (ldsd: MSZ 2501). . . . | Magyar. SZERSZAMCSATLAKOZASA
2. cstiszé szerszamtarto, Népkbztarsasagl ROVID KEZPONTOS SZERSZAMTARTO
3. csavarorso, ‘Orszégos Szabvany
4. fogantyu és beosztott gytiri N
2, 3 és 4 anyaga: C 60 (i4sd: MSZ 61 2. lap). ’
Kélesonds megallapodas esetén lehet mas szilardsagu jellemzékkel biré acélfajtdbol is késziteni. . Méretek mm-ben

A szpvegben idézett szabvanyok

Nemesithets, tvozetlen szerkezeti acél, melegen hmgerclt, ill. kovéacsolt . . . . . MSZ 61 2. lap
. Yas- és acélontvények. Mindségek . . . . . e e e e .. .. MSZ 2501

50
63
80
100

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A perem kiilmérete, a felersit csavarok helye és a furatok mérete ént a gép nagy
megfeleléen hatdrozandék meg.

Anyag: Ontottvas (lasd: MSZ 2591).

A szbvegben idézett szabvany

Vas- és acélontvények. Mindségek . . . . . . . .. DL .. ... ... .. MSZ 2501

Mieldit s2abvdnyt hasendl, gy6:34jon meg arrdl, hogy nem Jelenite meg helyesb{tése, mddositdca kiegészl-
tése vagyliatdlytalanitdsa mert oz 'MSZ-ek a miiszaki haladdsnak “megfelelsen, a sedkséghez képest idonkent dt-
‘bedllé minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-

A

iigyi Kdz[eményelc“»ben hirdet meg.

A gyakorlali lapasatalatok alapidn, ajdnlatosnak ldtss6 midosit inditvdnyoka, megfelel6 indokoldssal a Magyar Szabvdny-

tigyi mmmumz (Budapest 1X., Ulldi ut 25.) kell bekiilden

A szlhvhnnyi nyllvénitds | A Kkitelezb alkalmazésbavétel
Kidolgozta idépontja: idGpontja:

a Magyar Szabvényiigyi Hivatal 1958. augusztus 8, 1959, augusztus 1.

Mielgtt szabvdnyt haszndl, gy0z0djon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg hielyeshitise, modositdsa, kiegé

tése ¢ vagy [ nia 1 vta ala ail tdks o mert oz M S. bekla miiszaki haladdsnak meglelelden, a szitkséghez képest idoment i
eriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedllq minden vdltozdst a M Sz iy

dole sdora kerdinel A szabudnyol agyar Szabvdnyiigyl Hivatal a ,,Szabvdny

A gyakorlali tapaszlalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 médosité inditvdnyokat, megfeleld indok

ligyi Hivatalhoz (Budapest 1X., Ulloi uit 25.) kell bekiildeni. ’ gfelelg indokoldssal a Magyar Szabvdny-

024

T

Ara: —,50 Ft (1, oldal)
F. k. a Kozgazdasdgi és Jogi Konyvkiadé igazgatéja. — Megjelent 800pld. 0,25 A/5-3s iv terj. — 1959/2112. Allami Nyomda. — 4004/5.

Xt a Kozgazdasii és Jogi Konyvkiadé igazgatoja. — Megjelent 800 pld. 0,25 A/5-6s iv lerj. — 1950/2112,

Allami Nyowdu. — 4004/4,
. 1
|
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DK 621.941.232—229

MSZ
528258
DOB-REVOLVERESZTERGAK 19. lap

SZERSZAMCSATLAKOZASA

Magyar
Népkdztarsasagi KORKESTARTO

OrszAgos Szabvany

Méretek mm-ben

2y QL Ot Ot

[
-~
]
2
X
>
]
=
b
c
8
>
L
]
N
o\
1Y
]
>
-]
]
2

Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).

Kolesonos megallapodas esetén lehet mas szilardsagi jellemzékkel bird acélfajtabol is késziteni.

A szivegben idézett szabvany

Nemesithetd otvozetlen szerkezeti acél, melegen hengerelt, ill. kovacsolt . . . . . MSZ 61 2. lap

\
Mielétt szabvdnyt haszndl, gydzédjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, m bdaositdsa, kiegészi-
tésevagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megjelelden, a sziikséghez képest idénként dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedllo minden vdliozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
dgvi Kozlemények''-ben hirdet meg.

A gvakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 mddosito inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-
dgyi Hivatalho: ¢ Budapest 1N .. Clai 1t 25.) kell bekiildeni.

. A szabvannya nyilvanitas A Kotelez alkalmazédsbavétel
Kidolgozta

a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal idgpontja: idgpontja:
1958. augusztus 8. 1959. augusztus 1.

Ara: —,50 Ft (1 oldal)

:. k.: a Kozgazdasagi s Jogi Konyvkiadd igazgatoja. — Megjelent 300 pld. .25 A 5-0s iv terj. — 1954: 2112, Allami Nyomda. — 4004/4.
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DK 621.941.232—229

‘ MSZ
| 5282—58
| 21. lap
: DOB-REVOLVERESZTEHGAK
‘ SZERSZAMCSATLAKOZASA
Neépkbztarsasagl KOZPONTOS SZORITOHUVELY, VALLAL
Orszagos Szabvany
D 27

Méretek mm-ben

|
i
dz

o
I EENEESSEESSSASL. !
a, | \
b ‘ dy | I I a
. 15  {25vagy 32 50 25 - 05 15,5
20 40 60 35 127 21
30 ‘ 5 | 718 45 152 | 26

A hiivelyek kérosodas nélkilli elforgatasat lehetévé tevé szerkezeti megoldast (pl. lelapolasok, hor-
nyok, furatok stb.) a gyarté vallalat tetszése szerint valaszthatja.

Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).

Kolesonos megallapodas esetén lehet mas szilardsagi jellemzokkel biré acélfajtabol is késziteni.

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A sziévegben. idézett szabvany

Nemesithets, otvozetlen szerkezeti acél, melegen hengerelt, ill. kovaecsolt . . . . . . MSZ 61 2. lap

STAT

Mieldit szabvdnyt haszndl, gy6z0djon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesb itése, modositdsa, kiegész {-
tésevagy hatdlytalanit G sa, mert az MSZ-¢k a miiszaki haladdsnal megfelelien, a szilkséghez képest iddnként dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedllo minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
ligyi Kdzlemények*-ben hirdet meg.

A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 médosité inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-
iigyi Hivatalhoz (Budapest IX., Ulgi ut 25.) kell bekiildeni.

. A szabvannya nyilvanitas A kotelez6 alkalmazéasbavétel B
Kldol,goz‘t'a R iddpontja : id6pontja :
a Magyar Szabvany.ugyl Hivatal 1958. augusztus 8. 1959. augusztus 1.
Ara: —50 Ft . (1 oldal)
F. k.: a Kozgazdasagi ¢s Jogi Kényvkiado junzgatoja. —~ Megjelent 800 pld. 025 A[3-0s iv teri. — 14582112, illami Nyomuda. — 4004/4.
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DK 621.941.232—229

MSz

5282—58
DOB-REVOLVERESZTERGAK . 22, lap
SZERSZAMCSATLAKOZASA

KULPONTOS SZORITOHUVELY, VALLAL

Magyar
Népkoztarsasagi

Orszagos Szabvany

Méretek mm-ben

40 25 95 11,5
50 35 127 21
70 45 152 206

|

A hiivelyek karosodds nélkiili elforgatdsat lehetévé tevo szerkezeti megoldast (pl. lelapolasok, hor-
nyok, furatok stb.) a gyartd vallalat tetszése szerint valaszthatja.

Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).

Kolesonos megallapodas esetén lehet mas szilardsagi jellemzdkkel bird acélfajtabol is késziteni.

g
o
2
X
>
&
3
>
£
3
>
a
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d
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2

A sziovegben idézett szabvany

Nemesith&:td, Gtvbzetlen szerkezeti acél, melegen hengerelt, ill. kovécsolt . . . . . MSZ Gl 2. lap

Mieldtt szabvdnyt haszndl, gy6zédjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg ielyesbitése, m 6dositdsa, kiegészi-
tésevagyhaidlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfeleléen, a sziikséghez képest iddnként di-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlld minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
figvi Kizlemények*‘-ben hirdet meg. T

A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtszé6 mddosito inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-
iigyi Hivatalhoz ( Budapest IX., (1167 it 25.) kell bekiildeni. '

A szabvannya nyilvanitas A kotelezd alkalmazasbavétel
id6pontja: idépontja:
1958. augusztus 8. 1959. augusztus 1.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Ara: —,50 Ft (1 oldal)

F. k.: a Kozgazdasdgi ¢s Jogi Konyvkiado igazgal()ja. —Megjelent 800 pld. 0,23 Af5-0s iv terj, — 1959/2112. Allami Nyomda. — 4004/4.
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DK 621.941.232—229

MSZ

528268
DOB-REVOLVERESZTERGAK 23. lap’
SZERSZAMCSATLAKOZASA

Népkoztarsasagi FERDEFURATU SZORITOHUVELY, VALLAL

-

Orszagos Szabvany

Méretek mm-ben

dy dy d
H7 7 s

15 32 40 35 85
20 40 50 40 105 13 10°
30 |, 50 65 .45 125 12 8

8
]
2
I
>
&0
3
»
e
4
>
2
]
N
7]
)
]
b
&0
]
2

A hiively kdrosodas nélkiili elforgatasat lehetéveé tevé szerkezeti megoldast (pl. lelapoladsok, hornyok,
furatok stb.) a gyarto vallalat tetszése szerint valaszthatja. )

Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).

Kolesonds megéllapodds esetén lehet mas szilardsagi jellemz8kkel bire acélfajtdbel is késziteni.

A szovegben idézett szabvany

Nemesithetd, otvizetlen szerkezeti acél, mélegen hengerelt, ill. kovacsoelt . . . . . MSZ 61 2. lap

Mielétt szabvdnyt haszndl, gy6zddjon meg arrdl, hogy nem jelenf-e meg MeTyesU ITEST, o kiegészi-
tése vagy hatdlytalanit d s a, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idbnként dt-

dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedllo minden vdltozdst a Magyar Szabvdnytigyi Hivatal a ..Szabvdny-
gyl Kizlemények'‘-ben hirdet meg. :

A'gyakorlati tapasztalatok alapjdn_ajdnlatosnak ldtsz6 modosité inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-

iigyi Hivatalhoz ( Budapest 1X., Uldi 25.) kell bekiildeni.

A szabvannya nyilvanitas A Kkitelezd alkalmazésbavétel
idépontja : idépontja:
1958, augusztus 8. 1959. augusztus 1.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanytigyi Hivatal

Ara: —,50 Ft ' ’ (1 oldal)

¥. k.: a Kozgazdasagi és Jogi Konyvkiadé igazgatdja. — Megjelent 800 pld. 0,25 A/5-s iv terj. — 1959/2112, ANami Nyomda. — 4004/4.
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DK 621.941.232--229

MSZ
/ 5282—58
DOB-REVOLVERESZTERGAK 24, lap
. SZERSZAMCSATLAKOZASA
Népkéztarsasagi ,  MENETFURO-TARTO
Orszagos Szabvany
: D 27
) i
’
Méretek. mm-ben
L..._.T.....-—-t.___,.L_—m -
R = sl N P —
L Moo
o | | —— s
g S A e
- bttt Sl asbaln® ¥ ¥ :
S— b ST A
S =
. J RS o S -
,
‘ 8 h )
g 3 s -
T Iy
-; B -
)
3
2 -
d .
3 A £ ds’ h Lo fy
2
g : 4 .
» 16 32 45 33 127 60 ’
“ 20 40 60’ 39 162 62 .
g 20 50 70. 43 183 102
bb . . .
d
3

Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).

Kolesonds megallapodds esetén lehet mas szildrdsagi jellemzékkel biro 'acélfajtéb()l is késziteni.

L.

J | ‘ A szivegben idézett szabvany

Nemesithett, otviizetien szerkezeti acél, melegen hengerelt, ill. kovacsolt . . . . . MSZ 61 2. ‘lap

1

Mieldtt szabvdnyt haszndl, gyézddjén meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyvesbitése, médositdsa, kie gészi-
tése vagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idénként dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlls minden viltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi- Hivatal a ,,Szabvdny-
dgyi Kozlemények*-ben hirdet meg. .

A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtszé mddosits inditvinyokat, megfelelé indokoldssal a Magyar Szabvdny-
ligyl Hivatalhoz (Budapest I1X., Ull6i ut 25.) kell bekiildeni.

Kidolgozta ' A szabvannyd nyilvanitas T A kﬁtelesz alkalmazésbavétel
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal - idépontja: idpontja: .
. 1958. augusztus 8. -1959, augusztus 1.
Ara: —,50 Ft ' ' : (1 oldal)”
! F. k. o Kozgazdasgl és Jogi Konyvkiado igazgaléja. — Megjelent 800 pld. 0,25 A/5-5s iv-ter]. — 1959 2112, - Allami Nyomda. — 4004/4,
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DK 621.941.232—229

‘ MSZ
. & 4 » 5282—58
Lo , DOB-REVOLVERESZTERGAK . 26 lap
Magyar SZERSZAMCSATLAKOZASA
Népksztarsasdgi [ . -  MENETMETSZO6-TARTO
Orszagos Szabvany
‘ D 27
I 4
Méretek mm-ben
a .
: b7z rrrrezsss gt
¢
1 s ~
- —t—--r-————F—--- 1
- < ! 5 !
- x] < \ _ - - - } -
. ® © | A s
g p———— -t ~
: a3 — -
e 41T i
b’ﬁ | 2 ya —t— —
-
— £
£ - h -
2
[
3 - ) I2 -
=
]
%
d d
S 4 t7 H8/t7 s ds L L @
s /
' ywL ' :
13 32 18 20 40 53 103 7,8
| 13 32 18 25 40 53 103 8,5
15 . 32 24 30 45 ’ 59 109 10
‘ 15 32 35 38 60 74 124 11,5
15 32 35 45 65 74 124 15,5
20 40 ) 50 55 90 90 155 18,5
20 . 40 50 65 920 90 155 . 21
20 40 65 75 103 96 161 24
25 50 50 55 90 90 165 18,5
30 50 50 65 90 90 165 21
30 50 65 75 103 96. 171 24 :
30 50 65 90 120 101 176 29 N
Anyag: C 60 (lasd: MSZ 61 2. lap).
Kolesonds megallapodds esetén lehet mas szilardsagi jellemzdkkel bird - acélfajtabol is késziteni.
A szivegben idézett szabvany
Nemesithets, otvozetlen szerkezeti .acél, melegen hengerelt, ill. kovacsolt . ., . . . MSZ 61 2 lap
Kidolgozt A szabvannya nyilvanitas "' A kitelez§ -alkalmazésbavétel
s l‘:i"z ; . Hivatal idépontja: idGpontja :
a Magyar Szabvanyligyi Hivata 1958, augusztus 8. 1959. augusztus 1.
Ara: —,50 Ft . . . (1 oldal)
F. k.: a Kézgazdasagi és Jogi Kényvkiadé igazgatéja. — Megjelent 800 pld. 0,25 A/5-6s v terj. — 1958/2112, Alami Nyomda. — 4004/4.

’
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DK 662.76:003.9

MSZ
531357

GENERATORGAZ, NAGYOLVASZTOGAZ
Népksztarsasagi Mintavétel és vizsgalat

Ortszggg? Sza bvagy

Tartalom
1. Mintavétel L
1.1 Altalanos elmrasok
1.2 Atlaggézminta .
1.3 Plllanatgézmmta .

. ,kaal v1zsgalatok
2.1 Fajstly .
2.2 Katrany-, por- és nedvessegtartalom egyuttes meghatérozasa.
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1. Mintavétel
1.1 Altalanos eldirasok
,A mmtavevo nyllasba jol zar6 tomitéssel kb. 8—10 mm atmérdjl iiveg-, porcelan- vagy fémcsovet
elyezunk amely a gazvezeték belsé atmérsjének egyharmadaig nyulik be és derékszogben meghaj-
litott vége a cs@vezeték  +rmnolrrdnals irdnuiual adel eaprmpeeirriramrral-szembenéz. Mintegy

STAT

Kidolgozta ’ A szabvénnya nyilvanités A kotelez6 alkalmazésbavétel

" © {d&pontja: idépontja:
M Szabvan i Hivatal
a Magyar Szabvanyugy ata 1957. november 15. 1959. aprilis 1.

Ara: 12,60— Ft . ' ; (25 oldal)
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350 C° feletti gazhSmérséklet esetében a gazminta kivételére gazt 4t nem ereszté keramiai cstvet
(pl. mazas porcelan, kvarc), h6allo kromnikkel-csévet vagy vizzel hiitott acélesdvet hasznalunk.
Nagyolvasztégaz esetén mar 250 C° felett célszerti vizzel hiitdtt acélesdvet hasznalni.

A helyes gazmintavétel (atlagminta, pillanatminta vagy gazelvétel pl. por-és katrany-tartalom
meghatarozasara) feltétele, hogy a mintavétel olyan helyen torténjék, ahol a fejlédo giz komponen-
seinek tokéletes elegyedése mar biztositottnak tekinthetd. fgy pl. egy-egy gazgeneratornal a por-
2s4kbol célszerii venni a mintat, mig tobb generatorbol 416 telepnél a gyiijtévezeték olyan tavolabbi
helyén, ahol az elegyedés mar tokéletesen megtdrtént; ugyanez fokozottan vonatkozik arra az esetre,
ha egymastél 1ényegesen eltéré dsszetételi gazok, pl. nagyolvasztogaz és generatorgaz elegy¢bol
vesziink mintat. Keriilendék az olyan helyek, ahol a gaz megreked vagy Grvényls mozgast végez
(éles iranyvaltozasok, tolattytik stb. kozelsége). A gazelvétel a mintavétel ideje alatt egyenletes,
valamint a gazvezetéken athaladé egész mennyiséggel aranyos legyen. Ez utobbi feltétel kiilonleges
gazmintavevé herendezés nélkiil csak akkor teljesithet, ha a mintavétel tartama alatt a gaz felhasz-
naldsanak mértéke gyakorlatilag nem véltozik. Ellenkez6 esetben a gazminta nem tekinthetd atlag-
minténak.

A szakaszos adagolasii gazgenerdtorb6l térténd gdzmintavételnél figyelembe veendd, hogy a gaz
dsszetétele nagy mértékben fiigg a mintavétel és a legutobbi adagolés idépontja kozdtt eltelt id6tél,
ezért ilyen esetben nem célszerdi tn. pillanat — azaz néhdny percen 4t tarté -— mintavétellel

méra terjedjen ki.
A mintavevé berendezés minden csatlakozé része gaztémdren zarjon.
1.2 Atlaggdzminta

A vizsgaland6 gaz altalaban kis tilnyomassal dramlik a gazvezetékben.
Az atlaggazmintat az 1/a 4bran feltiintetett késziilékkel vessziik.

1/a abra

Az 1/a szerinti mintavevb készii

k részei:

Az (7) kivezetécs6hdz (2) szoritécsappal elzarhato gumicsd csatlakozik; a gumics§ masik végéhez
T-iivegesd kdzvetitésével vizzel toltott gaznyomasmérét (4), majd utdna haromagi iivegesapot [€))
szereliink. A haromagt csap egyik végét gumicstre szerelt iivegesovel jo1 zaré gumidugéba illesztjik.
Az iiveges® kozvetleniil a dugé alatt le van vagva. A gumidug6ot 15—20 literes gazgyiijté iivegedény
(5) felsé nyilasaba illesztjiik. A gazgy(ijté Deville-palack a gumidugoval ellatott alsé tubuson ke-
resztiil kb. 1 m hosszii gumicsGvel egy 15-—20 liter firtartaim (8) Deville-palackkal all sszekdttetésben.
A szivohatas egyenletessé tételére a két edény kdzé — a gumicsdvet elvagva — a (6) csepegtetst
(1asd 1/b 4brat) iktatjuk kozbe. A csepegtetd egy liveggdmbbél 4ll, amelybe 1/b rajz szerint két azonos
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mintat venni, hanem A&tlagmintat kell leszivni, amely legalabb néhany adag elgazositasi tarta-

1/b &bra

nyildsatmérdjti kapillaris csé van forrasztva. A zéréfolyadék az (5) edénybdl a (8) edénybe a kapil-
laris csoveken keresztiil folyik. A Kkapillaris csévek 4tmérdje hatarozza meg az idegységben lesziv-
haté gaz mennyiségét.

Kétranyos vagy nagyon poros gazok esetében a (2) csap elé iiveggyapottal toltott iivegesovet kap-
csolunk.

Eljaras

A gaznyoméasmérét (4) megfestett vizzel, az (5), (6) és (8) edényeket a gazzaré-folyadékkal* toltjiik
meg olyan médon, hogy az (5) edény légbuborék mentesen a (3) iivegcsapig legyen feltdltve, a ¥
palackban pedig a zaréfolyadék szintje az alsé tubus felett helyezkedjék el.

A gazvezeték légtelenitése céljabél a (2) prébacsap nyitasa utan a vizsgdland6 gazt a (3) csap meg-
felels nyitasaval, révid ideig a szabadba engedjitk aramolni. Ekoézben a (8) iivegedényt annyira
siillyesztjiik, hogy annak széaja az (5) edény als6 tubusaval azonos magassagba keriiljon. Ezutan
(3) csapot tgy llitjuk, hogy a vizsgalandé gaz a (5) gazgydjt6 edénybe dramolhasson. A gaz dram-
lasi sebességét a gaznyomast kiegyenlitd (6) csbpogtets automatikusan allandd értéken tartja.

.3 Pillanatgdzminta

A pillanatminta vételére a 2. dbran feltiintetett kb, 500 ml dirtartalmu gazpipetta szolgal. A pipetta
becsiszolt iivegcsapokkal elzarhaté, kb. 4 mm bels6 atmér6ji kapillaris csdvekben végzbdik.
A gazpipettat a gazminta vétele elott fiiggbleges helyzetbe hozzuk, majd légbuborék mentesen zar6-
folyadékkal megtdltjikk. Amikor a zarbfolyadék a gazpipetta fels6 kapillarisanak végét elérte, a
felsé és alsé csapot elzarjuk. Az gy elSkészitett gazpipetta felsé kapillaris csovét Osszekotjiik az
1/a &bra (7) kivezetd csovére rahuzott és (2) szoritécsappal ellatott gumicsdvel, miutan mar elébb a
(2) csapot kinyitottuk s a gazt a szabadba sramoltattuk mindaddig, mig a mintavev cs6b6l a
levegbt teljesen ki nem tiztiik. Ha ez megtortént s a gazpipettat felkapcsoltuk, akkor kinyitjuk annak
elébb a felss, majd az alsé csapjat; a zaréfolyadék kiomlése utan a gazt még egy percen 4t aramol-
tatjuk, majd el6bb a kidml§ és utana a bedmlé csapot elzarjuk. Ebben az esetben a gazpipettdban
kis nyomas keletkezik. .

Ha a (2) szoritocsappal ellatott gumicsé til tag volna a gazpipetta csbve szamara, akkor kuposan
keskenyedd iivegesd kozbeiktatasaval létesitjiik az Osszekotést. .
Pillanatmintat — az 4tlagmintahoz hasonléan — Deville-palackparral is lehet venni.

A ghzzér6 folyadék natriumklorid (konyhas6) 229%-0s vizes oldata, amelyet metilnar indikatorral
és hig kénsavval gyengén megsavanyitunk.
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A 1.31 Pilianat-gizmintavétel Orsat késziilékkel

4 gazminta Kkbzvetleniil az Orsgl-
emzi készilléket a gazmintav
2ilék csapiara (lasd 5. abrat) forraszt
nytartalmu vagy nagyon poros gz esetén a katrany kiva-
eli hely kozé fiveggyapottal toltott csévet kapesolunk.

_féle gazelemzo mérébiirettajaba
étel helyén allitjuk fel ésaz(l/a)
ott (27) cséesonkkal

Gazvezeték
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it :gevel (fapulyaval) hogy a vnzsgalt gaz abszolut siirdiségét .
1ati kdvetelményeket Kielégitd pontossaggal a fajsuly a géaz dssze- D) 1
inzamosan végzett és gyakorlatilag egyezd elemzés adatainak szam-
eviknek az 1. tablazatban szereplé relativ-siriiség figyelembevételc
kos érték szorzatainak Gsszege szorozva 1,293-mal és osztva
ét (fajsulyat).

)
—
3. abra

Szémitési példa ’
Relativ siriség | % xrelatv
(leveg = 1) stirdsé

1520 9,174 .

1105 0,221 "

09%7 | 26,109

0,335 1,498

0,070 0,966 |

0967 48,640 |
; 86,608 i

fajsulya) tehat: 0.866x 1,293 = 1,119,

égtartalom egyiittes meghatarozasa

kovetkezok (lasd 3. abrat).
Kisee felf ‘ a:g az (A) livegesé nyulik be. Az iivegesonek a vezetékbe éré vége
i felfelé van ha sz cs6 kifelé Kissé lejt és kiilsd vé,

RS gén derékszogben meghajlitva,
a kufun:atu [BEGY 2} flaiott. kb. 390 ml-es (B) Erlenmeyer-lombikba, a lombik fenekétol SEIJD mm
r_n?g_a:.)z_tgbra_nrz- z6dik F a ttaval toltote (C) Peligotes (gazsziirs-csivecske 3fa dbra
szerint is lehet, 2 } sz erint tobbet is kapesolhatunk egymasutan), melyhez egy Kisebb, !
ka)ciu‘nﬂf!ormaal \'ag) 'fosz.;urpf:n[ oxiddal t61t6tt (D) U-cso csatlakozik. Két, kb. 10 liter firtartalmd
(E) szivépalack, agaz atszivasara; homérd, amely a gaz homérsékletének mérésére szolgal. (A gaz
mennyiségének (v) mérése gazéraval is torténhet. Ebben az esetben a gazoraban Ikodo hémér-
sékletet £s nyomast is mérni kell. valamint gondoskodni kell szivoberendezésrol l:r)a oco hor
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Eljarés

A meghatarozas el6tt az (A) ¢ a (B), (C). (D) edényeket 0.01 g-ra pontosan lemérjiik a hoz-
zajuk tartozo dugokkal és 6sszekits Gvegesevekkel eavitt (2). Az (A) dvegesd, valamint a (B) és (C)
edények fivegesoveinek végére mérés eidtt rovid gumicsodarabkat huzunk, amelyek szabad végét
kis @ivegbotdarabbal zarjuk ¢l i al. fivesbotbol alle dugokat mérés utan félretessziik.
A berendezésben a gumic: k egymassal érintkezzenek. Az F vasedényt apréra
tort, sozott jégzel vagy szénsavhoval megtéltiiik és a gazminta leszivasat a gazzaré folyadékkal
feltdltdtt (E) palackkal megkezd] ivott gaz mennyisége percenként kb. 1/2 liter legyen.
A n_xintavételné] iigyelni kell arra, hogy a minta leszl sebessége megkozelitoleg azonos legyen
avgazvezeiékben aramlé gaz sebességével. (E) palack kiiiriilése utan — ha a vizsgalatot nagyobb
gazmennyiséggel sziikséges elvégezni — a palackpar helyzetét megeseréljiik. Mindkét szivépalackon
félliteres beosztas van. A leszivott gaz térfogatanak (v)leolvasdsa céljabol a két palack viznivojat az
a)vsé palack felemelésével kozos szintre hozzuk. Ugyanakkor leolvassuk a palackban levé géz homér-
sékletét, valamint a légnyomast. 50—60 liter gaz leszivasa utan a késziilék részeit szétkapcesoljuk,
A, BA'C, D edények csévégeire rahtzzuk az elso mérés utan félretett iivegbotos gumicsovecskéket,
az edényeket kiviilrgl gondosan letdrlgetjiik és jra mérjiik.

A sﬁl}’szaporulat (G) a katrany-, por- és vizgbztartalom egyiittes értékét jelenti.

Ezuta!-x az (A) csébél, (B) és (C) edényekbdl a katranyt, a port és vizet Kloroformmal megfeleld
nagysagu valasztotolcsérbe atmossuk.

Alvizet a valasztotdlesérben a kloroformos oldattol elvalasztjuk oly médon, hogy a vizet a tolcsér-
b6l leengedve quantitativ sziirpapiron atsziirjiik. Ezzel a szalléport a sziirépapirra vissziik, amelyet
k}). 10 ml desztillalt vizzel atmosunk. A sziirGpapirt sziirés el6tt és sziirés utan 105 Y‘2 C:lon
sulyallandésagig szaritva analitikai mérlegen lemérjiik. A sulykiilonbdzet a por mennvisggét adja
r’neg (). A katrany kloroformos oldatat a valaszto tolcsérbol elGzetesen lemért lumbikba atontjiik
és az oldoszert ledesztillaljuk. Az oldoészer utolso maradékat szaritészekrényben 110 =5 C*-on
el};zzﬁk. A lombikot lehiilés utan lemérve megkapjuk a katrany mennyiségét (k). A viz mennyisé-
gét megkapjuk, ha a fent meghatdrozott dsszes silyszaporulatbol levonjuk ; katrany és p‘or sy ~t
A vizgdz-, katrany- és szallopor-tartalom kiszdmitdsa a kovetkez§ képletekkel torténik: ’

[G — (k + ¢)] - 1000

viztartalom = ————=——— g/Nm?3*
v, !
katranytartalom = w g/Nm?®
v,
portartalom = £:1000 g/Nm?
ve oo

ahol

G katrany, por és vizgz egyiittes silya, g-ban.

k a gazbol levalt katrany silya, g-ban,

e a gazbol levalt szallopor stlya, g-ban,

v, aleszivott v gaz mennyisége literben, normal allapotra (0 C°, 760 torr, szaraz gaz) redukalva
A v térfogat atszamitésa v, normalallapotra, a kovetkezé képlettel torténik: '

0.(7 —
ahol a ).00366 1)

&

a Ief)lvasott b barométerallas kiigazitva torrban (I. szamitas menetét

a gazminta homérsékletének megfelelo vizgoz-nyomas, torr-b, .

4. tablazat tartalmazza, o forban & 21
a gazminta homérséklete.

oldalon 1évé

<A normal allapotot N-nel jeloljik. A gaz normal térfogatan a szaraz giz altal 0

toltott térfogatat értjak. (Lasd: MSZ 2373). C-on &5 760 torr nyomdson be-
3} ) °
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A szamitds menete .
A leolvasott b barométerallast, a higanyoszlopnak 0 Co-t6l eltérd hémérséklete miatt 0°-ra kell -
redukalni. (Barométer Korrekeit.) Ha a barométer skaldja
sargarézb6l van b, = b—0,000 163 b 9
ha iivegskalaja van b, = b—0,000 174 b0
képleteket kell figyelembe venni,
ahol .
b a.leolvasott barométerallas,
9 a barométer kornyezetének homérsékliete.
A levonandé tag értékét 680 és 780, ill. 750—770 torr és 1—35 C° kozdtt a 20. oldalon talalhatd
3. téblazat tartalmazza.
A redukalt barométerallasbol levonjuk a 4. tablazatban talalhat6 h értéKet és elvégeziﬁk a szadmitas
hatralev részét, amelynek megkonnyitésére a
b, —h
760 (7 + 0,00366 t)
tag értékét mint redukcios tényez6t 749780 torr és 2—35 C° kozotti allapotokra kiszamitva, a
22. oldalon talalhat6 5. tablazatban talaljuk.
Példa a gaztérfogat normal allapotra torténd dtszdmitdsara.
A leszivott gz v mennyisége 200 1, b, nyomasa (korrigalt barométerallas) 762 torr, ¢ hémérséklete 147 €.
A 14 Co-nak megfelel§ vizgbztenzi6 a 4. tAblazat szerint 11,9 torr, tehat
by — h = 762 — 11,9 = 750,1 torr
A 750,1 torr-nak s 14 Co-nak megfeleld redukcios tényezd az 5. tablazat szerint 0,939, tehat
vy = 200-0,039 = 187,8 liter, 0 Co-%i, 760 torr nyomési szdraz gaz.

2.3 ég g
A tisztitott fiitégazok homérséklete rendszerint legfeljebb 35—40 C°. Ezen a hémérsékleten a fiits-
gazok varhatoan vizgozzel telitve vannak és igy vizgéztartalmuk megallapitasa cé1jabél elegendd a
hémérsékletiiket megmérni. Ehhez a hémérséklethez, mint telitési t hémérséklethez a 4. tablazatbol
kikeressiik a hozzatartozo vizgéz g sulyat, ill. v térfogatszazalékat.
Példa a nedvességtartalom kiszamitasara:
A ghz homérséklete 32 C°. A 4. tablazat szerint ilyen gz 39,6 ¢ vizgfat tartalmaz | Nme-ben (760 torr nyomast,
széraz ghzra szamitva), ami a nedves gdz 4,7 térfogat %-dt teszi ki.
Ha a leh(itott gazban a gaz altal magavalragadott kondenzvizeseppek mennyiségét is megallapitani
kivanjuk, akkor kozvetleniil az (A) mintavevGcshdz (lasd 3. abra) iiveggyapottal lazan megtoltott
iivegesgvet (lasd 3/a abrat) — a tisztitott gazban is jelenlevé — por Kisziirésére, majd a 2.2 szakasz
szerinti berendezésbdl (lasd 3. abra) a klérkalciumos, ill foszforpentoxidos U csoveket (célszerii
két csovet alkalmazni) kapcsoljuk. Az iiveggyapottal toltott sziiréesovet a vizsgélat eldtt és utan
110 45 C°-on széritjuk. Ugyelve arra, hogy a leszivasi sebesség kozel azonos legyen a gazvezeték-
ben aramlé gaz sebességével, legalabb 50 1 gazt szivunk le.
A sziirbesé szaritasi vesztesége és a vizfelfogd U csovek stlyndvekedése egyiittesen (S) a gaz teljes
nedvességtartalmat adjak meg, amelynek mennyiségét Nmd-re a kivetkezd képlettel szamitjuk ki:

= S‘ﬂ).o, és g =G—¢
Vo

G
ahol
Gsszes nedvesség/Nm?, g-ban,
S az U csdvek sulyszaporulata, g-ban,
v, aleszivottv gazmennyiség normaléallapotra redukalva,
¢ a gazban a magaval ragadott kondenzviz mennyisége g-ban/Nm?,
g a hémérsékletnek megfelel§ telitési vizgdz g-ban/Nm? (a 4. tablazat szerint).
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2.4 Por és ned ég nagy

Nagy portartalom esetében a mintavétel helyének megvélasztésara kiilonds gondot kell forditani.
Az 1.1 szakasz elbirasain kiviil figyelembe veendd:

a probavétel helye a gazvezeték irdnyvaltozasatol és keresztmetszetvéltozasatol (pl. tolozar) a
vezeték Atmérdjének legalabb otszordsét kitevd tavolsagra legyen ;

a mintavétel lehetéleg fiigg6leges csGvezetékb6l torténjék ;

a minta leszivasi sebessége kb. azonos legyen a gazvezetékben aramlé gaz sebességével.

A tisztitatlan nagyolvasztogaz portartalmat és nedvességtartalmat a 2.2-ben leirt efjarassal hata-
rozzuk meg, értelemszeriien elhagyva a katrany meghatarozassal kapcsolatos gazhiitélombikot
és az oldasi miiveleteket. A por- és nedvességtartalom kiszdmitdsa a 2.2-ben kozolt képletekkel
torténik.

2.5 Por tisztitott nagyolvasztégazban

A por mérését csak olyan helyen szabad végrehajtani, ahol a gazvezetékben a mérés helye el6tt és
utan legalabb kétszeres vezetékatmérd tavolsagra semmiféle szerelvény (szelep, tolézar, méréperem
stb.) vagy iranyvaltozas nincs.

A mérésre szolgdld berendezés részei a kovetkez6k (4. abra):

a gdzvezetékbe benyiilo vascsé végére szerelt, iiveggyapottal toltott iivegesé (szonda); a szonda
vége derékszgben meghajlitott és nyilasa a gazarammal szemben néz;

vizes mos6palack a gazatszivas észlelésére ;

gazéra hémérével és manométerrel felszerelve ;

szivoberendezés (az abran nem szerepel).

Gdzvezewk

Szivas
% Szabalyozo csap
2/2
o .
4. 4bra
Eijérés

A tiszta liveggyapottal megtoltstt szondat 24 6ran 4t 110 4-5 C°-on széritjuk, majd exszikkatorban
tortént lehilés utan analitikai mérlegen mérlegeljiik. A késziilék osszeszerelése s a gazéra allasanak
leolvasésa ut4n a gazminta leszivasat meginditjuk s a szivés sebességét a szabalyozé csap segitségével
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gy szabdlyozzuk, hogy a gdzdramléas sebessége a szonda szajaban azonos legyen a gazvezetékben
4raml6 gaz sebességével. E célb6l a vezetékben aramlé gaz sebességét méréperem vagy mas méré-
berendezés segitségével folyamatosan mérni kell; el6zetesen kiszamitandd, hogy kiilénbdz6 gaz-
sebességekhez mekkora, a gazéran per 4thalad6 1yiség tartozik: ezen adatok bir-
tokdban a sziikségnek megfeleléen szabalyozzuk a szivas sebességét.

Az atszivott gaz mennyisége legalabb 500—1000 liter legyen.

A vizsgélat folyaman negyedéranként a kovetkezéket kell mérni:

b barométeréllas torr-ban,

9 a barométer kornyezetének hémérsékiete,

t agazéraban uralkodé hémérséklet C°-ban,

p agazéraban uralkod6 nyomas torr-ban, vagy vizoszlop mm-ben,

v a géazéra altal mutatott érték literben.
A szivas befejeztével a szondat a kiviilrél rarakédott port6l megtordljiik s 24 6ran at 110 45 C°-on
torténd szaritas utan analitikai mérlegen mérlegeljiik. A szonda sulyndvekedése a leszivott gaz-
mennyiség portartalmat jelenti.

A portartalom kiszdmitdsa

A mért nyoméasokbél és h6mérsékletekbél atlagot szdmitunk. A barométerallas 4tlagat 0°-ra redu-
kaljuk a 3. és 4. tablazat segitségével (vo. 2.2 szakasz). A gazéraban mért nyomas atlagat — ha
vizoszlopban mértiik — higanyoszlopra szamitjuk 4t a 2. tdblazat segitségével. A gazéran leolvasott
atszivott gdzmennyiséget normaléllapotra szamitjuk 4t s a mért pormennyiség silyat 1 m® normaél
dllapotu széraz gazra vonatkoztatjuk.

Péld:

b = T42,4 torr, a sargarézskélin leolvasott dtlagos barométerallds,

9 20 C°, a barométer kor 4tlagos

by 40 torr atlagos redukalt barométerdllas,

t Cc°, a mért atlagos

p = 17 torr, a gazérdban mért vagy vizoszloprél dtszAmitott atlagos nyomas,
h = 224 torr, at i i6 a 4. tdblazat szerint,
v = 596 liter leszivott gdzmennyiség,

¢ = 0,0285 g a szonda stilynévekedése.

bo+p—h T40 4 17 — 22,4

= = 50 -
Yo =V o0 (1 + 0,00866 §) — 220760 (1 + 0,00366 % 24)
=506 x 0,880 = 520,8 liter
a géz portartalma :
,02¢
G= I'JOO;L‘7 = 10000527;;5 = 0,0538 g/Nm? széraz gaz.

3. Kémiai vizsgélatok

3.1 FiitGérték*
A meghatdrozas Junkers rendszerii kézi kaloriméterrel torténik, MSZ 10984 5.24 szakasz el6-
irdsai szerint.
A géz fit6értéke a gz Osszetételébll és az éghetd gaz alkotérészei flitéértékébdl is kiszamithatd
két parhuzamosan. végzett és gyakorlatilag egyez$ elemzés adatainak szamtani kbzépardnyosa és
az Osszetevik flitéértékének (MSZ 5312) figyelembevétele alapjan. A flitoérték és a 9-os érték
szorzatainak Osszege osztva 100-zal adja a vizsgalt gaz flit6értékét (szamitasa 2.1 szakaszban ko-
z0lt szamitas mintajara torténik).

* A ghgok fiit6értéke azon iség, amely egységnyi mennyiségli szdraz, 0 C°, 760 torr 4llapott gz oxigén-
nel vagy leveg6vel CO,, SO, és H,0-va torténd valik, az égéstermékeket 0 C° és 760 torr
allapotban, de a vizet gozallapotban értve. .
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16 Ammonids Cu,Clvel t8ltott nyeletéedény hidesapja 20 Oblitesap
77 Ammonids Cu,Clevel toltott nyeletdedény 30 Oblitbkehely
| 78 Ammonids Cu,Cly-vel toltstt nyeletéedény hidesapja 37 Védovezeték
i 79 1-+5 higitdsti H,SO,-val t8ltdtt nyeletSedény 32 Védbpalack
| 20 145 higitdsii H,SO,-val toltott idcsapj 33
: 2/ Robbantd pipetta 54 Védbvezeték
22 Robpanté pipetta hidcsapja 35 Véd6harang
25 Robbantd pipetta fels§ zarécsapja 36 Védopalack
: 24 Robbant6 pipetta alsé zéréesapja 37 A
i 25 Qumitoml® JBJEgyfuratu gumidugok
{ 26 Nivéedény 39 Pt elektrédok
; 27 Hidesonk (mintavevéshez) © 40 Favz

28 Kétfurati csap (farkas-csap)

w

apja
tt nyelets edény
Sedény hidesapja
celetéedény
ctdedény hidesapja
veletiedény

2

ALl Gl n
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A (9), (11), (13), (15), (17), (19) nyeletéedények (gazpipettak) (6. abra) a vizsgélandb galbar’ levd
széndioxid, szénmonoxid, oxigén és a telitetlen (nehéz) szénhidrogének meghatarozasara szolgalnak.
A (27) pipetta hidrogén és metan elégetésére szolgald robbanto pipetta, amelynek felsé részébe
kétoldalrél egy-egy platinahuzal nyulik be. A két cstics kozott a robbanas eldidézésére szikrainduk-
torral nagyfesziiltségii aram szikrajat iittetjiik at.

A (26) nivéedény a (29) robbanto pipetta also részéhez csatlakozik.

Mieldtt a biirettaba a vizsgalando gazt beszivnank, a ), (11), (13), (15), (17), (19), (27) gazpipettakat
is egyenként légtelenitjiik oly mddon, hogy az clnyeld folyadékot a nivéopalack segitségével a hid
megfelels csapjaig sziviuk fel. -

E pipettak koziil a (9) pipettat kaliliiggal, a (/1) pipettat bromvizzel, a (73) pipettat lugos pirogallol-
oldattal, a (75) és (77) pipettat amménias kuproklorid-oldattal, a(79) és (27) pipettat pedig azzal a
zéréfolyadékkal toltjiik meg, amellyel a (26) nivéedény van megtoltve.

3.22 A mérdbiiretta gazzal torténd megtoltése

A (28) farkas-csapra szerelt (27) cséesonkon keresztiil a (7) nivopalack lesiillyesztésével gazt szi-
vunk a (6) biirettiba, majd a (28) csapot ugy forditjuk, hogy az a biirettat a szabad levegdvel kosse
fGssze és a nivopalack felemelésével a g4z a biirettabol kinyomédjék. Ezutan a (28) csap atforditasaval
¢s a nivopalack lesiillyesztésével tjra gzt szivunk a biirettaba és ismét kiftivatjuk. Ezt a miiveletet
megismételjilk mindaddig, mig biztosak nem vagyunk abban, hogy tiszta — levegé szennyezéstdl
mentes — gaz van a biirettaban. Ekkor a beszivott gdz mennyiségét pontosan 100 ml-re allitjuk be,
A pontos bedllitas csak akkor sikeriil, ha a hidban visszamarad6 gézt a kehelyben lev zaréfolyadék-
kal a biirettdba juttatjuk, ill. a biirettaba a hid térfogataval kisebbitett gédzmennyiséget szivunk be.
Ennek érdekében a kovetkez6képpen jarunk el. Kimérjiik a hid térfogatat (kalibracios térfogat),
majd a biirettaba 100 ml-nél valamivel t&bb gézt szivunk. A gazfelesleget a hidon és a kelyhen at
a kehely csapjanak nyitasaval a szabadba engedjiik. A hid kalibréacios értékével csékkentett térfogat
beallitasara a nivopalack felemelésével a g4zt nyomas ala helyezziik, majd a biirettat és a nivéedényt

Osszekot6 gumicsé leszoritasaval a hid térfogataval csokkentett térfogatot beallitjuk és a kehely

csapjanak nyitasaval a gazfelesleget kiengedjiik. Ekkor a nivépalack siillyesztésével és a kehely
csapjanak nyitasaval a hidat a kelyhen keresztiil zéréfolyadékkal megtéltiiik. fgy a hidban levé
gzt a kehelyben levé zarofolyadékkal a biirettaba juttattuk.
Ha helyesen jartunk el, akkor a nivépalackban és a biirettaban lev folyadék szintjét a nivépalack
emelésével azonos magassagba hozva, a biirettaban 100 ml gaztérfogatot olvashatunk le. Leolvasas
el6tt — tartva az azonos szintet — 1 percig varakozunk, hogy a zéréfolyadék a biiretta falan lecsu-

rogjon (ajanlatos egyperces homokéra hasznalata); a varakozasi id§ betartasa a tovabbi gaz-
térfogat-leolvasasakor is kotelezs.

3.23 Széndioxid

Az elnyel6 kaliumhidroxid-oldat készitése: 1 stlyrész kaliltigot 3 stilyrész desztillalt vizben oldunk.
Ennck az oldatnak 1 ml-e mintegy 30 ml széndioxidot képes megkdtni. Az 1 ml elnyel§ folyadékban
0ld6dé széndioxid mennyiségének ismeretében hozzdvetéleg kiszamithatjuk, hogy az elnyelets
pipettaba adagolt kalilug mennyi ideig marad reakcioképes, ha az iizemben megkézelitéleg azonos
Osszetételii gazt clemziink. A kaliltig mintegy 70-—80%-o0s kézombositése utan kell a folyadékot
frissel felcseréini.

Eljaras

A kaliliggal toltatt (9) pipettdhoz tartozé hidesapot kinyitjuk €s a nivéedény felemelésével a gazt
a biirettabol a (9) pipettaba nyomjuk, majd a nivoedény siillyesztésével tijra a biirettaba szivjuk
vissza. Ezt az eljaras 6r megismételjiik, végiil az elnyel folyadékot pontosan a csapig sziv-
juk fel. Ezutan a hid csapjat c uk és.a (29) esap nyitasaval a (30) kehelybdl zaréfolyadékot
bocsatunk a hidba. A zarofolyadék dllasat a biirettaban 0,1 ml pontossaggal leolvassuk oly moédon,
hogy a nivoedényt a biiretta oldala mellett lassan emeljiik mindaddig, amig a zarofolyadék a biiret-
taban és a nivéedényben pontosan egymagassigba nem Keriil. Az elnyeletés eredményességének
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ellenbrzésére a gzt még néhanyszor atnyomjuk a pipettéb'a, majd ﬁ;rg ynsszasz{vluk adbe(::et;tb;
és a zaréfolyadék szintjét a biirettaban leolvassuk. Két mérés k?zott el{eres nem megenge Zénciioxw'
rés esetén az elnyeletés megismétlends. A leolvasott ml-ek szdma kozvetleniil a ggz s
tartalmat térfogatszazalékban adja meg. o ;

Ha a vizsgéland6 gaz kénhidrogén tartalmu, akkor a kénh'iQrogén a §zef|d|f|x1d megl;t;tésér:l:a:z‘:\:rl:
kaliltigban szintén elnyelddik éspedig kaliumszulfid, ill. kahumszul’fldr.ndr.dt forma]tt ;?nt.éket awen-
hidrogén kiilon meghatarozasar6l nem gondoskodunk, akkar a s'zer?dloxldra kap‘o ezsé P
hidrogén megnéveli. Minden olyan esetben, amikor a vizsgalandé gaz gaqubblzxgng); szgakasn) -
rogént is tartalmaz, annak mennyiségét kiilon eljarassal kc_ll r‘neg’hat'aro.zm (é S :.ttes s o
az igy kapoti értéket az Orsat meghatarozassal kapott széndioxid és kenhxdrfag n egyil

le kell vonni.

‘3.24 Telitetlen (nehéz) szénhidrogének (acetilén, etilén, benzol stb.)

A nehéz szénhidrogének mennyiségének meghatarozasara téxnénj b\:bfnvizes oldatoét ltjlzsznélunk.
A szénhidrogének bromozasa részben gazfazishan, részben folyadékfazisban megy végbe.

Az elnyeld-oldat készitése: ) '

Desztillalt vizbe tobb részletben kis mennyiségii brémot adagollunk ée; aztlkezzzile:r;l?ec:ietr;t:s;::;it
é 0 4 i iz - brémot old). Az ily médon elké:

erélyesen dsszerazzuk (1 liter viz 20 C°-on 35,3 g , Toat. toménysége ne
i é é éha 0 k, hogy a tarolés alatt az olda y! >

vizhez feleslegként még néhany ml bromot adun ata ] e an
0 i 6 pi a o1td ¢mviz is mindig néhany ml elemi brém fele jon.
sokkenjen. Az elnyeleté pipettdba tolt6tt bromviz is ming § any m

:tb'méquy brémvizit tartalmazo pipettat a (34) védévezeteﬂk'feglﬂtsegevel, a vizzel kétharmadrészt

megtoltott (36) palackban elhelyezett (35) véddharanggal kdtjiik dssze (5. abra).

Eljaras . ) ]
A biirettaban maradt gazt ugyanigy mint a széndioxid meghata'rozzhé'nél (!asd 3.23t s;:ke;s()zt;:
telitett bromvizet tartalmazé (77) pipettaba hajtjuk at. A brélmozas befejezését az mutatja, hog

o oré athaj 4 i 6mg6zoktél megbarnul.

tobbszordsen athajtots gdz szine a brémgo6zd o ) o

Miel6tt az elnyeletés utan visszamaradt gazt visszamérésre a‘meruburettal')a ha]tanar:(k ?:, :g;z::;
levé brémgbzoket a kaliligos pipettdban elbb elnyeletjiik és csak ezutafi olvassul

biirettaba atszivott gaz térfogatcsokkenését.

3.25 Oxigén

Az elnyelg-oldat készitése: ,
égi arozasa ali i llol-oldatot hasznalunk. A pipetta meg-
xigé nnyiségi meghatarozasara alkalikus pirogal J : 3
ﬁizltgszlhg:; 2?.“0e mly n)c%at szigikséges, amelyet ugy éllitunk el6, hzgy 30c%'€‘r}:g§30;hg;:;a1‘1r:1 Z;Z:ttsi
igé ésé 1galé pipettat, ho; g
0,-0s kaliligot adunk. Az oxigén elnyelésére szo 416 pi ) k , t
lﬁl(ivrgéésgx/?dzfé r‘:atés%itél megvédjiik, a (37) védbvezeték segitségével a \E:zz;l l':tflta)rmadreszt meg.
e AN L4f).
61t6 6d6 lyezett (33) védéharanggal kotjiik dssze (I. 5. al )
toltott (32) védopalackban elhelyl v ( o e isehh
6 ité: 5 C°- ¢l magasabb homérsékleten gyors,

z oxi irogallollal valé megkdtése 15 C°-on és ennél magasabb. gyors, |
;Aétl:e?(r‘sgééknlrclte:np‘;zg oxigénmegkotés igen lassu és 0 C° Koriili homérsékleten a megkotés végtelen
n
hosszi idére nyulik. » o
15 C°-nal kisebb hémérsékleten pirogallollal oxigénre vizsgalni nem szapad.

Eljaras o o oo

i 4 ¥ int a széndioxid meghatarozasanal a 3.23 szakasz(
A’biire.t’lé'ba‘" \”ssZzllll(]:jirl(a\ijst 53’7;)2a‘:lgo}],-aoT:i{t;TlFiiltﬁtt pipettaba tobbszor egymésuﬂtén étf|y(_1n1]utl<v.
are El;af35§a| Sy an a barnaszini pirogallol-oldat lilasnak latszik. A lila szin elt_unése aft ]e]en'ld,
Ry as iy fo']yama jabol befejez6dott. Ezutan még néhanyszor étbuboreliol'tat]uk a'gazt, majc
.y a‘z Glﬂ¥61es gaiyjsiakaszban leirt modon ellendrizziik az elnyeletés t?kelFtességet: A/mero-
lbe'?:vtatﬁa’al:a:tlael:)l\a/asgtt térfogatesokkenés adja a vizsgalt gz oxigéntartalmat térfogatszazalékban.
ure
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3.26 Szénmonoxid '

Az ammoénias réz(l)klorid-oldat eldallitisa: jol zard iivegben 250 g amméniumkloridot 750 ml‘ viz-
ben oldunk, jnajd 200 g réz(l)kloridot (CuyCly) adunk hozza. Az iiveget bedugaszolva tobbszor jol
osszerdzzuk. Esetenként ebbél a torzsoldatbol készitjitk az elemzéshez sziikséges abszorpeids oldatot
oly médon, hogy a jol felrazott torzsoldat 3 térfogatahoz 1 térfogat 0,91 fajstilyt (25%-0s) ammonia-
oldatot adunk. Zavarosodas esetében az oldatot at kell szlirni
A szénmonoxid elnyelésére szolgalo pipettakat rézhuzalbol késziilt tekercsekkel toltjitk meg, hogy
az amménias réz(l)-klorid-oldatot a levegd oxidalé hatéasatél megvédjiik.

Eljaras

A szénmonoxid mennyiségének meghatdrozasara a mérdbiirettiban levd gazt az ammonids réz(I)-
klorid-oldattal megtdltstt (75) és (77) pipettdba tibbszor atnyomjuk. (A két pipetta koziil el6szor
az elhasznaltabb oldatot tartalmaz6 pipettaba vissziik a gazt). A felszabaduld ammoéniag6zdket a
(79)-es pipettaban elnyeletjiik. Ezuténa gazt atvezetve a mérbbiirettaba, leolvassuk a gaz térfogat-
csokkenését.

3.27 Hidrogén & metdn

A szénmonoxid abszorbeioja utan a gazelegyben hidrogén, metan és nitrogén marad vissza, amelyek
egymas mellett valo meghatarozasara a kovetkezoképpen jarunk el.

A mérdbiirettaban levé gdzmaradékbol a robbantashoz sziikséges mennyiséget a mérgbiirettaban
hagyjuk, mig a folosleges gazt a nivopalack segitségével a (79) pipettaba nyomjuk &t.* A hidban
maradt gaz bemosasa utén, a mérdbiirettdban a vizsgalandé gaz mennyiségét pontosan leolvassuk.
A gézhoz a biirettdba még annyi levegdt szivunk, hogy a robbantds utan az O,-felesleg kb. 1 ml
legyen. A gaz és a levegd egyiittes térfogatat pontosan leolvassuk. Ezt a gézelegyet a robbant6
pipettdba nyomjuk at, majd elektromos szikra atiittetésével elégetjiik. Elégetés elott a robbantd
pipettaban levé gazelegyet a (26) nivéedény siillyesztésével kis vakuum ala helyezziik. Az elsé
robbantas utan a gazelegyet a nivoedény emelésével tilnyomas ala helyezziik és megismételjiik az
elektromos szikra atiitését, majd a robbanté-pipetta zaréfolyadékat néhanyszor eme jiik és siillyeszt-
jiik. Ezutan a robbanté pipettdbél a gazt a mérbiirettaba sziviuk at és megallapitjuk az égés foly-
tan bekovetkezett térfogatcsdkkenést (kontrakeid: C,). A térfogatcsdkkenés leolvasdsa utdn a
3.23 szakaszban leirt ®médon meghatarozzuk a metén elégésébdl keletkezett széndioxid mennyi-
ségét (Cg), majd az elemzési eredmények ellendrzése céljabol meghatarozzuk a 3.25 szakaszban leirt
médon a robbantasnal fel nem hasznalt oxigén-mennyiséget is.

Cg = dsszes 0, — fel nem hasznalt Oy (l4sd szamitasi példaban 1 pontot).

Ovatossagbél helyesen jarunk el. ha a robbantopipettat fémhazzal vessziik koriil, amelynek elsd és
hatso falara ablakot vagunk és vastag liveglemezzel zarjuk, hogy a pipettaban végbemend folyama-
tokat veszélyteleniil megfigyelhessiik.

Péida a iz b i Burettan
Ieolvasott
mi
o Lemért gizmennyiség 100,0
b Széndioxid elnyeletése utdn 94,0 CO.+H,S

¢ Nehéz szénhidrogének elnyeletése utan 93,8 nehéz szénhidrogének

4 Oxigén clnyeletése utan o,

¢ Szénmonoxid elnyeletése utdn co

i Gézmaradék M BAZ e A
¢ A robbantishoz lemért gazmaradék ML GAZ e Ve
h  Lemért gazmaradék-+bevezetett levegd ml levegh = 7,5 ml Oy** N
i ‘Gaztérfogat robbantds utdn ml kontrakeié

i Gaztérfogat CO, elnyeletése utdn ml €O,

k Gaztérfogat O, einyeletdse utan ml maradék

! Felhasznalt oxigén 5

—15 ml felh. O,

+ iegeayzés A robbantashoz_igénybe nem vett gizmennyisiget ajnlatos a (19) pipettban tar |
3 robbantast valamely okbol meg kellene ismételni. (19 pip n tartalékolni, arra az esetre,
e A levegs oxigéntartalmit 20.9, nitrogéntartalmat 79,1 térf. °;-Kal vesszak szAmitésba.
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Ezekb61 az adatokb6l a hidrogén, metan és nitrogén (mint maradék) térfogat %-ban kifejezett mennyiségét a kovet-
kez6képpen szAmitjuk ki.
A '

66,6
Hy =
h=Y,

2 2
L2 —20) = o (31— 20 1,2) = 22270 =
3 (C, 2Cy) 30,0 3(13 2 ) =2,22-7,1 15:('1

vy
CH = -G =222-12=27
Vs

Ny =V, — (Hy + CH) = 66,6 — (15,8 + 2,7) = 48,1

Tehdt a ghzelemzés eredménye :

Széndioxid + kénhidrogén (COq + HiS) 6,0%

Nehéz szénhidrogének (Cn Hm) 0,2%

Oxigén (O;) 0,2%

Szénmonoxid (CO) 27,0%

Hidrogén (H,) 15,8%

Metan (CH,) 2,1%

Nitrogén (N;) mint maradék 48,1% -
100,0%

A ghzelemzés ellendrzése

A robbantaskor alt oxigén mennyisé k (Cs) ismeretében a kovetkezd ellendrzd szamita-
sokat végezhetjiik (V,/V, hanyados figyelmen kiviil hagyhaté).

H, = C;— Cy = 13,1 —6,0 = 7,1 ml
CHy=C— (it ) = 60— (13,1 +1,2) = 1.2ml

Ezek az értékek egyeznek az el6zo egyenletek megfelel6 tagjaval.

1

COo =

(Cr+4C)—Cy = -‘3413,! 4 4.1,2)—6,0 =597 —6-0~0

Ez az utobbi egyenlet bizonyitja, hogy a robbantasra keriil6 gazelegyben szénmonoxid nem volt,
vagyis a szénmonoxid abszorpcioja az amménias réz(l)klorid-oldatban teljes volt.

A nitrogén mennyisége gy ellenérizhets, hogy az elemzés utdn visszamaradt Gsszes nitrogénbél,
levonjuk az égési levegbvel bevitt mitrogént:

Gsszes nitrogén (a példaban k") 50,2 ml

leveg6vel bevitt nitrogén: 36,0-0,791 —28,5 ml

az elrobbantott gaz nitrogénje 20,7 ml
Vi 66,6

Ny = 22217 = 2> 21,7 =482
T, 30,0 8

Az el6bbi példaban nyert 48,1%-kal j6l egyezik.

3.28 Nagy ése. A nagyolv. 6gazok Kkis hidrogén- és metantartalma robbantassal
csak akkor hatarozhat6 meg, ha szénmonoxidtartalmat nem nyeletjitk el, hanem a hidrogénnel
és metéannal egyiittesen robbantéassal hatarozzuk meg. A nagyolvasztégaz elemzésének menete azonos
a generatorgazéval, de azzal az eltéréssel, hogy miutdn a géz telitetlen (nehéz) szénhidrogéneket
nem tartalmaz, elmarad a brémvizes pipettaban val6 elnyeletés és elmarad a szénmonoxid elnyele-
tése is. Tehat a széndioxid és az oxigén elnyeletése utdn visszamaradt gaz lemért részét a 3.27 sza-
Kkaszban leirt médon levegdvel elegyitve a robbanté pipettaban elrobbantjuk és megallapitjuk 3.27
szerint a beallott térfogatcsskkenést (kontrakeiot), 3.23 szerint a é xid és metan bol
keletkezett széndioxid és 3.25 szerint a fel nem hasznalédott oxigén mennyiségét.
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‘Eljaras

falasen A keésziilék mindkét csapjanak forgérészét gumikarikakkal rogzitjik. A nivppalackot gumicsével a
' m ' biiretta alsé csapjahoz csatlakoztatjuk, a biiretta kétfuratu csapjat ugy éllh]ulf, hogy az az oldalcs6
Lemért gazmennyiség 100,0 felé legyen nyitva. A biirettat és a kapillaris oldalcsovet a nivéopalack segitségevel a zaréfolyadékkal

e parerettse, wtan 900 = A% L0 megtéltiik. Zaréfolyadékul festetlen 20%-05 natriumklorid-oldatot hasznalunk.
e o s ey Ny sod = oon” gz A vizsgdlando gazt a nivépalack segitségével a biirettdba besziviuk, valamivel a kalibralt 500, ill.
s ot g . e 0 — 35, , 1000 ml-es jelen tul és a gazbevezetd csapot elzarjuk. Ezutdn a nivoedénnyel a gaztérfogatot pon-
B e et 1 30 P v tosan 500, ill. 1000 ml-re allitjuk be, majd a gazbevezet csap pillanatnyi megnyitasaval a gaznyomast

Lemért gazmaradék - bevezetett levegs 72,0 = 37,0 ml leveg6 = 7,7 ml O ! u 1 S - s P 5, A rfo-
Gﬁzmrfﬂzﬂl robbantds utén 64,0 = 8,0  ml kontrakci6 ! a légkori nyomassal egyenl6vé tessziik. (Azért kell tobb gazt beszivni, hogy a gaznyomas a té

> A11(5 A < 4sndl.)
Géztérfogat CO, clnycletése utan 52,6 11,4  ml CO. . gat beallitasakor feltétlen nagyobb legyen a légnyomasnal i i . . L
Giciériogat G, einyeleiése utdn SI6 = 10 ml maradék O, A nivépalack siillyesztésével kb, 30 vizoszlop mm vakuumot hozunk létre és az also csapot is elzarjuk.
Felhaszndlt oxigén: 7,7 —1,0 = 67 mitelh. O A nivoedény gumicsatlakozasat levessziik és a biirettaban levs vakuum segitségével az als6 csapon
ba. A keményit6 oldat beszivasanal arra
ettaba

Példa

Ezekb6] az adatokbél a széndioxid, hidrogén, metdn és nitrogén (mint maradék) térfogat 9-ban kifejezett mennyi- keresztiil kb. 3—4 ml Keményit6-oldatot szivunk a biirettal . cermit o bii

ségét a kbvetkezSkeppen szémitjuk ki kell iigyelni, hogy még ezutdn is maradjon vakuum, ami a titralasnal a jod-oldatnak a biir
! 4 valé juttatdsa miatt sziikséges.

70‘ + ?C! - Cz) =

90,4

1 4
— -8y 1,4 -67) =288
35,0( 803 )

3

90,4
C,—C) = = (80—67) =33
(! ) 35,0( 0—6,7) = 3,

! ! 2 1 1
Co——C——C) =" |67T——-80——-11,4) =06
{( 3G x) o (u,l L80— )

1 — (CO% + H,% + CH,%) = 90,4 — (28,8 + 3,3 + 0,6) = 57,7

Tehat a ghzelemzés eredménye :
Széndioxid (CO;)
Oxigén (O;)
Szénmonoxid (CO)
Hidrogén (H,)
Metén (CH,)
Nitrogén (N,)
77100,0%,

Gézelemzés ellendrzése. Bizonyos mértékii ellenérzést jelent, ha a nitrogéntartalmat a 3.27 szakasz-
ban leirt generatorgéaz-elemzési példaban ko6z6lt moédon is kiszamitjuk:

Osszes nitrogén (i pont) 51,6 ml
leveg6vel bevitt nitrogén (f pont) 37,0 —7,7 = —20,3 ml
az clrobbantott géz nitrogénje

90,4
-223 = -0 22,3 = 57,6 (Az egyezés a fentebb nyert 57,7-del jo.)

3.3 Kénhidrogén

A sziikséges eszkozok és anyagok:

Tutwiler-biiretta (lasd 7. abra)

Szivépalack, 750 ml-es

Jodoldat, 0,001 n

Keményit6indikator-oldat, 0,5%-0s

A Tutwiler-biiretta a kdvetkezé részekbdl all:

A zaréfolyadékkal megtoltheté tulajdonképpeni gazbiirettabol, valamint a hozzaforrasztott, a jod-
oldat befogadasara szolgalo titralé biirettabol (cs6). A gazbiirettat a 0,1 ml-re osztott titralé-biiret-
taval (cs6) kettdsfurati csap koti dssze, amely lehetové teszi egyrészt a titralé oldatnak a gaztérbe
valé jutdsat, mésrészt a gaznak a biirettdba valo beszivasat.. A zarofolyadék és a gaz mozgatasa
nivépalack segitségével torténik. 500-as és 1000 ml-es biirettat hasznalunk. Ha a biiretta térfogata
500 ml, akkor a meghatarozas érzékenysége 0,001 n jéd-oldat esetén 5-mg/Nm?, mig 1000 ‘ml-es
biirettanal 2 mg/Nmé. | .
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Ezutan a biirettdra szerelt mérécsébe 0,001 n j6d-oldatot ontiink. A felsd csap 6vatos nyitasaval kis
részletekben jodot adagolunk a biirettaba (titraljuk a gézt). Razogatds kozben a keményités zaré-
folyadék maradandé kékes szinéig titrdlunk. .
Ugyelni kell arra, hogy a biirettaban levé zaréfolyadékot a gazzal minden egyes jodadagolas utan
intenziven 0Osszerazzuk. .
A vizsgdlat pontossaga érdekében ajanlatos vakprobat végezni, hogy megallapithassuk, mennyi
jod-oldat sziikséges ahhoz, hogy a kék szinezédés megjelenjen. A vakprobat, indiferens gazt hasz-.
nalva, azonos kériilmények kozott végezziik el. A vakpréba értékét a jodfogyasztasbél levonni
kell.

A gazban levé kénhidrogén mennyiségét a kovetkezd képlettel szamitjuk Ki:

_ (a—b) - 0,01703
Vo

A

ahol
A H,S g/Nm? W
a a titralashoz fogyott jod-oldat mennyisége ml-ben
b a vakpréba jodfogyasztasa mi-ben
Vv, a vizsgalt gz mennyisége normal allapotra redukalva literben (v, kiszamitasat lasd 3.2 sza-
kaszban) -
0,01703 1 ml 0,001 n jodoldatnak megfelelé H,S mennyisége g-ban.

3.4 A térfogatos vizsgalat hibaforrasai és a hibak elharitisinak médja
A hdmérséklet befolyasa

A legnagyobb gondot kell forditani arra, hogy a vizsgalandé gaz hémérséklete az elemzés idétartama
alatt véltozatlan maradjon. Ennek megfeleléen a gazelemzé berendezést olyan helyen kell elhelyezni,
melynek hdmérséklete a gazelemzés tartama alatt nem valtozik. Ugyanezért a gazelemzgkésziilékbe
bevitt gdzmintanak a vizsgalat megkezdése el6tt elegend6 idét kell engedni arra, hogy a kérnyezet
hémérsékletét felvegye.

Vizgtz-telitettség

Minthogy a gazelemzést szobahomérsékleten végezziik, a vizsgaland6 gaz az elemzési hdmérsékletnek
megfeleld mértékben vizgézzel telitett dllapotban van mar csak azért is, mert az elemzés folyaman
a zéréfolyadékkal érintkezik. Altalaban nincs is sziikség arra, hogy az elemzendd gaz vizg6zzel
telitésér6l gondoskodjunk annal kevésbé, mert az ipari fiitsgazok eredettsl fogva tartalmaznak
annyi vizgdzt, amennyi a gizt az elemzési hémérsékleten teliti (v6.: 2.3 szakasz). Kiilon-
leges esetekben azonban, midén a gaz valamely célbol (pl. nagy nyomassal, nagy tavolsagra torténé
szallitas) kiilon szaritdsnak lett alavetve, a gazmintat a gazelemzd késziilékben térfogatanak lemé-
rése elGtt elegendd ideig allni kell hagyni, hogy egyrészt a kirnyezet hémérsékletét felvegye, mas-
részt vizgézzel is telitédjon.

Gaznyomasvaltozas

Mivel a gazelemzéseket minden alkalommal légkori nyomason végezziik, a légnyomas megvaltozasa
az elemzés tartama alatt hibat okozhat. A légnyomas megvaltozasa azonban a legtbb esetben olyan
kismérték(i, hogy az a gaztérfogat-leolvasas pontossdganak hataran beliil esik.

Leolvasasi hiba

A leolvasasi hiba gaztérfogatok leolvasasanal akkor all elé, ha nem varjuk be a zarofolyadéknak a
biiretta faldn torténd utdnfolyasat, vagy ha a gazelemz6 késziilék biirettdja helyteleniil volt kalib-
rélva, vagy ha a zéréfolyadék dllasat parallaxis-hiba folytan helyteleniil olvassuk le. A helytelen
leolvasas megakaddlyozasara a géaztérfogatot csak 1 perccel a gazelegynek a biirettaba torténé
athajtasa utdn szabad leolvasni, a gazbiirettat pedig vagy tin. Schellbach-csikkal kell ellatni, vagy az
egyes térfogatokat jelz6 vonalakat a biiretta egész keriiletén kell megjeldlni.

Tomitetlenség '
A tomitetlenség megakadalyozasira a gazt vezetd gumicsoveket lehetdleg réividrﬁ vess%ulf és )gog—
dosan figyeliink arra, hogy a gumicsdvel szorosan Gsszekotott livegesvek az dsszektés hu:.)lrl n
iiveg-iivegen érintkezzenek egymassal. Tomitetlenség allhat eld a helytelgnul (:,SlSZOlt csapfelutc:.-
teken, amelyeket idénként ellendrizni kell oly moédon, hogy egyrészt a Pxpenakat az clqyef 01;
folyadékkal, masrészt a hidat zaréfolyadékkal megtdltjitk. Zart csapallas .mclle’tt a nivopa}e:'(;.
legmélyebb helyzetében, hosszabb idén at tart6 allas utan sem szabad a pipettakban vagy

ban levegdnek jelentkezni.

Tokéletes gazabszorbeid i
Ugyelniink kell arra, hogy az egyes gazalkotorészek elnyele“tésfa a gazelegyb6l az"clnéyglo (f:]l;:lz:r:g;
ci6s) folyadék éltal gyorsan és kémiailag tokéletesen megtoften]ék. Ennek ellcnor’ztzinat aad'on s
szabdly, hogy az utolsé gaztérfogat-leolvasis az utolsoéelétti leolvasassal azonos értekes jon.

1. tablazat
A ghzok relativsiirisége

| Relativstirtiség
A ghz neme i oce torr

xigén
Szénmonoxid
Széndioxid
Metan
Etilén

Etan
Benzolghz
Keénhidrogén
Keéndioxid
Acetilén
Propan
n-butan
i-butn
Propilén

* Tajékoztato értek
2. tablazat

A vizoszlop mm-ben Kifejezett nyomas Hg-oszlop mm-ben**

Viz-oszlop | 3 5
wn |

Hg mmw

0,37
1,10

1050 | 1067 | 10, 10,80 11,03

*% Hg fajstly 0 C*-on 13,5955
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4. téblazat
Vizgbztablazat
telitési hémérscklet Co-ban ¢ vizgbz silya, grammban, 1 m® 0°*, 760 torr, dllapotit

vizgdz. parcidlis nyomasa, szdraz gazra szdmitva
| v vizg6z térfogata, %, 760 torr nedves gdzban

3. tablazat

132,0
138,6

28B9LY

ryY

Leolvasott barométeralla

wren
REBY

e O

Sargarézméree esctében

esetében

SN0

136,1
142,6

720 | 730 | 740 | 750 | 750 | 760 |
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Példa. Valamely gazban a nedvességmeghatarozis 2030 € vizglzt ad 1 m® 0°-0s, 760 torr nyomiisi szdraz ghura
itva s a g fiitoértéke 1500 keal/Nms. Mekkora a nedves gz fit6értéke ?

. ¢ 205
A vizgbz térfogata :'v = 100 o E 04 1+ 205

szamity
0,3 %

4 )°. jomastu szaraz gaz 1 m-ére torténd vonatkoztatasa (L’) C(‘:lSZur\i:
A medves g4z vidghztartalmdnak 0°-os, 760 torr nyomish SR B e ket és kalonbozd nedvességtartalmi

n g0 ¢ ‘teszi az Usszehasonlitast a y
sl fko}(:%fff,‘,ﬂ;\ali‘:fz(gxeé?sczgly:z‘e?ﬁ:ﬁ\ et & hotechnikai szdmitasokat, amelyekben nedves gazok $zere-
ghzok vizgdzta

pelnek.
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A nedves gaz ftoértéke
1500 1900 208 ket 07, 700 tory nedves gz FUGGELEK
100 ’ Mivel a generatorgaz dsszetétele (és egyéb jellemzéi) nagymértékben a felhasznalt szén mingségétol
irtéke g szamértékénck ismerctében a tablizatbol is clegendii pontossiggal kivehel i ugyanigy kivehet6 a g-hez ¢s az fizemvitel helyességétil fiigg (cz a fiiggéség a nagyolvasztogaznal is fennall), a fiiggelék tajé-
Nant telitiss nemérscklct (harmatpont) i PAdAnkban o harmatpont a tiblazat szerint 60- 61 kozt van. Rontatint nd o girok [ehemaiins szabalwe:ﬂ sty 0 nagyolvasuogiandl is fenndl), & figgelt e
5. tablizat ti megjegyzést), ill. koksz fclhasznalasakor.
A generator- és nagyolvasztogaz kis fiitdértéki gazok (lasd: MSZ 5300), amelyek a felhasznalasi

Tértogatredukeip normal dllapotra
céltol fiiggben nyers, félig tisztitott vagy tisztitott allapotban keriilnek felhasznalasra.

w | | o |

F 1. Generatorgdz jellemzdi
|

o 0836 { 0,9849 | 0.9 mmmmwwnm.mmuowmhmm , , A tisztitatlan nyers Atorgaz 4 . i rdereeskd ST
i 3573‘4‘3,9777 Drod | 0laR16 | 0.0820 | 0,9842 | 0,0855 | 0,0868 | 0,981 | 0,9894 | 0,0907 an nyers generatorgaz magavalragadott szénrészecskéket, katranygozoket és vizgdzt
2,0856 | 9. g 0, ‘ 9 tartalmaz.

|
|

ceoo0

o_u.N
£
°:E;§

6:
715 | 09558 | 0,0570 &:5508 | 0550 |olge21 | 09634 | 09646

09895 | 0,707 | 0,972 e ;

013828 | lsggs | avso | oy | 0.0077 | 000Ky | DAT0E | (8T 27

507 | ‘ 0,9659 | 0,9672 | 0,9585 | 0,0697 A gaz dsszetétele a feldolgozott szén* kémiai és fizikai tulajdonsagaitol és az lizemi kériilményektdl
573 | o, 11 0,0524 ' 0, om0z | 0075 | 00587 04000 | 0.9012 | 00625 638 o,esaa‘g,eggg fiigg6en rendszerint a kovetkezé hatarok kozott valtozik

,95: 9537
9740 3 0. 478 | 0, oszs | owedl | 0.0000 | 00560
048z | 09205

os
S5 Seas

F 1. tablazat
Jellemzok

0,95
4H‘uulw
09450

57 | o (v.m‘

10}9194 | 0238 | 00500 | 00557 ivgas | 0,025 | 0 208 | 00280 | 0,203 nn:u'l‘ogazg 00342 0,9354 ' 0,9366

cocoooo9.

0,9163 | 0,9175 | 0,9188 | 0. 9200 | 0.0212 | 0, 00249 | 0.9201 | 0927 09285 | 0.9208 | 00010 | 09322 | 0,633 S 5 5,g
916 9 3 0,9254 e >
0,9223

©
H

!
5,075,0 1

Jellemzik Mértékegység l Barna készén ‘ Fekete készén
==
—| \

o.sm\u,am ovssss\ossw 0,8900 0,8980 0,9003 | 0,9015 | 0 -ig kltgéswn mennyiség
keal/Nm?

0
0.8 uunn-liosmls
05850 | 03005 108915 | 0,8926 | 0,838 0sue2 | 08974 | 0,3986 | 0,9009 21 ' 0,9033

\
|
|
|

oo coooooooos

08833 4 omsss | 0l8ses guean 0 i ["T300%%* — 1600 | _1300—1500
8827 839 8851 57 6 0, 9 2062 5 2
0,8798 | 0,8810 | 0,8822 8 92 904 | 0 ’ max. g/Nm®_| 300 | 200
0,!170 0,8781 | 0,8793 0, 8863 0,8886 | 0,¢ /8898 ' 0 18910

A generatorgaz tisztitasa a felhasznaldsi célnak megfeleléen torténik. A tisztitds a gaz lehiitésébol,
T katranytalanitasibol, esetleg Kéntelenitésébsl 4ll. A tisztitas sziikségességét indokolja: ‘
\ 0 | 770 ) 780 a felhasznalastol fiiggden a gaz mindségével szemben tamasztott kévetclmény (acél-, iiveg-,
sonse | nooss | oon ooy oo | 1aner | vauio | auzs o novse | Loss | aize 1ouee e A ayarok megels
00887 ggggg a0t | o E 52 097 3:3333 ,‘.:‘.;8:; gazclvlatasl iizemzavarok megelzése, ) ) )
Sonie | 6:8%Y| 0:9%73 | 06786 | Oroma0 o8t 09824 | 0 /0850 | 09805 | 0:9875 | 0 He melléktermékek kinyerése (katrany, gazvizben levé fenol, kén),
hégazdasagossagi szempontok**#* (nagymennyiségii vizgdz esetén a vizgdz nagyobb részének

levalasztasa).

0,9714 | 0,9726 | 0,9730 0,9815 | 0,9827 | 0,840 0,9865

Tisztasagi fokozatok
A generatorgazban megengedett legnagyobb kéntartalom:
martinkemence fiitésére és nikkellel 6tvozott acélok felhasznalasanal hasznalt gazban max. 2 g/Nm?
szarazgaz,
kohaszati mész égetésére hasznélt gazban max. 2 g/Nm? szarazgaz,
zoméncozo kemence (porcelangyarakban) fiitésére hasznalt gazban max. 0,02 g/Nm? szarazgaz.

0,0378 | 0,9391 ‘09401 0,9415 | 0,9427 | 0,9440 09513 | 0,9525 | 0,9538 | 0,9550 | 0,0562

0,9346 | 09359 | 0,371 | 0,0383 | 0,9395 | 0,9408
09351
0,9320
0,9288
0,9257
vl02zs | 002
0,9195
09111 [0 0:9194 | 0.0 91 0.9201 - O 266 0,9248 F 2. Nagyolvasztégéz jellemz8i
- g 0,9218
0,9081 | 0,9092 | 0,9104 09|=2 Ooies 08175 08ty | a0 X 019223 | 0,9235 | 0,9247 Nagyolvasztégazon értjiik a nagyolvasztobol imelléktermékként tavozo gazt. Mennyisége 3-—4,5 Nm?

33553 Qo188 0145 00157 0.0169 | 0 gs1ez | 000 | 0.0210 i szaraz gaz/kg nyersvas kozott szokott valtozni.
0ss | 0:900 | 0605z 0507s Do0ss 00067 | 0:0108 | 60131 | °‘§m A nagyolvasztobol kiléps gaz hémérséklete: 150—400, C° lehet.

¢ 55 9067 | 0,9079 ¥3
0,8921 | 0,8933 | 0,8045 ussss 0,8980 ‘osssl 09003 0.9015 0,902 | 0,9038 | 0,9050 Nagy portartalma miatt fiitésre kdzvetleniil nem hasznalhat6, ezért a felhasznalasi célnak meg-

09073 09055
. ‘ feleld mértéki tisztitasnak vetjiik ald. A nyersgaz dsszetétele és flitoértéke altalaban az F 2. tablazat-
A szovegben idézett 5"‘"“’“"’k ban feltiintetett hatarok kozott valtozik.

0,9481 | 0,9493 | 0,9505 | 0,0517 | 0,9530

ocosses Sooos
sgzazs

Allapotjellemz0k, lértékek . .
japotjellemz6k, normélértéke L MSZ 2373+

Ipari fitogazok alkotéinak fiitéértéke és égi . MSZ 5312%

“Lisa a sucnjellegi binyate
Virosi giz . . . . . . L s A e 850,
JE— o : © oo+ . MSZ 10084 «* Lisd ¢ szabviny 3.1 s/ﬂl\aszanak |ab,e5yzetekt

i wex Az Grtékek katrAnymentes gazra vonatkoznal
 Blokdsaites atate wewx Lisd o Fuggelék 3. szakaszat.

rmel\ck vonatkozé szabvanyclgirasait, MSZ 18561—18565, 18568—18569,
583,
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M8Z 5313—57 - 24 — — 25 — MSZ 5313—57

F 2. thblazat

Jellemzk A grafikonb6l leolvashaté, hogy 7 g katrany/Nm® szarazgaz esetén a gaznak 30 C°-ra torténd lehd-
tése még nem okoz f{it6értékesokkenést, ha a gaz legalabb 70 g vizgbzt tartalmaz 1 Nmd-re vonat-
koztatva (A pont). Ha a gazban ennél tobb a vizgéz, lehiitése esetén fiit6értéknovekedés 4ll be;
pl. 160 g vizgéz esetében a fiitérték novekedés kereken 130 keal/Nm?® (B—C). Hasonloképpen
pl. 15 g katrany 115 ¢ vizgbzzel tart ,egyenstilyt (D—E), ugyanennyi katranyt, de 250 g vizgdzt
tartalmaz6 gaz 30 C°-ra vald lehiitése a fiitoértéket 170 keal-val noveli (F—G). A katrany levélasz-
tasa természetesen tényleges rejtett melegmennyiség veszteséget jelent, de ez az idéegységben
aranyosan tobb gaz elégetésével potolhato.

A kén (HS) eltavolitasa kereken félannyi hémennyiségveszteséget jelent, mint a katranyé. Ez a
héveszteség elhanyagolhat6 a Kkéntelenitést kivané mindségi jellegii érdekek mellett.

S-tartalom _

A por eltavolitasa a gaz egyidejii lehiilése mellett rendszerint két fokozatban torténik:
A tisztitott nagyolvasztogaz léghevitok, kemencék és gozkazanok fiitésére alkalmas, ha a portar- it idézett
talma nem nagyobb, mint 0,2 g/Nm? szarazgaz (félig tisztitott gaz). ' . .
Gazgépek hajtasara, Kokszolé-kemencék fiitésére alkalmas, ha portartaima nem nagyobb mint Szhezvirl feketess

. S A Oroszlanyi barnaszén
0,02 g/Nm? szérazgiz (teljcsen tisztitott géz). O enmyiségek cincvesdse ¢s jelblise

F 3. A fiitogazok értékelésekor nem lehet figyelmen kiviil hagyni, hogy a gazelemzés a vizgézmentes Tpari éghetd ghzok fajtdi
szaraz gz osszetételét adja meg s igy a gazelemzés adataibol szamitott flit6érték is Nmd-re vonat- gézf(ﬁ‘z(lj b 4 ‘s, rinti osztalyozdsa
kozik. Minthogy a fiitégazok mindig tartalmaznak tobb-kevesebb vizgdzt is (amelyet a gézelemzés \,Z;ff,faloiiﬂr:ngeysngn‘;‘f:.;;f:f. (ayhidra‘ltvhc;m.l)
nem és amelyet kiilon kell meghataroznunk), az eltiizelésre keriilé nedves gaz Nmal-fe vonat-

Koztatott fitéértéke mindig kisebb az elemzésbdl szamitotténal. SZENMINGSEGEK

A kovetkezd grafikon a tisztitasnal kivalasztott katrany okozta flitdérték veszteséget (szaggatott i Varpalotai barnaszén (lgnit)

vonal) s a7 1500 keal/Nim@ széraz gaz kitrany néliil értett fitoértékénck a 30 C-ra torténd lehdités Petdfi binyai barnasztn (gMO) -

esetében bekovetkezd fiit6érték novekedését abrazolja. ;:f::;;ﬂa.'b?r:;ﬁn e

Komi6i feketeszén

Pécsi feketeszén

Tokodi barnaszén

Somsalyi barnaszén . .

Velezdi (putnoki) barnaszén . . .
Farkaslyuki barnaszén

Egercsehi barnaszén

Balinkai barnaszén

Nagymanyoki feketeszén

A kihuzoft vonal abrazolja ax Mézal feketeszén
1500 keal/Nme (szdraz) fit6értéki
gaz nedves dllapotra_vonatkozta-
tott fatdértékének novekedését, ha
vizgbz tartalmat, 30 C°-ra valo
lehitéssel, 35 g/Nm® szarazgaz
(= 4,2 térf. %) csokkentjitk.

A szaggatott vonal abrazolja a
lenités falyaman levalasztott kat-
rany okozta [itdértékcsokkenést
8 keal/g ktrany fit6értékkel sza-
molva.

]
az

'

szaraz gt

keal [N

k valtozasa

Fitoérte

* El6készités alatt

6 8 10 121416 18 20 22 24|26 28309 kdtrany ill. S/Nm’ szaraz gdz
100 150 200 250 300 g vizgbz /Nm’ szdraz gdz
11 157 19,9 23,7 2‘7,2 térfogat % w,'zgé'z ‘ Mieldtt szabvdnyt haszndl, gy6zédjon meg arrdl, hogy nem jelent-¢ meg helyesblteése, m odositdsa kiegészi-

v | ! tésevagy haidlytalanitdsa, mert az MSZ-k a el haladdsnak megfelelden, a saiikséghez képest iddnkent di-
1335 1265 1200 1145 1090 F€ kcal /Nm’ nedves gél dolgozdsra_keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedllo ‘minden vdltozdst a Magyar Szabvdnydgyt Hivatal a ,,Szabvdny-

i i ligyi Kazlemények*-ben hirdet meg. .
(katrany nélkil) A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz0 modositd inditvdnyokat, megfelels i ! a Magyar

figyi Hivatalhoz ( Budapest IX.. Oligi at 25 ) kell bekiildeni

F. ks a Kozgazdaségi ¢s Jogi Konyvkiadé igazgatdia. — Megielent 400 PId. 825 AJ5-Gs fv teri. — 1038/ 1897. Allami Nyomda. — 4056/4
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msz
* @ 552458
Magyar KEZILANCKEREK Az MSZ 5624—52
(MOTOLLA LANCKEREK)
Népkéztarsasagi helyett

Orszagos Szabvany
D 86

Méretek mm-ben
1. Alak, méretek

A metszet
—%

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

1. abra
. A tlirésezetlen méretek tiirései az MSZ 6300 szerint.
Nagyssg-|  z | szttt } D, | b ! Ko | Saly
jel Fegszém‘ o;z;?ggjr [ Kills6 atméré P S Agyhossz | wdma | k& kb
1 15 172,2 195 51 | 4
. R =R N L - 5
2 19 218,4 245 =05 | 50 ‘ 3 55
3 25 286,66 310 | 60 a1 | 8
4 35 401,45 425 17 | 62 e 12
5 45 51608 | 540 | =1 | so 70»4‘ (- 18
6 56 641,86 670 | ‘ v7_ | 80 | ‘ 21,5
2. Anyag

Acélontvény, A6. 38 (lasd: MSZ 2591) vagy sziirke vaséntvény Ov. 18. (lasd: MSZ 2591).
Az anyagminéséget rendeléskor

Kidol A szabvannyé nyilvanitas A Kbtelez6 alkalmazasbavétel
idolgozta idGpontja: iddpontja:
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958. jeanius 27, 1959. majus 1.
Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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3. Kivitel
A lanckerék agyfuratmérete, furattiirése megéllapodas targyat képezi. (Furatlan aggyal is késziilhet.)
A rendeléshen ezekre elSirdst kell adni.
A lanckerék megmunkalt részeit rozsdédsodast gatlo és konnyen eltavolithato anyaggal kell bevonni,
a nyersen marad6 részeit — a linciészek kivételével — olajfestékkel kell befesteni.
A keréken torés, repedés, a lancfészekben kagylos lepattogzds, homokraégés, vagy hianyos fog nem
lehet. A kézilancnak a lancfészekben valo helyes elhelyezkedését a 2. dbra mutatja. (MSZ 5523 szerint.)
A kézilancnak a keréken siman, fennakadds vagy zokkenés nélkiil kell legordiilnie.

4. Megnevezés

35 fogszamu, acélontésti kézilanckerék megnevezése:
Kézilanckerék 4 Ad MSZ 5524

Példa. 425 mm kiilsé atmé

5. Megjeldlés
Minden kézilanckerék koszortijan az abran megjelolt helyen jol olvashatéan bedntendd
a gyarto jele,
az ‘MSZ 5524.
6. Vizsgalat, mindsités
Minden szallitméanyt legfeljebb 100 db-os tételekre kell bontani. Megvizsgalando tételenként méretre
és a 3. fejezet szerinti kivitelre,
ha a tétel legfeljebb 10 darabbél all minden darab
ha a tétel 11—50 db-bol all 10 darab
ha a tétel 51—100 db-bol all i5  darab
talalomra kivett lanckerék. -
A lanc- és lanckerék illeszkedését a vizsgalatra keriils prébadarabokon 5 m kézilancnak (MSZ 5523)
a keréken valo legorditésével kell vizsgalni.
Ha a megvizsgaland6 darabok koziil akar egy darab is hibés, akkov az egész tétel nem megfelels.

A szidvegben idézett szabvanyok

Vas- és acélontvényck. Miidségek . MSZ 2591
Motollaldnc (kézilanc) R SO A MSZ 5523
Forgécsolassal készilt tir ctlen mdiretek megkivant pontossaga MSZ 6300

Allami Nyomda. — 4207/4
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Magyar Szabvanyligyi Hivatal

DK 621.521

mMsz
@ 5550—-58
Mj\" VAKUUMSZIVATTYUK UZEMI JELLEMZS
ey _ ADATAI ES VIZSGALATUK
Népkédztarsasagi
Orszagos Szabvany
. D 82

A szabvany féképpen a vdkuumtechnikdban haszndlatos vakuumszivattyik tervezésével, meg-
rendelésével, atadasdval, ill. minésitésével kapcsolatos miiszaki cléirdsokat tartamazza.

Tartalom
Oldal
1. A vakuumszivattytk fajtéi 2 5. Vizsgalat, mérések .
1.1 Mechanikai vakuumszivattyti . 2 5.1 Végvikuummeérés
111 Dugattytis vékuumszivattyti . 2 5.11 viagyliris rotaciss vékuumszivattyindl
1.12 Rotéciés vékuumszivattyi . .2 5.121 egylépests forgo ¢s forgddugattyt
11121 Vizgyirts (folyadék) rotécios vakuum- vakuumszivattytndl ... 1
szivattyti .. .2 5.122 kétlépesSs szivattytn 12
1122 Forgédugattyts vakuumszivattyt 3 5.13 higanydiffitziés szivattyinal 12
1123 Forg6lapatos vékuumszivatty( 3 5.14 olajdiffizis szivattyinal . 12
2 Sugar vakuumszivattytik Gs diffazios vakuum- 5.5 higany-, ill. olajgbzsugér szivattyinil 12
szivattyt . 4 5.2 Suivéscbesséy merés ........ . 12
1.21 Vizsugar vékuumszivattyt . 4 5.21 Mérbperemmel valo mérés 13
1.22 Gozsugdr vékuumszivattyi 4 522 Allandé nyomés modszere 15
123 Higanydittizis vikuumsaivattyi 5 5.23 Alland térfogat médszerc 16
1.24 Olajdi i (olajd
egyszerti s frakcionalo vz\kuums7|v1t(yu) 5 6. Uzemi jellemz0 adatok 7
6.1 Tipusszivattyti kivalasztasinal . 17
2. Alapfogalmak 6 6.11 A szvattyiik Gzemi rendeltetése .. 17
2.1 Vikuum 6 6.12 A szallitott gaz neme és tulz\]dom{xga 17
22 Végvakuum 7 6.13 Eldallitands vikuum (nyoma:) 17
2.3 Elgvakuum . 7 6.14 Szallitékipesség 18
2.4 Srivéschesség G szallitoképesség 7 015 A szhllitdy teredeime | 8
3. Mértékegységek 7 6.16 Helyszini adatok 18
3.1 A vékuum, ill. nyomds mer(Lkegyngc! 7 6.17 Kalbnleges kivinsigok 18
311 AtMOSZEEra . .vunrrieiinnen 7 6.2 Egyedi szivattyii meghatéro 18
3.12 Vakuum (torr) ...... 7 .
313 Szézalékos vékuum 8 7. Uzembevétel clétti vizsgdlat 18
3.2 Szivésebesség . 8 8. Csomagolds 18
4. A méréseknél hasznilatos miszerck 8 A szovegben idézett szabvanyok ................ 19
4.1 U-csbves higanyos manométer 8
4.2 Membrénos manométer 9
6 9 FUGGELEK
10
. 10 F1. Vikuumszivattyik jellemz6 (kbtclez) ozemi
4.42 Termoclektromos vkuumméro - 10 adatai és azole mirtikeqysége 20
45 Penning-vékaummérs (Philips) .. 10 F2. Példa levegds? tytiszi
4.6 onizicios vakuummér (Izzokatodos) . 1 ségénck mérésére és szamitasira . 23
47 Mérbperem 11 F3. Mérdperem méretezése ....... 25

STAT

A kitelez§ alkalmazésbavétel
idBpontja:
1959, jlius 1.

A szabvannya nyilvanités
iddpontja:
1958. julius 2.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Ara: 13,— Ft
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1.

A névleges szivosebességet kisvakuum-szivattytiknal 600 Hg mm vakuumnal (kb. 80%,) kell meg-
adni, azaz 160 Hg mm abszolit nyomdsndl; a kozépvakuum-szivattyikndl pedig 700 Hg mm
véakuumnal (kb. 92%), azaz 60 Hg mm abszolut nyomdsnal.

STl EEEn I T IR e

e

s i 1.222 Forgbdugattyuis vakuumszivattyd (1. abra)
RS T R EN I IR TR R

Ve aiadeR- gy

)

i iden

vitesy

B 5 = g (1] v ‘ 1. &bra

Hengeresfuratii hazban (E) egy hengeralaki dugattyu (C) forog a tengely (A) koriil és a dugattyu
a henger alkotéja (L) mentén fekszik az allohaz falara. A forgo hengeralakii dugattyti a szivattyu
.1 Weshanikai vikoumszivattyd szivéoldalarol a levegét az olajjal fedett szelepen (L) 4t kinyomja
A forgédugattyus szivattyu végvakuuma 1072 torr nagysdgrendii.

50—600 m3/h szallitoképességii szivattyiik késziilnek ezen elv szerint.

Lényegében azonos elven miikddnek, bar az 1. dbra kivitelét6l némileg eltérnek, a bolygédugattytis
(Kinney-rendszer(i) rotaciés vakuumszivattyiik.

1.1t DugattyGs vékowmszivattyd

1.123 Forgdlapatos v ivattytik. A hengeralakii hdzban egy excentrikusan elhelyezett hen-
ger forog (2. dbra).

csihkken, ezért mar szer-
ak az elbirt mennviségi

it Bfnlyanék

A7 eliirtndl keyves

valtyll nem képes a névleges teljesit-
ményt szoluhitatm

Iolyadékként vizen kivid nbs okyadék 1s alkalmazhato  (pl o berendezés esetén A forgohenger radidlis iranyu nyildsa
). A wizgyiiriis attyiik kis nyomashatarig iégstiritoként is alkalmaz- a haz faldhoz. A henger forgdsa kézben a lapat a levegdt a szivonyilas fel6l a kipufogé nyilds felé _
hatok (052 atly olyan helyeken, ahol m I In G az olajmentes levegé a kovetel- kényszeriti és itt az olajjal fedett szelepen at a kiilsé atmoszférdba nyomja. A szivattyu s

cripar, élelmiczenipar, tejipar

mény (pl képességét kozelitéleg a szivattyd belsé (szabad) légtérfogatanak és a szivattyu fordulats
A wizgyfirfis yakuumszivattyik kilonhizi wiyvosehességeknél kis, illetve kozép végvakuum elé- szorzata adja ‘meg. Tomité- és kenéanyagként olajat haszndlnak a legtobb tipusnal az egész
alli 1 hasznalhatolk szivattyat olajba meritik.
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'\,Z egylépesis forgolapatos-szivattyu végvakuuma (a visszamarado gazokeé) 10" 2—1073 torr nagy-
:efurendu. Az ssznyomds mértéke az olaj telitett goznyomasatol fiigg ¢és altaliban 1072 torr nagy-
ka_:zrendu. A forgolapatos szivattyuk szokasos szdllitoképessége 0,5 m3/h—25 m3/h (kivételesen
150 m? h-ig).

F‘urgi;l patos szivattyuk kétlépesds kivitelben is késziilnek. Ebben az esetben a kozos hazba épitett
két szivattyt koziil az egvik szivattyt a masiknak elévakuum-szivattyija és a két szivattyi kozé
nem tesznek szelepet.

A kétlépesGs szivattyu végvakuuma (visszamarado gazoknal) 105 torr, az Ussznyomds pedig
JQ torr nagysagrendii. A kétlépesds vakuumszivattyuk altalaban 2 m3/h — 25 m?¥/h széllitoképes-
ségig késziilnek.

Ha forgdlapatos-, vagy forgodugattylis szivattyikkal gizoket tartalmazo levegét szivattylzunk,
a)fkr;r a k(@pres&z!U alatt a gozok egy ré a szivattyuban kondenzalodik és rontja a szivattyu
végvakuumat. A kondenzalds megakadalyozasara kétféle eljaras van:

a szivattyut villamos fiitéssel melegitik, hogy a kompresszio alatt a gézok nyomasa ne csok-
kenjen a telitettségi nyomasig ;

vagy a szivatiyunak azt a részét, amelyben a kompresszio torténik, megfurjék és a furatra tiszelepet
(gazballa§zxszulep) tesznek. A nyitott tliszelepen keresztiil a térbe levegé aramlik be, ennek haté-
sarya a szivattyu szelepe kinyilik, még mielétt a gézik nyomasa lecsikkenne a telitettségi nyomasig
(gazballasztos szivattyu). KétlépesGs szivattyunal a gazballaszt-szelep az elévdkuumszivattytin
van.

1.124 Molekuldr vakuumszivattyu
1.125 Roots elven épiilt vakuumszivattyd
1.2 Sugédrvakuumszivattydk és diffiziés vakuumszivattyik

1.21 Vizsugar-vikuumszivattyd (3. abra).

'

3. dbra

A’viz’sugér:vz’xkuu'xnszivattyﬂban a viz sziikitett flivékdn 1ép be a szivétérbe, magaval ragadja a
gaz’t és a viz és gazkeverék a felfogocsovon keresztiil tdvozik. Jo hatasfoku kivitel érdekében a fel-
fogo csé diffuzics kiképzésii (3. dbra).
A vizsugédr-vdkuumszivattyi atmoszféra nyomasra dolgozik ¢ égva i i

s i gozik és a végvikuumot a telitett viz-goz-
nyomdasa hatdrozza meg. Végvakuuma }&—20 torr. ¢ viee

1.2? Gifzs?xg'ér-vé'kummszivattyﬁ (Ejektor). A gézsugdrszivattyiikat higany- vagy olajgézzel miikéd-
tetik. A fuvo; "bo] nagy seb@séggel lép ki a gz, amely a levegGvel érintkezésbe keriil és a magaval-
r:{%ado':tt ll(evegovel egyiitt a diffuzoron keresztiil tavozik. A gzt és a gézt egymdstol kondenzalassal
valasztjdk szét. A gazt az elévakuum-szivattyu szallitja el, az ii; i 0 alyba
Mty y ja el, zemanyag pedig a forralétartalyba
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A gbzsugarszivattyu eldvakuum sziikséglete 2—4 torr, végvakuuma legfeljebb 10-3 torr.

Nagy szivosebessége miatt elévakuum szivattyuval mint finomvakuumszivattyut haszndljak.
Alkalmazzak az elévdkuumszivattyi és olajdiffuzios szivattyd épitve is.

Az eléz6kéhez hasonlo elvek alapjan miikgdnek, de szerkezeti kivitelikben sok szempontbol
eltérnek a vizgbzsugarral miikodtetett vakutm-szivattytk. Ezek egyes valtozatai elovakuum nélkiil
is miikodhetnek.

1.23 Difftiziés vakuumszivattyunal az iizemanyag lehet higany, olaj vagy miés kiilonleges, nagy
molekulastlyt és kis géznyomadsu szerves folyadék. A diffuzios szivattyut sugdrszivattyukkal
szoktak egybeépiteni (4. dbra). Ebben az esetben a sziikséges elovakuum 10—20 torr.

Altalaban a kazantérben forraljdk az iizemanyagot. Ennek gézei a gozeloszto rendszeren at a
diffuziés fuvékahoz jutnak és azon keresztiil ernyészerden kidramlanak, majd a szivattyi-kopeny
hiitott falan kondenzalodva ismét visszajutnak a forralé edénybe. A difftizios fuvokanal kialakult
ernyészerii gézsugérba a levegé-molekuldk bediffundalnak és az itt kapott kinetikai energia révén
az elovakuumszivattyu felé tartanak, amely azokat elszallitja.

Higanydiffuziés vakuumszivattytnal végvakuum alatt a visszamaradé (remanens) gizok nyomdsat
értik (lasd 2.2). A végvakuum kb. 1.107¢ torr, vagy ennél jobb. A higanygéz nyomdsa szobahd-
mérsékleten (kb. 20 C°) 2.1073 torr. A higanydiffuzios szivattyuk 1 1/s — 50 1/s szivosebességig ké-
sziilnek.

4. 4bra

1.24 Olajdiffiziés vakuumszivattyt a higany- és olajdiffuzios szivattydk kozott elvi kiilonbség nincs,
csak szerkezeti, ezért mindegyik csak a sajat iizemanyagéaval miikodtethets.

E szivattyiknal rendszerint kizos hazban tébb diffizids fokozatot épitenek sorba. A tobbfoko-
zatii olajdiffuziés vakuumszivattyu egyik fajtaja a frakciondlé olajdiffiziés vakummszivattyd
(5. 4bra).

CIA-RDP81-01043R004500220010-
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.. Szivdesonk.

Sm:e'l; n( szivattyunak a kivitelg 0[]yan, hogy a felmené gézcsé két vagy harom egymassal kon-
entrikus henger. Ezek mindegyikének kiilén diffuziés fivekaja van. A legbelsé csovin aramlik

fel az olajnak a legkisebb gé asti o Gje és i ipi é
g J gl géznyomasti dsszetevéje és igy a recipiens felé ennek géznyomasa jelent-

A“'I’s szivattbyuk vé’gv?\ku’uma alatt az gssz-nyomast értik. Ez az lizemanyag géznyomasatol
teg. <{abax1 e szwally'u \'?g\'akuuma 11075 torr, elévakuumsziikséglete pedig kb. 1-10~1 torr
vagy ennél nagyobb. A végvakuum és eldvakuum aranyat féleg a fokozatok hatérozzak meg.
Az olajdiffuzios vakuumsziv { a ova n tiko e
; iszivattyli rosszabb eldvdkuum mellett is miikddtethets, vagy nagyobb

teljesitménnyel (Booster-szivattyd) i ’ : . .
épitenek be. vel szivattyd) gy, hogy a diffuziés szivattyiiba olajsugér  szivattyut

E szivattyu elévdkuum sziikséglete 2.107* — 5.1075 torr.

A:LI ola‘jdlffuzms szi\'atty‘dk optimélis fiitteljesitménye az iizemanyag minségétsl is fligg. Hasz-

ni";:(o.s lizemanyagok: di-2-etilbenzil-szebacat v, ftalat (pl. oktoil S vagy oktoil). apieznng.olajgk
ikon- vagy vak -olajok K i i :

i B c-xi. \YTS'\»\ }ku}xm o'mok (pI: DC. 702 vagy DC. 703). A rendelésigazolasban a szélliténak kézélnie
e‘ ,vmg) az dtvételnél mely Gizemanyagot kell haszndlni (lasd 6. fejezet).

:(.eslz)lﬂtlen'e‘k livegbdl és fémbol diffuzios szivattyiikat. Az iiveg olajdiffuzids szivattyi elénye

C;m dq }\ve ‘u]no szem‘ben az, hogy az olaj bomldsat kevésbé idézi el§ és ezért jobb a vé vﬁkui ¥
a)diffuziés szivattyidk altaldban 5 1's — 4000 I/s szivosebességgel késziilnek & e

1.3 lon-vakuumszivattyt

2. Alapfogalmak

21‘ l:/i:zl(it::r‘l";Lo::fljl?:g:géfzblgalg eszlﬁ:ozﬁke‘t nev 'ik vakuumszivattytiknak. A vakuumszivattyt
NG _Zé; o ezéSekgreu]'nerj‘sl)‘ol) a g'az egyrészét tavolitja el. Azt a gazmennyiséget, amelyet
| vatty S o 3] ; :r a» recipiens még Fartalmaz, visszamarado (remanens) gzizﬁak nevezik
/ ‘attyd segé foy]y.adekdnal\ €s lizemanyaganak goze bejut a recipiensbe. A vissza 6 gizok
€s az lzemanyag gézének egyiittes nyomasat 6552ny0mésn’ak nevezik o ramarad gizok
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A vakuum tartomény 5 kategoridja a kovetkezd:

kisvakuum 160 torr nyomdsig

kozépvakuum 60 torr nyomdsig

durvavakuum 1 torr-ig

finomvakuum  1—1.173 torr-ig

nagyvakuum 1-1073 torr-tol
A szivattyuknak vakuumtechnikai szempontbdl jellemzd adatuk a végvakuum, a sziikséges el6
vakuum és a szivosebesség. Finom- és nagyvakuum-szivattytk esetében méréseknél az elszivando
g4z mindig szaraz levegé legyen.

2.2 Végvakuum a legkisebb abszolat nyomas, amely a szivattyu lezdrt szivocsonkjan elérhets, ha a

vakuumszivattyut addig miikddtetik, mig a nyomas mar mérhetéen nem valtozik.
Egyes szivattyufajtaknal a végvdkuum alatt a visszamarado gdzok nyomadsat értik, masoknal az
Gssznyomast. Vizgytiriis véakuumszivattyuknal, vizsugérszivattyiknal, olajdiffizios szivattydkndl
végvakuum alatt az Gssznyomast, mig mds szivattyiknal a visszamarado gazok nyomasat kell érteni.

2.3 Elgvakuum. Sok vakuumszivattyi (foleg a nagyvakuum-szivattyik) nem képes a recipiensbol
Kiszivott alacsony nyomast levegét kozvetleniil a kiils6 atmoszféraba kinyomni, csak ennél lénye-
gesen kisebb nyomasii térbe. Az ebben a térben elallitott durvabb (alacsony) vakuumot nevezik
elévakuumnak. Ennek elgallitdsira hasznaljak az eldvakuum-szivattyat, amely a levegdt (gdzt)
az elévakuum nyomasardl a killsé atmoszférara széllitja.

Azt a legnagyobb nyomist, amelyre a finomvéakuumszivattyt hatdsosan dolgozni tud. a finom-
vakuumszivattyt sziikséges elévakuumanak nevezik.

2.4 Szivé ég és Szivo égen a szivattyu altal az iddegység alatt elszivott
gazmennyiség szivocsonkbeli nyomason mért térfogatat értik. A szivattyu szivosebessége a nyomds
fiiggvénye. A szivattyu jellemzésére a szivosebességnyomas gorbét kell megadni.

A szivattyu szallitoképességének jellemzésére megadhato egy adott nyomashoz tartozo szivosebes-
ség. Azoknal a szivattyiknal, amelyek Kkézvetleniil az atmoszférara dolgoznak, ha mds adat nincs
az adott nyomas az atmoszféra nyomas.

Olyan szivattytknal viszont, amelyek csak eldvakuumra tudnak dolgozni, a szivosebesség-nyomas-
gorbe maximalis értékeével kell jellemezni a szivattyi szalitoképességét vagy meg kel adni, hogy
a szallitéképességet, ill. a szivosebességet, mely nyomdsnal kell érteni.

3. Mértékegységek
3.1 A vékuum, ill. nyomas mértékegységei:

atmoszféra (abszolut nyomas) (3.11)

vakuum (3.12)

szdzalékos vakuum (3.13)
(Lasd még MSZ 269.)
3.11 Egy fizikai (normalis) atmoszféra (atm. == 760 torr, vagyis az a nyomas, amelyet 760 mm magas
higanyoszlop a nehézségi erd (g = 980,665 cm/s?) hatédsa alatt az alap teriiletére gyakorol, midén
a higany siirtisége 13,5951 g/cm?.
Egy technikai atmoszféra (at) az a nyomds, amelyet 1 cm® feliiletre 1 kg stily gyakorol. Ez megfelel
735,56 mm higanyoszlop nyomasanak.
Azaz 1 at 1 kg/em?

I atm = 1,03323 at (kgjcm?) = 760 torr (Hg mm)

I at (kg/em?) = 0,96784 atm = 735,56 torr (Hg mm).
3.12 Vikuumnak nevezik az egy atm-nal kisebb abszolit nyomast. Ennek nagysaga a vele egyen-
sulyt tarto 13,5951 g/em?® siirliségii higanyoszlop mm-ben kifejezett magassdgaval is megadhatd,
g = 980,665 cm/s* esetén.
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Az 1 mm magas higanyoszlop nyomésat torr-nak nevezik. Az | torr-nal finomabb vikuumot a torr
tizedestortjeivel fejezik ki negativ hatvanykitevis alakban.
Az 1 torr-nal kisebb nyomdsok értéke a Hg mm czredrészével, mikron-nal is megadhato.

1 torr == 1 Hg mm =: 108 Hg mikron (jele Hgm)

1 Hge = 0,001 Hg mm 1.1078 torr.
3.13 Szazalékos vakuumok. A vikuum nagysdgat a kis- és kizépvakuum tartomanyban szdzalékos
aranyban szokds kifejezni.

908 vékuum = 10— P 100
760
760 torr = 09%, vakuum
0 torr = 100%, vakuum,

3.2 Szivésebesség (S)
egységei: /s, ill. m3/h
1 m¥h = 0,278 I/s
11/s = 3,6 m¥h
A mérés modozatait lasd 5.21, 5.22, 5.23 szakaszban.

4. Méréseknél hasznalatos miiszerek

4.1 U-csbves higanyos manométer. Altaldban 760 mm és 1 torr kozotti nyomasok méréséhez higannyal
toltott U-alaki manométert hasznalnak. Nyitott és zdrt kivitelben haszndlatos (6/a., ill. 6/b. abra).

Lisd még MSZ 13080.
F&T

Higanygsz <

Higony

U

‘ 6/a. abra 6/b. 4bra

A nyitott manométer két szardban levé higanyszint kiilinbsége a pillanatnyi barométerdllas és a
mérendé vakuum-nyomas kiilonbségét adja. Az abszolit nyomds méréséhez tehat a barométer-
allas ismerete is sziikséges.

A zart kiviteld manométereknél a higany szintkiilonbség mm-ben mérve a vakuum abszoltit értékét
adja torr-ban. Ugyelni kell azonban arra, hogy a zért szdrban csak a higanygéz nyomasa uralkod-
jék (20 C°-on kb. 1,22.1073 torr).

Szokdsos kivitele a higanyos manométernek a roviditett manométer (7. abra). Ennek mérési hatara
a4 manométer hosszatol fiigg. A réviditett manométer pontossaga is fokozhatd, ha szarat dontik.
A roviditett manométer csak akkor megbizhatd, ha zart szarat a higany teljesen kitélti, amikor
a nyitott szdron atmoszféra nyomds van. i
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Az U-csives higanyos manométerek pontossaga legfeljebb 1 torr.

Higanygoz

Higany

RALLZL S

7. ébra

4.2 Membranos manométer (lasd MSZ 11201)

4.3 Kompressziés (abszoliit) manométer (McLeod). Lasd 8. dbra. Mérési elve a kovetkezd:
Ezzel a manométerrel, a kisnybxx)ésu gaz térfogatat meghatarozott mértékben csbkkentve, a Boyle-
Mariotte térvény értelmében megnovekedett nyomas j61 mérhetgvé valik.

A mérendd vokuumterbol

Lényegében egy V térfogati iivegedénybol és a hozza csatlakozo A jelii kapillarisbel a’n.’ A ,kész,“lé.l,(.
C jelii csével van a mérends nyomast vakuumtérhez kotve. B és A két azonos ‘bcvlso atmérdji
kapillaris cs6 legyen, hogy a kiilinbdzo kapilldris depresszio ne okozzon mérési hibat. )
Méréskor az E-jelii higanyos nivoedény felemelésével ismert V térfogatu gazt zdrnak az Vegedciuyb.e,
és azt az A kapilldrisba komprimaljak. Az itt uralkodo nyomés p, a higanynak A és B kapillaris-
ban észlelhetd szintkiilonbségével (h) aranyos. -
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Az A jelii kapillaris kalibralhato olyan értelemben, hogy az egyes osztasoktol a csticsig terjedd
térfogat (v,) hanyadrésze a V térfogatnak. Ekkor a mérendé nyomds higany mm-ben:

Ve
=h=
P 14

Ha az iivegedénybe zirt gazt mindig addig komprimaljdk, hogy a higanynive a B szarban az
Akapillaris csticsdig érjen, akkor az A kapillaris olyan négyzetes skdlazéssal lathato el, amely a mé-
rendé gaz nyomasat kézvetleniil Hg mm-ben adja. Ui.:

. p:h."v‘:%-h?

ahol

¢ a kapillaris keresztmetszete, amely a betéltott higanyszar hosszanak és sulyanak mérésével

hatarozhaté meg.

A szokdsos kompresszios manométerek mérési hatdra (V = 500 ems3-nél) 1—1078 torr, a nagyobbaké
pedig 1—107¢ torr.
E manométert abszoliitnak is nevezik, mert a g, V és i mennyiségek mérheték és igy a nyomds
kézvetleniil meghatarozhato.
A kiovetkezékben ismertetésre keriilo manométereket a McLeod manométerrel szaraz levegore kell
hitelesiteni. A mérés elvébél kovetkezik, hogy a mért érték nem fiigg a gaz mindségétsl, mivel a
higanygdzok és a kénnyen kondenzalédd gozok nyomasat nem méri.
.4 Hoévezetékes vakuummérdk. Azonos villamos fiitGteljesitménnyel taplalt szal héfoka — a gaz
héelvezetése miatt — a gdz nyomdasatol fiigg, ha az utobbi olyan nyoméstartomanyon beliil van,
ahol a gdzmolekuldk szabad uthossza a szdl és a szalat koriilvevé hideg fal tavolsagahoz képest
nem kicsi. A szal héfokaval ellendllasa is valtozik. Ezt a torvényszeriiséget hasznalja fel a Pirani-
vakuummérgnél.

S

4.41 A Pirani-vikuummérd mérészerve egy iivegesibe forrasztott Wolfram- vagy platina-s
A szdl-ellenallds valtozasat és ezzel a nyomds értékét Wheatstone-hiddal mérik. A miiszer sk
jara kozvetleniil a vakuum-értékeket irjak fel.

A Pirani-vakuumméré a teljes nyomast méri, amit hitelesitésénél (kalibralas) figyelembe kell venni,
ért a hitelesitést ¢seppfolyos levegd kifagyasztassal kell végezni. Kiilonbozd hévezetoképességl
gazokhoz kiilonbozo hitelesitési gdrbék tartoznak. Szivatty méréseknél levegére hitelesitett Pirani-
vakuummérét haszndlnak. Ha a szal elszennyezddik, kalibracioja megvaltozik, ezért hitelességét
idénként ellenérizni kell.

A Pirani-vikuummérok mérési hatara 1—107% torr.

4.42 Termoelektromos vakuummérd. A vikuumban levé villamos drammal fitott szal hofokat
héelemmel mérik (pl. termokereszt). A héelem fesziiltségét regisztrald millivoltmér skélajan koz-
vetleniil a nyomasértékeket tiintetik fel.

A 4.41 szakaszban a hitelesitésre vonatkozo eljards a termoelektromos vakuummeérdre is érvényes.

4.5 Penning-vikuummérg (Philips). Hidegkatédos ionizdciés manométer.
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A 9. abra szerinti elvi elrendezésben egy erds magnes (7) sarkai kizott helyezkedik ¢l a katod (3)
és a koralakt anod (2). Ha az elektroddkra kb. 2 kV egyenfesziiltséget kapcsolnak, hideg kisiilés
1ép fel és a villamos és magneses tér egyiittes hatasara az elektronok spirdlis alaki palydn jutnak
¢l az anodra. E meghosszabbitott palya miatt — még kis nyomas esctén is — tudnak az elektronok
gazmolekuldkkal iitkdzni és igy az allando kisiilés fenntarthaté. Az elektrondram — amelyet gal-
vanométerrel mérnek — a nyomas értékeire jellemzd.

A hitelesitést itt is kompresszios manométerrel (4.3) kell végezni figyelembevéve, hogy a Penning-
vikuumméré a teljes nyomédst méri. A hitelesitési gorbe a gaz mingségével valtozik, Szivattyu
mérésekhez a miiszert levegére kalibraljak. Mérési hatara 1073—107° torr, egyes tipusoknal 107¢
torr.

4.6 lonizaci a érd. (' ) Ha egy elektroncsében (pl. tridda) gaz marad vissza,
akkor negativ racsfesziiltségnél ion-dramlds (Ig) indul meg, amely a csében a récstdl a katod felé
folyik. Ez a rdcsdram arényos a gaz nyomasaval (p), az iondramot létrehozo elektrondrammal
(1,), az anéd és a katod kozotti tavolséggal (d).

Ennek megfelelden a gdz nyomdsa:

ahol
k a csé geometriai

méretétsl, annak kapcsolasatol és a gézfajtatol fiiggé tényezo.

A mérés érzékenyebbé tétele céljabol rendszerint a racsra adjék a pozitiv fesziiltséget (pl. 160 V)
¢és az anédra (kollektor) a negativ fesziiltséget (pl. —22 V). Az iondramot galvanométerrel vagy
cs6voltmérével mérik. Az ionizdciés manométer a teljes nyomdst méri. Erzékenysége fiigg a gaz
minségétsl is (k). A 4.3 szerint hitelesitik. Szivattyaméréseknél levegdre kalibralt ionizaciés mano-
métert haszndlnak.

Az ionizdcios manométer hasznalatanal a kdvetkezokre kell iigyelni: a mérés elgtt a szivattytzds
alatt az elektroncsd ballonjat melegiteni kell, hogy az iiveg az adszorbealt vizgéziket és gazokat
leadja. Ha a mérdkésziilék erre modot ad, a fémelektroddkat elektrondarammal kell terhelni.
A kimelegités azonban nem lehet olyan mértékii, hogy a fémalkatrészek utolag gazt nyeljenek el és a
¢s6 a ténylegesnél jobb vékuumot mérjen. A mérés sordn az elektrondramot allando értéken kell
tartani. Az ionaramot regisztralo miiszerrél tobbnyire a kozvetlen nyomésértékek olvashatok le.
Az ioniziciés manométer meleg szdlan a szénhidrogén molekuldk elbomlanak, ezért rosszabb
vakuumértéket mutat, mint mas mérémiiszer.

Az ionizaciés manométerek mérési hatdra: 1073—1077 torr.

4.7 Mérbperem (lasd MSZ 1709).

5. Vizsgdlat, mérések

5.1 Végvakuum mérése

5.11 Vizgyiiriis rotcids vakuumszivattytinal, a dugattyus- ¢s a vizsugdr-vakuumszivattytnal a
vakuum és a végvakuum mérése U-csoves (higanyos) manométerrel térténik. Az U-csdves mano-
méter kivitelét és hasznalatdt a 4.1 szakasz tartalmazza.

5.121 Az egylépesfs forgolapitos és ] tyds va ivattytik végvakuuma mérhetd

McLeod manométerrel, Pirani-vakuummérgvel vagy termoelektromos miiszerrel. A McLeod-mano-
meéterrel végzett méréseknél rovid iivegvezetékkel kell csatlakozni a szivattythoz. Pirani- és ter-
moelektromos miiszerrel valé mérésnél kifagyasztast kell alkalmazni (—70 C°alatt), hogy a vissza-
marado gazok nyomasdt mérhessék.
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{vegbl késziilt kifagyasztoval elldtott méréfejet mutat be a 10. dbra. 5.21 Mérdperemmel valo mérés (MSZ 1709). A szallitott levegmennyiség méréperemmel is mér-
het6, ez esetben a méréperemet a szivécsébe kell elhelyezni. A méréperemet a szabalyozo-tolézar
el¢ kell beépiteni az MSZ 1709 eléirasainak megfelelden.

Ez a mérési eljaras a vizgyiiriis rotaciés, a dugattyts és a nagyszallitoképességii egyéb mechanikus
szivattytuknal a durva vakuum tartoméanyban hasznélhaté (1 torr felett).

A szallitott levegémennyiséget igy atmoszférikus nyomasnal mérik, at kell tehat szamitani a mért
vakuumra vonatkoztatott térfogatra.

A levegBszallitds szamitdsa (MSZ 1709 szerint):

v:g.ggwg.iaVI._Oﬁ?ﬁL/L.V K
P votlo

Hépatock

Csepf- levegs

az ataramlo levegémennyiség m3/h
atfolyasi szam (MSZ 1709)
10, dbra expansio tényezé (MSZ 1709)
a sziikitényilas legkisebb atmérdje cm, amely a d* = m - D2 bsszefiiggés alapjan szamithato
Csatlakozasoknal a vakuumgumi és a piceines dsszekités megengedett. A kifagyasztot és méréfejet - T
lehetéleg dssze kell forrasztani vagy piceinnel Gsszekgtni. fgy elkeriilhets, hogy a kifagyaszté sziikitési viszony (MSZ 1709)
utén a szivattytolajnal nagyobb géznyomasit anyagot haszndljanak, ami a méréseket meghami- csévezeték belss atméréje cm
sitand.

. . . L . az ataramlo levegd abszolut héfoka K°
5.122 Kétlépesds szivattytk végvakuumanak mérésénél kompresszios (McLeod), ionizacios- vagy i o i » .
Penning-vakuummérék hasznalhatok. A méréfejet a kifagyasztoval vagy osszeforrasztjak, vagy a mérendé kiozeg abszolut nyomadsa a méréhely elétt Hg mm
olyan anyaggal kétik ssze, amelynek géznyomasa kisebb mint 1-1073 torr.
Az eddig ismertetett szivattyuknak az elgirt végvakuumot a meginditastol szdmitott legfeljebb P=0+p
40 perc alatt kell elérnidk. (Bemelegedési idd).
Az egyes szivattyttipusok végvdkuuma a tipusok adattablazataban (F1.) szerepel.
bl yore ¢ ! (1) P a barométer alldis Hg mm

5.13 Higanydiffuzios szivattyd végvakuumanak meérésénél az elgvakuum elallitasara egylépesds

szivattyit kell hasznalni. A végvikuumot kompresszios manométerrel vagy ionizaciés mano- ataramlé kozeg tilnyomdsa a méréhely el6tt Hg mm
méterrel mérik. A méréfejet a szivattyura altalaban piceinnel ragasztjik fel. A kompresszids mano-
méterrel valo mérésnél kifa t6t nem hasznalnak, mig ionizécios manométerrel valo méréseknél
cseppfolyds levegovel fagyasztjak ki. A kifagyasztét és a manométerhez vezets méroesovet dssze- az dramlo levegd fajsilya kg/Nm? [szdraz levegd 1,203 kg/Nm?]
ragasztani nem szabad, hanem vagy Gsszeforrasztjak, vagy réz-iiveg osszeforrasztassal kotik Ossze,
hogy a ragasztéanyag gznyomdsa a mérést ne hamisitsa meg.

a levegé abszolit nedvességtartalma kg [H,O/Nm? szaraz levegd]

L a szikitényilasnal a nyomaskiilénbséget mér6 vizoszlopkiilonbség mm vizoszlopban

5.14 Olajdiffuziés szivattyd végvakuuménak mérésénél az elgvakuum elsallitisahoz egylépesés A szivésebesség (S) atszamitasa a kovetkezoképpen végezhetd el:
vagy kétlépesds mechanikai vakuumszivattyit kell hasznalni. Az eléirt végvakuumot ionizacios
manométerrel vagy Penning-manométerrel mérik.* Végvakuum alatt az Gssznyomast kell érteni, S =

tehat a méréseknél kifagyasztds nem haszndlhato. A méréskor a szallito 4ltal elgirt mindségli olajat — P,
(pl. D. C. 703) és miiszertipust kell hasznélni.

-V m?h

5.15 Higany-, ill. olajgézsugar-szivattyik végvakuumanak mérése gy torténik, mint a higany-
(5.13), ill. olajdiffiiziés (5.14) szivattyiké. Az alkalmazott miiszertipust azonban a szivattyira o Am1s
elgirt végvdkuum értéke hatdrozza meg. a barométerallds Hg mm

az idoegységben elszivott levegotérfogat a mért vakuumnal m3/h

5.2 Szivattyhsebesség mérés. A szivattyisebesség mérés feladata adott nyomdson a légszivattyu P, a légszivattyinal mért vikuum Hg mm
ltal szallitott levegd térfogatdnak meghatarozdsa.

, P,
A . . R - . ahol Py % = -100
* A Penning- ¢s az ionizdciés manométerrel valo mérésncl cltérés 2 mert az_ionizacio cleg b—
THitosrhian az olajedzik clbomlanak és igy az joniziciés manométerrel nagyobb nyomést mérnek, mint a Penning-
manométerrel : ezért meg kell adni, hogy a mérés milyen miszerrel tortént.

P, parcidlis goznyomas Hg mm

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3 /



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release_@ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3

MSZ. 5550—58 — 14—

— 15 — MSZ 5550—58

(P4 értékét a 11. dbrabol kell megallapitani)

,_,,q_,‘,,‘,‘,g Pd spwoluzspszon _a___ A mérGperemmel valo mérési eljarasnal a szivocsonk mérete legaldbb 50 mm legyen.
Q (<) -
]

5.22 Szivésebesség mérés llandé nyomds modszerével.

Ez a médszer foleg a nagyvakuum szivattyuk szivosebességének mérésére valo. A modszer Iényege
a kovetkezo:

Tiiszelep segitségével a p nyomast gi aramlasat tgy allitjak be, hogy a szi vattytitorokban (szivo-
csonk) a p, nyomds alakuljon ki. Ha a idGegység alatt a szivattya v térfogatu, p nyomést gazt
szallit el, akkor a szivattyunak p, nyoméshoz tartozo szivosebessége

30

20:
hémérséulet:t C° — -

s=22
P
Aszerint, hogy a v-t I/s-ben vagy m?/h-ban szamitjdk, S-t is ugyanolyan mértékegységben kapjak.
A sziikséges mérgberendezés clvi eirendezését a 12. abra mutatja. A vakuummérdt ugy kell el-
helyezni, hogy a szivattyutorokban mérje a vakuumot (p,).

10 .
Telitési

Vakuwmmeéréhoz [

Kapilkirss resz

0,06

|
A
Szivattyihoz

g
%
<
N

0,05

12, 4bra

A vakuummeérét a mért vakuum nyomasatol fiiggben valasztjik meg, igy lehet Pirani-, termoelektro-
mos-, Penning vakuummérd, ill. ionizdciés manométer. Az ola]difflizids-szlvattyli kivételével a
tobbi szivattyu mérésénél kifagyasztot kell a vakuummérd elé iktatni. A fojtashoz jomingségi
tiiszelepet vagy vakuumgumit Kell haszndlni, amely utobbit szoritéval szabalyozzak.

A mérbes6 nagysga, amellyel a v-t hatarozzdk meg, a szivosebesség nagysagatél fiigg. gy nagyobb
mechanikai szivattytuknal a 1071—1072 torr vékuumtartomanyban, tovabba nagyobb teljesitményii
szivattytknal 10-3—10"" " tartomdnyban 50 cm®-es biirettat hasznalnak. A szivosebesség érté-
Kkétol fiiggoen a biiretta mérete 0,2 cmi-es biirettdig csokkenhet (pl olajdiffuzios szivattyunal).
A méréseknél a biirettaba kis viszkozitasti olajat, olajdiffuzios szivattytknal, pl. szilikon olajat
szivatnak fel.

Az olaj felszivasa révén az olajszint emelkedésének mértékébol és idejébdl a v kiszamithato.

A higanydiffziés szivattyukndl és kisteljesitményii szivattyiknal a finomvakuum tartomanyban
biiretta helyett 1—2 mm atmérdyii vizszintes kapillaris csovet lehet hasznalni (13. ébra).

0,04

—_» Neavességtartalom f

. I \

A levegh nedvességtartalma és gézrésznyomasa telitett élla}otban
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A kapillarisba higanycseppet téve, a kapillaris méreteibél és a higanycsepp idéegység

mozduldsabél meghatdrozhatjék a v-t.

Cag;‘erpolflt::u szer(ipli)' P ért(‘:ke"t a mindenkori barométer allds adja. Ha a v-t biiretta segitségével
N g}akorlat;:’ef,a;::&:xz ilajoslzlyga nli/omésa elvileg p értékének korrekciojat vonnd maga utén
\ orl; an a korrekciénak nincs jelentosége, mivel ési hibdja iza-
lékos hibat hoz létre S-ben, mint amit a p hibaja okoz%]a @ py mérésl hbdjs nagyd sadza-
Ezt a moé 4s valtozatba Jnalia st

zt a modszert mas véltozatban hasznaljik nagyteljesitményi mechanikai-szivattyuk szivosebes-

ségének méréséhez a durvabb vik a R a abrd
et booec ik uum tartoményban. Ebben az esetben a 14. dbrdn feltiintetett

Vakuummeéronoz -—— |

Szivattyihoz
14. dbra

Az iddegység alatt ataramlo levegémennyiséget (v) a kovetkezd képlet hatdrozza meg:

v=_L- £~ cm?/sec
r
p-2,93-10% cin®/sec

a kapillaris csé hossza cm
a kapilldris csé sugara cm
h a szintkiilonbség Hg mm
p a légkori nyomds torr
fO;'\L;Zd]ztg};llié;sv:]:liz‘::-‘lard kozvctl&;nul egy nagyobb edényt (légiist) kell szerelni, amelynek tér
a egyen, a szivatty G ter i i milks .
e e, gy mint a szivattyu belsé tere, hogy a szivattyu miikidését egyenle-
5. A 6 0 i
foz?.(:"a;“do térf?gat mogszere. Olyan szivattytinak, amelynek végvakuuma p és V' té
gatii edényben a nyomdst p,-rél p,-re csokkenti f id6 alatt, a szivisebessége a ) -

Pyt
PrtPe _ ) nyomason:

Vig AP
pa—0p'

Ezt a modszert leginkabb a mechanikai-szivattyuk szivésebességének méréséhez hasznaljak. Eg
cchanikai-szivattytk szivésebességé éré

L s Sl a syive o 3 séhez i
recipienst kozvetleniil a szivattyi szivocsonkjara csatlakoztatnak és felveszik a nyomas-i

gor-

alatti el- béjét. A mérésnél a nyomast U-csbves manométerrel, majd Pirani- vagy termoelektromos miiszerrel

hatarozzdk meg. Finomvadkuumot méré miiszernél kifagyasztot hasznalnak. A jelleggorbébdl az
elézé képlet segitségével a szivosebességet barmely nyomésnal ki lehet szamitani.

A moédszer csak 1 torr-ndl nagyobb nyomasoknal ad megbizhaté eredményt. Ha a recipienst nem
lehet kozvetleniil a szivattyira csatlakoztatni, akkor a szivosebesség |neghat:\rnzas{\n{\1 az ze-
Kité vezeték ellenallasat figyelembe kell venni.

Ha S, a szivattyu szivosebessége kozvetlen a szivocsonkon és S az Gsszekots vezeték utan, akkor
S, a kivetkeziképpen szamithato kielégitd pontossdggal:

ahol L a vezeték vezetOképessége.
L értéke Kielégitd pontossaggal a nagyvakuum tartomédny és levegd esetén kirkeresztmetszetil
egyenes csonél:

ro
— Tl,‘s

ahol r és [ mm-ben mérendd
L értéke a durva vékuumtartomany és levegd esetén:

"
L= - py 2,93-10¢ cm?/s

ahol r és | cm-ben és p; torr-ban értendd
r mindkét kifejezésben az Ssszekoté csé sugardt és L a cs6 hosszat jelenti.

Zart tartdlyok légtelenitéséhez sziikséges idotartam szamitasara a kozelitd osszefiiggése:

T= l2-3-logiperc
S P
ahol
Vv  a légtelenitendd tartaly térfogata m?,
S a légszivattyd szallitoképessége m3/min,
p  az elémni Kkivant abszoltit nyomas ata.

6. Uzemi jellemzd adatok

A célnak legjobban megfeleld va'kuumszivattyt’l-berendczés Kkivalasztdsa a gyartomi érvényes
katalogusa vagy adatlapja alapjan (lasd (F1.) a 6.1 szerint torténik. Egyedi vakuumszivattyu-
berendezés szabatos meghatdrozdsahoz a 6.2 szerinti mitiszaki adatok Kozlése is szilkséges.
6.1 A tipusszivattyuk Kkivalasztasandl figyelembe veendd adatok:
6.11 A szivattyd Gzem cendeltetése, azaz hogy a vakuumszivattytut milyen célra és milyen iizem
feltételek mellett kivanjak hasznalni. (Pl szivovezeték légtelenitésére ; tartaly, bepérlﬁberendezés
megszivatdsara ; fekalia szallitoberendezés ﬂzexx1c1tetés€re; sziir6berendezésnél elszivasra ; sfirii
folyadék emelésére; izzolampagyartds vagy hiradastechnikai Kkésziilékgyartashoz ; 4llando vagy
szakaszos iizemeltetésre stb.).
6.12 A szallitott gz neme és tulajdonsagai, azaz az elszivando gaz neme, Gsszetétele, . hofoka,
szennyezGdése (sav-, lig-, portartalom-, gbzok stb.). Ha az olaj-, viz- vagy h\ganygﬁz-mcntesség
Kivanatos, akkor ezen anyagok {izemanyagként valo felhasznaldsdnak tilalma.
6.13 Elgallitandd vakuum (nyomds), azaz az lizemeltetésnél eldallitani Kkivant vakuum nagysaga
szazalékban vagy higanyoszlop mm-ben, ill. abszolat nyomasban Kifejezve. Valtozo értéknél az
also és felsé hatar és ha szitkséges a szivattyl végvakuum értéke is.
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6.14 Szallitoképesség, azaz a kivant nyomdson elérend§ szivésebesség (liter/sec vagy m3/h).

6.15 A szdllitas terjedelme. Részletesen meg kell hatarozni a szallitas terjedelmét, azaz a segédbe-
rendezést (hajtomotor, tartalyok, csévezeték, elzaroszerkezetek, szerszdmok stb.), miiszereket,
tartalékalkatrészeket, amelyek a berendezéssel egyiitt keriiljenek szallitasra.

6.16 Helyszini adatok, azaz a rendelkezésre all6 villamosdram neme és fesziiltsége, a meglevé hiitd-
viz mennyisége, hifoka és nyomdsa ; a meglevs esévezeték és csatlakozécsonkok méretei stb.
6.17 Kiilonleges kivansagok, pl. helyszini szerelés, iizembehelyezés, kezeldszemélyzet kioktatasa,
probaiizemre és szavatossigra vonatkozo kiilonleges kivénsdgok stb.

6.2 Egyedi szivattydk meghatarozasanal (tervezésénél) figyelembe veendé adatok:

Nem tipusszam alapjan kivalasztott, hanem egyedi szivattyluberendezés meghatérozasiahoz a 6.1

szakaszban részletezett adatokon kiviil még a kovetkezs adatok is sziikségesek :

6.21 Jotdllisi id6 tartama. Ez dltalaban a szivattyd atvételétal szamitott 6 hénap (kivételesen
12 hénap), ha a szakmai szallitasi feltétel vagy szallitdsi szerz6dés hosszabb hatéridét nem dllapit
meg.

6.22 Hajtogép- vagy fiititeljesitmény-sziikséglet (villamosmotornal fordulatszam és az inditdsra
vonatkozd elirdsok).

6.23 Hiitév lizemanyag-sziikséglet, ill. tiltet, valamint annak minéségére vonatkozo elgirdsok.
6.24 Sziikséges elévakuum.

6.25 Csatlakozoméretek.

6.26 Mliszaki leirds.

7. Uzembevétel el6tti vizsgalat

E vizsgdlat célja annak megallapitdsa, hogy a gyartomd altal szallitott gép vagy berendezés meg-
felel-e mindenben a szillitdsi szerz6dés feltételeinek, ill. azok miiszaki (6.1 és 6.2) kivetelményeinek.
A vizsgélat részei:

7.1 a szerkezeti feliilvizsgalat, amely kiterjed a vékuumszivattyi iizemben valo viselkedésére, a csap-
dgyak, tomszelencék, tomitések, tovabba az anyagmindségek vizsgalatara és

7.2 aszavatolt teljesitményadatok mérésekkel valo ellenérzésére. Ezeket a méréseket jelen szabvany-
ban leirt modon kell elvégezni, vagy a gyartémiiben, vagy helyszinen, esetleg a szallitdsi szerzdésben
kiilén kikotitt vizsgalodllomason,

8. Csomagolas

A szivattyut olyan allapotban kell szallitasra atadni, hogy széllitas kézben, illetve tarolas alatt
llagdban kdrosodast ne szenvedjen,

8.1 A dugattyis, forgédugattyds és forgdlapatos vakuumszivattyiikat szallitishoz kétszer annyi
olajjal kell feltslteni, mint amennyi a szivaltyl iizemeltetéséhez clgirt mennyiség. A feltdltésnél
hasznalt olajnak a szivattyihoz eléirt mingségtinek kell lennie.

A szivo- és kipufogicsonkot tgy kell ledugaszolni, hogy széllitas kizben az elzdro dugé ki ne hulljon.
A lezdrashoz csak olyan anyag hasznélhato, amely mechanikai behatéssal és olajjal szemben ellenalls.

8.2 Ha a szivattyti belsé részei nem korrézioallok, akkor a higany- és olajdiffuziés vikuumszivattyt
széllitds el6tt a finomvakuum és elgvakuum oldalan livegvégzddéssel tigy kell lezérni, hogy a szivaty-
tyut elgzdleg leszivatjak és légkori nyomasti nitrogénnel feltsltik. Az tivegvégzidést piceinnel kell
a szivattyiira felragasztani.

Karimds csatlakozdsd kivitelnél a finomvakuumoldalt gumigyiiriis vakperemmel kell lezarni, az
elévakuum-oldalt pedig az elozok szerint.
A higanydiffiiziés vakkuumszivattyut lezdrds elott széntetrakloriddal kell zsirtalanitani.

8.3 Gézsugdr-vdkuumszivattytt is a 8.2 szerint kell csomagoldsra elékésziteni.

8.4 A vizgyiiris vakuumszivattyut viztelenitve és a szivo-nyomécsonkot lezarva kell a szallitasra
elokésziteni.

8.5 A hiitévizkdpenyt valamennyi vakuumszivattyundl szallitas elgtt vizteleniteni kell.
A csomagolds kivitelére (anyag, méretek, szerkezet) a mindenkori csomagoldsi elirdsok kotelezok.*

8.6 Minden vakuumszivattyihoz a kezelési, karbantartési és iizembehelyezési utasitast mellékelni kell
(6.27).

A szbvegben idézett és vonatkozé szabvanyok

Orvényszivattytk jell. tizemi adatai és vizsgalatuk e .. MSZ 260
Cs6ben 4ramld folyadék mennyiségénck mérése . . . ... MSZ 1709
Fizikai mennyiségek clnevezése és jelolése . . . . . . ... ... .. . MSZ 4900
M ek, a erek, ¢ aki feltételek MSZ 11201
U-csbves nyomasmér6 ivegbsl, folyadék toltéssel e . MSZ 13980
Dugattyiis kompresszorok miiszaki ¢s tizemi jellemz6 adatai és azok vizsgalata . . MSZ 19752

t ez id6 szerint a Csomagolastechnikai Intézet bocsdtja ki
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tipusokra.

F11. Rotdcibs vizgyiiriis-vakuumszivattyd (1.121)

szivésebesség

végvakuum ..
szivécsonk dtmérdje .
nyomécsonk atmérdje
hiitévizcsatlakozds dtmérgje .

hiitévizsziikséglet

a hajtds modja

F12. Dugattyiis vakuumszivattyd (1.11)

szivosebesség

végvakuum

szfvécsonk atméréje
nyomécsonk atmérgje
hiitévizesatlakozds atmérdje
hiitévizsziikséglet

fordulatszam . ., .

tengelyen sziikséges teljesitmény . . . .

hajtomotor kivant teljesitoképessége . .

a hajtis modja

szivosebesség

végvakuum . .,

szivécsonk atméréje
nyomdesonk atméréje
hiitévizesatlakozds atmérgje
htitévizsziikséglet
fordulatszam

olajtoltet

olajminéség

a hajtds modja

F1. Jellemz§ (kotelez6) iizemi adatok ¢s azok mértékegységei a jelenleg készillé vakuumszivattyu

m3/h 700 Hgmm-nél (92%)
m3/h 600 Hgmm-nél (80%)

Hgmm vagy 9%,
mm

mm

mm

1/min

1/min

LE

kw

m3/h 752 Hgmm-nél
m3/h 759,5 Hgmm-nél
Hgmm vagy %

mm

mm

mm

1/min

1/min

F13. Forgodugattyiis és forgélapatos (1.122, ill. 1.123) vakuumszivattyik

m3/h, 1/s
Hgmm (torr)
mm

mm

mm

1/h

1/min

MSZ 5550—58

hajtomotor sziikséges leljesiliképessége

tengelyen sziikséges teljesitmény

F14. Higanydiffizios szivattyd (1.23)

szivosebesség

végvakuum

sziikséges elévdkuum

flit6teljesitmény

szallitott fiitdtest iizemfesziiltsége

nagyvakuumesatlakozas dtmérdje e . .omm
elovakuumcsatlakozds dtmérdje . . o .. . . mm
hiitévizcsatlakozds atméréje .. ... .. - . mm
hiitévizsziikséglet . 1/h

lizemi kozeg (higanytoltet) sziikséglet .. .. .o.ocm?

F15. Vizsugarszivattyi (1.21)
szivosebesség
végvakuum

vizsziikséglet ...torrndl .. ..

F16. Olajdiffiiziés és olajsugar szivattyd (1.24)
szivosebesség . ..tornal
végvakuum

sziikséges elévdkuum .
fiitételjesitmény A
egyiitt szallitott flitétest

fesziiltége
olajtéltet mennyisége
nagyvakuumesatlakozds dtmérdj
elgvakuumcsatlakozds atmérdje
hiitévizcsatlakozas atmérdje .
hiitévizsziikséglet . . .

olajtéltet mindség
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A leveg6 nedvességtartalma f, a 11. abrabol (=24 C° és P = 750 Hg mm figyelembevételével)

fo = 0,025 kg H,0/Nm3
Y, = 1,203 kg/Nms
behelyettesitve

V =2,32.0,616.0,093 3,8 Vﬁﬂ .0,804 + 0,025 V225 =153,4 m¥h
748 ‘1,293 + 0,025

Ellenérizni kell, hogy az atfolydsi szdm kiigazitaséra sziikség van-e a Reynolds-szam értéke miatt.

A Reynolds-szam értéke levegére
V.y
D-n-108
) (273-P) 0,804
(T -760) 0,804 + f,

\ R.p = 3605
Y =0+

A levegé dinamikai viszkozitdsa megkozelitéen 0—50 C° kozott
M-108 = 1,77 + 0,0054 .24 = 1,9 kg s/m2
Behelyettesitve:

273 748 0,804
¥ = (1,293 ++ 0,025 (_ _)"“: 1,157 kg/m?
V=293 40,029 (5 5 0,804 + 0,025 8/m

Rup = 3605 183:4- 1187 _ 100
10-1,9

A kiigazitasi tényezi K értéke a 17. abrabol
K =1,002 2= 1

tehdt kiigazitds nem sziikséges.

Az atfolydsi szam () kiigazitdsa (ka) a Reynolds-szdmnak
a hatérértéknél kisebb volta miatt méréperemnél

17. abra

imitott értékbel meg: kell hatdrozni a szivosebesség ¢rtékét,
A szivisebesség ‘
748
= o 1534 = 897 m¥/j
748 -— 620
lékos vakuuwnm
Pv

O % = —t |
> % 748 — P, 0

Py értéke a 1. dbrabol = 24 C°nal
5 Hg mm

behelyettesitve

620
P, = — - 100 = 85,5
Y748 — 225 e

F3. Mérdperem méretezése
A levegbszallitds méréséhez meg kell allapitani a hasznalando mérdperem féméreteit, adott levegd-
mennyiségnél és adott méréshataru nyomdskiilonbségméré miiszernél, A szzimirés"alnpja a kovet-
kezé Gsszefiiggés: .
L v V"r Yot lo

mo=——— _—— || = YoTJo _
2,32eD2 Y T -0,8044 + f,

A csdvezetékdtmérs a Reynolds-szam képletébol (MSZ 1709) hatdrozhato meg a Reynolds-szdam
hatdrértékének felvétele utan:

p 3605V !

Reprm-108

A Kkiszdmitott m-o. érték alapjan az m és o értékek is megéllapithatok.

A méréperem legkiscbb dtmérdje:
d=DYm

Példa:

Legyen

a mérendd levegé mennyisége = 150 m$/h
a levegdé nedvességtartalma =0,025 kg H,0/Nm?
levegd abszolit homérséklete = 297 K°
levegd abszolit nyomdsa = 748 Hg mm
levegs fajstilya " = 1,157 kg/m®
nyomaskiilonbségmérg miiszer méréshatéra = 250 mm v.o.

a leveg6 dinamikus viszkozitdsa 24 Co-ndl 7108 1,9 kg s/m?
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DK 621.643.414
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A szamitd H
szamitds menet. 6001—58

Felvéve a Reynolds-szam hatarértékét:

Cs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Magyar

L o . Bsi Az MSZ 6001—b61 helyett
Ryp = 50,000 Népkéztarsasagi lUszaki koveteimények. Minédsités

Orszégos Szabvany
behelyettesitve a csévezeték dtmerije °o

L. =6,87 cm
-1,9 E szdbvany temperdntvénybdl készitett, csavarmenettel ellitott, csovek dsszekttésére hasznalatos,
" . . kiilonféle -alaku idomdarabok 4ltalanos el$irdsait, miiszaki szallitdsi és atvételi feltételeit, tovabba
A legkozelebhi szabvinyos csoméret D = 65 mm, vizsgalatanak elGirasait tartalmazza.

Ezzel 1. Alkalmazis

150 1’/’7‘1{5' 1,293 4- 0,025 _ 0,194 A cs6idomok alkalmazésakor a kovetkezé tabléazatban kozolt adatokat kell figyelembe venni:
= 3

2,32.0,992-6,52 250 I 297 0,804

o 0,645 és m — 0.3 Legnagyobb megengedhet6 fzem- éba.

R Nevleg:,sAatmert‘, ':%l;%e: nyomés és hémérséklethatar n‘;fg:‘zs

A méréperem legkisebb dtmérgje tehdt NNy RO 150 G Py
] “-ig o

_ A
€= 6,505 = 3,5 cm Angol_havelyk kg/cm

3ot i 25 25 20 40
1461 4-ig 16 16 13 25

Felvehet6 tehdt: d = 3,6 cm-re.

Telitett g6z esetén a 150 C°-nak megfeleld kb. 5 kg/cm? iizemi nyomast nem szabad tullépni.

Tilhevitett gézhoz temperdntvénybél késziilt cs6idom hasznalata nem megengedett.

2. Megnevezés

Az azonos csatlakozé méretii cséidomot egyenlszéarid, az egymdstol eltéré csatlakozé méretii cs6-
idomot sziikitd cséidomnak nevezziik. A cséidom nagysagat a névleges atmérék angol hiivelykben
kifejezett értékével adjuk meg.

Magyar Szabvanyigyi Hivatal

Egyenlfszart csidom megnevezésénél a névleges atmérdt csak egyszer jeldljiik. Pl Keresztidom
2" MSZ 6008.

Két-, harom- vagy négycsatlakozast sziikits cséidom megnevezésénél valamennyi csatlakozds név-
leges atmér6jét jeldljiik, az alabbi sorrendben:

Konyok Té-idom Keresztidom

3

:f{_

Mielitt szabvdnyt haszndl, gyézédjon meg arrol, hogy nem jele itd

7 : 3 , gyoz6d A Jjelent-e meg helyesbitése, modosétdsa kiegészi-
tesevagy haldlvialanitdsa mert oz MSZek a milszaki haladdsnak megfelelien, a sziikséghes /.epi’r's:“iftfn%nslzzz‘;-
dolgoz eriilnek érvényességében bedlls mi ltozdst eyar Szabvanyigyi Hiv Szabva
dolgozdsr Lerilnelc, 4 seabvanyok bedlls minden vdltozdst a Magyar Szabvinviigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
A gyakorlati alapjdn aji ldtszo médosito indit t, megfelel ‘
iigyl Hivalalhoz (Budapest 1X., UUGi it 25.) kell bekitldeni. okt megfelco

1agy ; A szabvannya nyilvanitas A Kitelezs alkalmazasbavétel
« Magyar Szabviny- Kidolgozta 1dgpont]a: idGpontja:
1958. augusztus 22, i 1960, jalius 1.

a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal

F. ki a Kozgazdosdgi és Jogi Konyvkiads igazgatdjn. — Megielent 600 pld, 3,25 A/5-0s iv leri. — 165812087 Adami Nyomda. — 420674

Ara: 2,60 Ft (6 oldal)
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3.7 A szerliezeti és szarhosszra vonatkozo tiiréseket a kovetkezé tdblazat tartalmazza. A tdblazat
| valamennyi cséidomra érvényes a kupak, a dugo, az ellenanya és a csatlakozéanya kivételével.
PL: Sziikitd konydk 2"—1" MSZ 6005 A tiirések a karmantyunal, kézcsavarnal és csavarzatndl a teljes szerkezeti hosszra, konydknél,
- Té-idomnal, keresztidomnal, ives idomnal a szarhosszra vonatkoznak.
.

Azaz kinyknél: nagyobb névleges dlmérd - - kisebb névleges atmérd.

!
Té-lomudl: 2z dtmend irdny nagyobbik névieges atmérdjével kezdjiik, az dtmend irany

kisebbik névleges dtméréjével viégezziik. Hossz Tlirés
mm

PL: Kétszeresen sziikit6 Té-ldom 1"—1/2"—1/2" MSZ 6007 3. lap
30-ig

Keresztidomndl: o esatlakozdsok  egymdsutdni sorrendjében, kezdve az atmend irdny 30 felett  50-ig
ndvieges Atmdrdyével. 50 felett  75-ig
75 felett 100-i
VL Szfikith keresztidom 1°—1/2"—1"—1/2" MSZ 6009 clott_100g

100 felett 150-ig

150 felett 200-ig
200 felett

A megneverdsnél alkalmazhatd az 180 (Nemzetkozi Szabvdnyiigyi Szervezet) dltal ajanlott rovid
Jebdss Bordvid jeleket az MSZ 6002 tartalma!

Valamennyi menet altaliban jobb menet; a tisztan jobb menetes cséidom menetét kiilon nem
1ok A jobbe es balmenetes karmantyiit a méret utdn irt jb betiikkel nevezzik meg. 3.8 A cséidom homlokfelilete a menet tengelyére ryerdleges legyen, a tiirés: 43°.

HH [ |

Pelda
Jjobbuenctes esdidomra: *

Karmantyd 2" MSZ 6016 1. lap 4. Anyag

obb-balimenetes esdidomra: A temperbntésii cséidom anyaga: temperéntvény MSZ 2591 szerint.

Karmantyd 2 jb MSZ 6016 2. lap

menetei balmenetrel készitenddk: 5. Feliilet
désben szabatosan meg kell adni-
fel Kell tiinterni. A cs6idom nyersen maradé kiils§ és bels feliilete tiszta és sima legyen. Olyan hibdk, amelyek a

szilardsdgot, témorséget, valamint a cséidom hasznalhatésagat befolydsolhdk, nem meg dettek.

5.1 A fekete (lakkozott) cséidomnal a feliiletnek meg kell felelnie az MSZ 2591 ,,Feliilettisztasag® c.
szakaszahoz tartozé tablazatban feltiintetett Ft 2/a jelii és a ,,Fcliiletfolytonossag® c. szakaszdhoz
tartozé tdblazatban feltiintetett Ff 2/a jeld minéségi fokozatnak.

5.2 A cséidom késziilhet horganyozott feliilettel is. A horganyozasra keriilé cséidomnal a feliiletnek
meg kell felelnic az MSZ 2591 ,,Feliilettisztasag” c. szakaszahoz tartoz6 tablazatban feltiintetett
Ft 1/a jelii és a ,,Feliiletfolytonossag® c. szakaszahoz tartozo tablazatban feltiintetett Ff 1/a jelii
mindségi fokozatnak.

* A horganyozott cséidom feliilete szabadszemmel wizsgdlva Osszefiiggd sima, egyenletes horgany-
réteggel boritott legyen, fekete, horganynélkiili foltok és felnélyagosodasok nélkiil. Kisfoku érdesség
és helyi horganydsszefutdsok megengedhetdk. .

6.1 A méretek vizsgalatat a 3. fejezet, a feliilet- és horganybevonat vastagsiganak vizsgdlatat az
5. fejezet, ill. az MSZ 17778 el6irasai alapyan kell elvégezni.

Méret- és feliiletvizsgalat szempontjabol az ataddsra keriils cséidomokat azonos alak és méret szerint
tételekre kell bontani. .
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A méret- és feliiletvizsgilat céljara a tétel kiilonbozs részeibdl talalomra ki kell venni a kovetkezd
tablazatban megadott mennyiséget:

I Els6_prébacsoport A
Tetel: A oo e | stk rtbe- | apporininy nem
. - S v
nagysag Kiveendd ‘neglfﬂ)!::sden engedett TP oendd mcqenﬁﬂ;{: Gsszes

2
3
3
3

l

* Ha a tétel darabszama 10-nél nagyobb, de 30-nal Kisebb és az cls6 probacsoportban egy hibas
darab van, akkor minden darabot meg kell vizsgalni.

-
A tétel megfelelének mindsitendd az elsd prébacsoport alapjan, ha az abban talalt hibas darabok
szama kisebb az elsé probacsoportban megengedett darabszamndl, vagy azzal egyenld.
A tétel nem megfelelének mindsitendd az elsd probacsoport alapjan, ha az abban talalt hibas darabok
szama egyenld, vagy nagyobb az elsd probacsoportban nem megengedett hibas darabok szamdnal.
Ha az elsé probacsoportban az arra megengedettnél tobb, de a nem megengedettnél kevesebb hibas
darab van, akkor a masodik prébacsoportot kell venni. Ebben az esetben a tétel csak akkor mingsiil
megfelelének, ha a két prébacsoportban ssszesen talalt hibas darabok szdma Kevesebb, mint a két
prébacsoporthan nem megengedett dsszes hibas darabok szdma.
Az 1200 darabnal nagyobb- tételeket fel kell bontani 1200 darabos tételekre. Ezekbél és a fenn-
marado toredékmennyiségbél a tablizat szerint kell probamennyiséget venni.
A horganybevonatvastagsag vizsgélatat az atadasra keriils csGidomok 0,5%-an, de legaldbb egy
darabon kell elvégezni. Ha a vizsgélat eredménye nem kielegits, akkor a vizsgdlatot a csSidomok
Kkétszeres vizsgalati mennyiségével meg kell ismételni. Ha e masodik vizsgalat sem volna kielégitd,
akkor az atadasra szant cséidomok meg nem feleloknek mindsitendék.

6.2 Tomorségi vizsgalat
A gyarto koteles tomorségi szempontbél valamennyi csGidomot legalabb 5 kg/cin? levegdnyomasi,
vagy az 1. fejezetben kozolt tabldzatban elirt mértékd viznyomdsi vizsgdlatnak aldvetni.
A viznyomdsi vizsgalatot hidegvizzel végzik ; a csfidomnak ki kell birnia a megadott prébanyomast.
A vizsgdlat idétartama legalabb 15 mp: az id6 alatt a cséidomon szivargasnak. tomitetlenségnek
mutatkoznia nem szabad.
A vizsgalat esak a cséidomra vonatkozik, a menet zdrdsanak tomitettségére nem
A horganyozandd cséidom viznyomasi vizsgalatat horganyozas eldtt kell elvégezni.
Sziikits cséidomnal a probanyomdst a legnagyobb névleges atmérd alapjan kell meghatdrozni.
A tomorségi vizsgalat szempontjdbol az atadasra keriil§ cséidomok probavételi és mindsitési elo-
irasai azonosak a 6.1 szakasz 'probavételi és mindsitési elSirasaival.

6.3 Lapitovizsgilat

A lapitévizsgalatot csak akkor kell elvégezni, ha az atadasra keriilo cséidomok alak és méret szerint
bontott tételének darabszama legaldbb:

1/47....3/4" névleges atmér6jii cséidomndl 400 db.

| R 4" névleges atmérdjii csdidomnal 200 db.

MSZ 6001—58

A: i\ta_dz’nsra keriilé cs6idomok ketts ezrelékén, de legaldbb kett6 darabon lapftévizsgdlatot kell
végezni.

A lgpitﬁvizs;élat kézikal 1 vagy késziilékben végezhets. A viisgz’x]atut a csBidomnak ki kell
4llnia anélkiil, hogy rajta repedés mutatkoznék és a menetek megsériilnének.

A lapitovizsgalatot a cséidom kovetkezékben megjeldlt helyein kell végrehajtani:

egyenlészarii cséidomnal (konyoknél, Té-idomndl, keresztidomnal, ivesidomnal és kar-

mantyinal) a cséidom teljes hosszan,

szlikité cséidomndl (kényoknél, Té-idomndl, keresztidomnal, fvesidomnal és karamantyu-

ndl) a legnagyobb néveleges atmérgji elagazas hosszan.
A sziikit6 k&i»zcsavart, kettés kiozesavart, csatlakozoanydt, ellenanyat, kupakot, dugét, csavarzatot
és alk_atrészelt nem kell lapitovizsgalatnak aldvetni.
A csmdomn?k "avlapltlo'vizsgélatnal a menet Kiils6 atmérdjéhez viszonyitva 3"  névleges atmérsig
legaldbb a Kulso atm'érd 15%-4ig, 3" névleges atmérén feliil pedig legaldbb a kiilsé atmérs 8%-aig
kell a lapitait repedésmentesen kiallania. Ha a vizsgélat eredménye nem kielégits, akkor a vizs-
galatot a csé}domalc kétszeres vizsgdlati mennyiségével meg kell ismételni. Ha e mésodik vizsgdlat
sem volna kielegité, akkor az 4tadasra szént cséidomok meg nem felel6knek mindsitendsk.

\

7. Korrézié elleni védelem t

A megmunkalt feliileteket és a meneteket megfelel6 bevonattal (olajjal, miniummal, lakkal stb.)
rozsddsodds ellen védeni kell.

8. Csomagol4s. Szallitas

A temperontvénybél késziilt cséidomokat — egyéb megéllapodds hidnydban — csomagolatlanul,
alak és méret szerint osztdlyozva kell széllitani.

Vonatkoz6 szabvényok

A ezBvegben ldézett szabvanyok
Varratnélkali gézesdvek. Acéless. Kereskedelmi min6ség
Csérmenet (Whitworth-szelvény) ..
Cs6menet tiirései (Whitworth-szelvény). .
Vas- & . Miszaki

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tablazat
Altaldnos szerkezeti méretek .
Szlikits kinybk két végén belsdmenettel
Keétszeresen sziikit6 Té-idom
Keresztidom
Sz(ikit§ ker S
Karmantyt, jobb menettel e
Karmanty, egyik végén jobb, mésik végén bal menettel
Horganyozott gézes§ horgany i ..

Egyéb szabvanyok
CsGvezetékek. Nyomasfokozatok . . . . . . . . . . .
CsSidomok acélbol. Miiszaki kbvetelmények. Mindsités

* Elbkészitésben

MITRIGH ssabvanyl hasendl, gy020djon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, modositdsa, kiepészi-
1ésevagy haldlytalanitdsa, merl az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest iddnként dt-
dolgozdsta kertilnek. A szapvanyok érvényessigében bedllo minden vallozds! u Magyar Szabvdnyiigyi Hivalal a ,Szabvdny-
dgyi Kozleményel'*-hen hirdet meg.

A gyakorlati alapjdn ajd ldtszo modosito indif , megfeleld i a Magyar y
tigyi Hivatalioz ¢ Budanest 1X.. (Uldi ut 25.) kell beliildeni B

F. ki a Kozgazdashgi ¢s Jogi Konyvkiadé igazgatoje. — Megielent 1200 pid. 0,75 AJ5-5s iV terj. — 1058/ 2119. Allami Nyomda. — 4005/4
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hif i ) DK 621.643.414
i . MSZ
600268
A c86IDOMOK TEMPERUNTVENYBOL e WSZ 600251
agyar —
'agy Attekints tablazat = M ety
Népksztarsasagl
Orsza szabvan
rezagos Szal y ¢ 61
A cs6idom ; A cs6idom az
1SO (Nem-
zetkozi Szab-|
Vi
. clnevezése alakja méretvalasztéka g"z"ﬁa mfﬁ;‘;’;ﬁ&
- rovid jele
<
: Konyok két végén f Yo Y e My e 1| go0a
bels6 menettel Ly, 1y 2 2y 1.1ap Al
} . 3 NA,=NA, = Je 3} e *
. s Niq
- 2
H
- S Konyok, egyik . . . Y .
R > végén kiils6, masik "5 a 3/s e *la ! 6004 -
! > végén belsG me- 1ye LYy 20 2%y 2. lap A4
g nettel = 3¢ 4
H NA=NA, NAq :
N
| § N
> == =
& P
o
= Sziikits konyo N e ]
két végén belst B vlele
menettel ‘~/‘ Slele 6005 Al
NA,>NA, Ny (i |o|olee
‘ . 1" [O ele
2 |0 D
NAs
— YT Y A O
Té-idom < A L 6006 Bi .
NA,=NA,=NA, B Page 1Yy 20 23y
3 4
NAy
. |— |
' Az iires korrel jelolt csdidom nem szokvanyos, csak a szallitéval tértént megéllapodas esetén szal-
Iithato.
A szabvénnya nyllvénités A Kitelez6 alkalmazésbavétel
M sKi?lﬁgn:; i Hivatal ldpontja: 1dgpontja:
. . a Magyar Szabvanyligyl Hivatal 1958, augusztus 22. 1960. jalius 1.

Ara: 3,650 Ft (7 oidal)

]
1
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MSZ 6002—58

MSZ 6002—58

o
codfdom Aléf)diasl?ma-z A cstidom . A csSidom az
zetibzl Szab- 150 (Nem-
vanyugyl zetldzi Szab-
Szervezet) 5
meretvalasztéki altal ajaniott elnevezése
Tovid jele

éretvalasztéka it
méretvalasz| altal ajanlott

alakja
rovid jele

elnevezése alakja

Sz(ikit6 Té-idom - —| Kétszeresen sziiki-
NA;==NA;>NA, L t6 Té-idom
NAENAENA,

Keresztidom

NA,=NA,=

=NA;=NA,
.

B6vit6 Té-idom
NA,=NA;<NA4,

Sziikité kereszt-
idom
NA,=NA,,
NA,=NA,
NA,>NA,

fves Té-idom
NA,=NA,=NA,

7

Kétszeresen sziiki-
t6 Té-idom
NASENAENA, i . \

TRE v
i 1Yy

NA

Kettds ives
Té-idom
NA=NA,=NA,

I

val tortént megallapodas esetén szallit-

Az iires korrel jeldlt cséidom nem szokvanyos, csak a szallito

haté.
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MSZ 6002--58

A cséidom

elnevezése

alakja

A csbidom az

150 (N A csbidom
em-

MSZ Z
méretvalasztéka | v |gSzemveatd clnevezése
\ rovid jelc

Sziikitd ives
Té-idom
NA,=NA>NA,

90°-o0s v, két
végén belsé
menettel
NA,=NA,

méretvalasztéka

A cstidom az
1SO (Nem-
zetkbzi Szab]
vanyogyi
Msz Szer‘{/ezet)
szdma |4ltal ajnlott
rovid jele

Excentrikus sztiki-
t6 karmantytd
NA,>NA,

o
1

R
Lyy o2 2

90°-o0s iv, egytk
végén kiilsé, masik
végén belsé
menettel
NA,=NA,

Ha

1y 13y 20 21y

et M Sl 1
Sziikit§ kozcsavar

3 NA,>NA,

Karmantyti, jobb
menettel

e

LYy

e iy 9

Ly 20 2%y

Karmantyu, egyik

végén jobb, masik

végén bal menettel
NA,=NA,

Sziikité karmantyt
NA,>NA,

Sziikito kozcsavar
NA,>NA,

Sziikit6é kozcsavar |
NA>NA; ° |
|

haté.

Az iires korrel jelolt cséidom nem szokvanyos, csak a szallitéval tortént megallapodas esetén szallit-

haté.

Az iires korrel jelolt cssidom nem szokvanyos, csak a szallitoval torté

6010 | N4/IIl

nt megallapodas esetén szallit-
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A cs6idom az
1SO (Nem-

zetkdzi Szab-|
vanytgyl
méretvalasztéka Szervezet)

altal ajanlott

rovid jele

A .cs6idom

elnevezésc

eI
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A csbidom

elnevezése méretvalasztéka

\

MSZ 6002—58

A cs6idom az
el

Szervezet)
altal aj éxilloﬁ

roévid jele

1 . .

Kettés kozcsavar Ia . MO A
NA,=NA, 1Yy 1Yy 20 2%y
3 4

Sziikité kettds
kozcsavar
NA,>NA,

oy
¥ @

B
13y 23y

Ellenanya

Yo e 1
z 2y

Yoo Ble

Hatlapu kupak 1Y, 11y

N 3

Yo e 1

1y, 2 23y
3 4

Hao e
13y

Dugé

Egyenes csavarzat, . . . ” .
Kkét végén belss ‘ R T e P
menettel 1Y 13, 20 23y
NA,=NA4,

Egyenes csavarzat,
egyik végén kiilsg,
masik végén belsd
menettel
NA,=NA,

r 6026
2" 1. lap

Kényokesavarzat, |
két végén belss | I
menettel i ] 11, 13,
NA=NA, N ' )

|

Konybdkesavarzat,
egyik végén Kills6, |.g' L. R .
masik végén belsé 3 3y Myt e )
menettel 13, 1Yy 27
NA,=NA, ’
ye o Sy e 1 1S
vy 2 23y 2% 3
4 5y

Csatlakozdanya,
csavarzathoz

P—— E————

Tomitégyiirti, @

csavarzathoz

Yy e N
2 21y

4

Yy e Cls
1Yy 1A
3

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Vonatkoz6 szabvényok

A szbvegben idézett szabvény
Csmenet (Whitworth-szelvény)

Egyéb szabvanyok
CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. Mingsités . . . .
Altaldnos szerkezeti méretek . . . . ..ottt

Itdsa, kiegész

se,modos
fiksighez képest idonkent dt-

Szabvdny-

Tlielolt szapvanyl nusindl, gyozoujon meg arrot, nugy nem jetent-enieg helyesbiie
ésevagy hat ytalanitdsa, mert az MSZ-ek a ml{szak ¢
tolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében hedlli minden vdltozdst «
eyl Kozlemények*-ben hirdet meg. -
COzlemény el talatok alapidn ajdnlatosnak Ldtszo modosito inditvanvoliat mee
1X.. Ui at 25.) kell bekiildeni
pld. 0,6 A/5-8s fv ter]. — 1958 2119,

Magyar Szal

i Laladdsnak megfeleléen, a szi
bvdnviigyi Hivatal a .

Jeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-

Allami Nyomda. — 4008/4

1gya
igyi Hivatalhoz ( Budapest

A zérojelbe tett cséidom nem szokvanyos, csak a szallitovaltortént megallapodas esctén széllithato.

F. k: a Korgazdasdgi és Jogi Konyvkiadd igazgatéja. — Megjelent 1200
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DK 621.643.414

MSZ
6003—58

cs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Magyar

Népkéztarsasagl
Orszagos Szabvany

Altalanos szerkezeti méretek Az MSZ 8003—61 helyett

c 61

Méretek mm-ben
Alak, méretek

Menet:

csbmenet MSZ 202 szerint* Falvastagsig
Nevieges | Kals6 &tmér6 | d, 4tméré tavolsiga Nevieges| g
Atmérd o favoisigban | & cstidom vegetol | 10%% | meret Tiirés

max. min.

T
s| 4
\

3
]
2
T
=
73
EY
€
k]
>
a
K]
N
»
=
8
>
)
q
H

113,034
* Cs6menet tiirése-MSZ 202 K szerint.

A kills menet kupossaga 1 : 16-tol legfeljebb 1 : 32-ig csokkenhet (MSZ 120).

A tablazatban meg nem adott egyéb szerkezeti méreteket az MSZ 6001 és az egyes csdidomok szab- -
vényai tartalmazzak. .

A cs6idomok miiszaki kovatalménueira vonatkozd eldirasokat lasd az MSZ _6001:-ben.

STAT

A szabvannya nyilvanitas A kotelezd alkalmazasbavétel
idgpontja: idépontja:
1958. augusztus 22. 1960. julius 1.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyl ‘Hivatal

Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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DK 621.643.414
MSZ 6003—58

MSZ
6004—68
1. lap

¢s6/DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Vonatkoz6 szabvényok

Az MSZ 6004—58
- Magyar KENYBK 2. lappal egyltt az
A szévegben idézett szabvanyok Népkﬂz‘!arlnlﬂgl keét végén belsd menettel MSZ 6004—51 helyett
Varratnélkali gazesdvek. Acéles6. Kereskedelmi mindstg .
Cbmenet (Whitwortheszelvény) . . - « -+ =t A ¢ 61
Cubmonot trései (Whitworth-szelvény). . . . o oo oooc sl :
Cafidomolc temperdntvénybol. Miiszaki kovetelmények. Mindsités

Orszagos Szabvany

Egyéb szabvanyok . .
Méretek mm-ben
Cfidomok tempekbntvénybl. Attekintd tablAzat . . e e e .

{. Alak, méretek

Névleges
4tmérd

1
M
3
1y

|
8
2
T
3
)
3
>
c
o
H
a
R
N
]
n
8
>
w
8
H

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
- Eikesaitésben : Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
) Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

1

Viieldnt szabvdnyt haszndl, gyb20djon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, modositdsa kiegészt- : —_— |
e ey haldlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miszali haladdsnak megjelelen, a seiikséghez képest bt ot : Kidolgozta A szabvannya nyilvanitis A Kotetezo mikalmazésbavétel
dolgozdsra keriilnck. A szabvdnyok érvényességében bedlld minden vdllozdst @ Magyar Szabvdnyigyi Hivatal a ,Szabvdny- § . g0z . idgpontja: idgpontja:

iigyi Kozlemények*-ven hirdet meg. l a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal 1958. augusztus 22 1960, jdlius 1

A gyakorlati alapjdn ajdn ldtsz0 modosito i yokat, megfelels @ Magyar Szabvdny- . . _ -

igyl Hivatalhoz (Budapest 1X.. Ouéi at 25.) kell bekiildeni.

Ara: 1,— Ft

(2 oldal)
-+ a Korgardasigi és Jogi Konyvkiado igamealoja. - Megiclent 1200 pld. 0:23 A -5 ¥ ferd — 1958/ 2119,

Allami Nyomda. — 4006/4.
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MSZ 6004—58 1. lap -2 — DK 621.643.414
A . i j MSZ
. 6004—568
2. Anyag i CS61DOMOK TEMPERONTVENYBOL 2. lap
Temperdntvény MSZ 2591 szerint. 4 ¢ KONYBK ‘Az MSZ 6004_ 68
: : Magyar . Y 1. lappal egyltt az
Lk egyik végén kiilsd, masik végé
- 3. Megnevezés . ; Népkdztarsasagl gy bl mer,lettel ’ MSZ 6004—61 helyett
. i i . I X i Orszagos Szabvany ¢ 61
Példa. 2" névleges atmérgjii, két végén belsé menetes kinysk megnevezése:
Konytk 2" bels§ menetekkel MSZ 6004 1. lap
Megjegyzés - : Méretelc mm-ben
A megnevezésnél alkalmazhato az I1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) 4ltal ajanlott Al révid
jelis. ) 1. Alak, méretek -
Példa. 2" névleges 4tmérgjii, két végén belsé menetes, Al jelii kinysk megnevezése:

Kinydk 2” bels§ menetekkel Al MSZ 6004 1. lap

4. Megjelolés N

A kbnydkon mélyitett vagy kiemélkeds jelekkel a kovetkezdket kell feltiintetni: d
a névleges atmérs, . 7 '
az eléallite jele és

MSZ 6004, 4

A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni

, ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak és E / o
fellelhetok. g - W
Kisméretii kényokon, amelyen valamenfiyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni, a T
teljes szabvanyjel (MSZ 6004) helyett a rovid szabvényjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhate. E'n 2
B g
2
5. Vizsgélat. Probavétel. Mingsités £ b '
MSZ 6001 szerint. %
] <
5 £ N
6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Szallitas o Névieges . 5 4
MSZ 6001 szerint. H] atmér6 min.
>
Fi 0 21 28 10
H . 12
Vonatkoz6 szabvanyok . . . il % 32
A szbvegben Idézett szabvanyok Yy 3 3 13
Csbmenet (Whitwortheszelvény) . . . . . . . . . . . . ... C.. . MSZ 202 i 33 43 15
Szabvanyjel . . . . . . ... .. e ... . MSZ 1609 : 1 38 52 16
Vas- és . Miiszaki e S ... MSZ 2501 e P 60 I
CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBGL . — 0 o5 20
Mdszaki kovetelmények. Minbsités . e MSZ 6001 L
Altaldnos szerkezeti méretek . . . . . . . . . S ...... MSZ 6003 £ 58 74 22
Egyéb szabvényok : 21/, 69 88 25
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBGL : B 98 23
Attelint6 tabldzat . . . . . . . . | S .. MSZ 6002 I 4 % 118 34
Sziikits konyok, két végén belss menettel . . . . . . S ... ..... MSZ 6005
Konybk, egyik végén kalss, masik végén belss mencttel . . . . . MSZ 6004 2. lap - . - 5 ki iilsé kiképzé
Csidomok acélbél. Konysk gazcsbhoz MSZ 6037 ’ v Menet: csémenet MSZ 202 szerint, hengeres bels, kipos kiilsé kiképzéssel.

Menetkiipossdg MSZ 120 szerint. _
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

STAT
Mérettiirések MSZ 6001

Mieldn szapvanyt hasandt, gyozodjon meg arcol, hogy mem felent-e meg elyesbitése, modositasa, kiegeéssr

tése vagy q_l dlytalanitd s a, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a sz ‘glhez képest idénkent dt-

dolge dsra k{rulr}(ek. A Szabvdnyok érvényessigeben bedlld minden viltozdst a Magyar Seabriny ovi Hivatal a ,,Szabydni- A szabvannyé nyilvanitas A Kbtelez§ alkalmazésbavétel

tgyi Kozlemények“-ben hirdet rmieg. g i f b H

; ; g P . . ) . dolgozta daspontja : iddpontja :

Agyakorlati alapjdn ldtsz6 mddos: vdnyokat, megfelels indokoldssal a Magyar Szabvdny- Ki o 1a8p! : i

dgyt Hivatalhoz (Budapest IX., Ulldi it 25.) kell bekiilden;. : 4 . & ’ a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958. augusztus 22, 1960. julius 1.
V- ket @ Kozgazdasigi és Jogi Konyvkiadd igazsatéja. — Megjelent 1200 DU 0.25 A/5-0x iv teri. — 1058 119, * Allami Nvomda. — 4005/4, Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSZ 6004—58 2. lap

DK 621.643.414

i mMsz
6006—68
. 2. Anyag C861DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Temperdntvény MSZ 2591 szerint.

) TE-IDOM Az MSZ 6008—51 helyett
4 Népkdztarsasagl
3. Megnevezés

Orszagos Szabvany
Példa. 2" névleges 4tméréjii,

egyik végén kiilsé, mésik végén belsé menetes kény6k megnevezése:

C 61

Konybk 2" kiils6 és bels6 menettel MSZ 6004 2, lap

Megjegyzés

Méretek mm-ben
A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) dltal ajanlott A4 rovid b
jel is.

1. Alak, méretek

Példa. 2" névleges atméréji, egyik végén kiilsé, mésik végén belss menetes, A4 jeli konyok meg-
nevezése:

KonySk 2" kiils§ és belsd menettel A4 MSZ 6004 2. lap

4. Megjelolés

A kbny8kon mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kivetkezéket kell feltiintetni:
a névleges atmérg,
az el6allito jele és
MSZ 6004.
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltintetni,
fellelhetdk.
Kisméretl kényokon, amelyen valamennyi felsorolt jelet hel;
a teljes szabvanyjel (MSZ 6004) helyett a rovid szabvanyjel

ahol_azok a feldolgozas végéig megmaradnak és

yszlike miatt nem lehet feltiintetni,
(MSZ 1699 szerint) alkalmazhats.

5. Vizsgdlat. Prébavétel. Mindsités

MSZ 6001 szerint.

6. Korrézié elleni védelem. Csoimagolds. Széllitds

MSZ 6001 szerint.

Magyar Szabvanylgyi Hivatal

Vonatkoz6 szabvanyok
A sz8vegben idézett szabvanyok
Varratnélkdli gazcstvek. Acéless. Kereskedelmi mindség
Csémenet (Whitworth-szelvény)
Szabvanyjel
Vas- és

. Miiszaki
CSOGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Miszaki kovetelmények. MinGsités
Altalanos szerkezeti méretek . .

Egyéb szabvényok

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBGL
Attekint§ tablazat

or

3
40

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
i Meérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint. i
,modositdsa, kiegészt i

a sziikséghez képest idonkent dt-
vdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-

Mieldtt szabvanyt haszndl, gyoeodjon meg arrol, hagy nem felentg meg helyesbiteése,
tese Jagyhaldlytalanitdsa, mert a: MSz-ek 4 missaki halodends megfelelden,
dolgozdsra Keriilnek.” A szabvdnyok (rvényessigében bedlls mindon wiheens a Magyar Szaby
dgyi Kozlemények*-ben hirdet meg

3 A szabvannya nyilvanits A kbtelez§ alkalmazésbavétel
¢ k - % . Kidolgozta © idbpontja: - idGpontja:
A gyakorluli tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz0 mddosits inditvdnyokat, megfelels in dokoldssal a Magyar Szabvdny- 4 iigyl Hivatal 1960. julius 1.
gyl Hivatalhoz (Budapest IX., GUISi it 25.) kell bekiilijony. 4 & dokoldssal a Magy 4 ; a Magyar Szabvanyiigyi Hiv: 1958. augusztus 22. !

* @ Wozgazdasigi és Jogi Konyvkiads igazgaloia. — Mogielent 1200 pld. 0,25 Al5-5s fy teri. — 1938/ 2119,

(2 oldal)
Allami Nyomda. — 4005/4- Ara:1,— Ft
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MSZ 6006—58 : ! i . DK 621.643.414

@ e
6007—58
2. Anyag | Uil . 1. lap

Temperéntvény MSZ 2591 szerint. Wagyar Ccs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
i ) Az MSZ 8007—68 2. és
szOKIT6 TE-IDOM 3. lappal egy0tt
Népkdztarsasagl MSZ 600781 helyett

Orszégos Szabvany

3. Megnevezés

példa. 1 1/2" névleges atmérdjii Té-idom megnevezése: . | . ¢ 81

Té-idom 1 1/2" MSZ 6006

Megjegyzés

A meanevezésndl alkalmazhato az 150 (Nemzetkozi Szabvényiigyi Szervezet) ltal ajdnlott BI rovid : Méretek mm-ben
A negnevezés al a: yugy ] 1. Alak, méretek
jel is.

Példa. 1 1/2" névleges atmér6ji, Bl jelii Té-idom megnevezése:

Té-idom 1 1/2” Bl MSZ 6006
4. Megjeldlés

A Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kdvetkezéket kell feltiintetni:

a névleges atmérd,

az el8allito jele és

MSZ 6006.
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak €és
fellelheték.
Kisméretii Té-idomnal, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6006 helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699) szerint) alkalmazhato.

Hivatal

Névleges a4tmér | Névleges 4tmérG
NA, | NA, [NA, ‘ - NA4, NA, |NA,
oty P oy
3y oy o)
3" . L

1. P )
14

5. Vizsgalat. Probavétel. Mindsités

MSZ 6001 szerint.

6. Korrzié elleni védelem. Csomagolds. Szallitas
5t

MSZ 6001 szerint.

1o

agyar Szabvanyigyi

e 11y
Vonatkozé szabvanyok 1, 1
A szovegben idézett szabvanyok
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . . T By —| LU
Szabvanyjel . R L 12| 13y
Vas- és acélontvények. Miiszaki kovetelmények
CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. MinGsités
Altalanos szerkezeti méretek

e,

Egyéb szabvanyok
CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Attekint6 tablazat . . . . S
Sziikits Té-idom R o . 1y,
B6vit§ Té-idom .. . R
Keétszeresen szdkits Té-idom .
fves Té-idom . . . . . . . . B Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Csfidomok_acélbél. Té-idom, gazesthbz . . e Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

Mérettlirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

1

Mieldtt sabvanyt hasendl, gydzodjcn mieg arrol, kogy nem jelent-e meg helyesbiiese, m0dos (tdsa, kiegészi-
e vagy hatdlytalanitdsa, nerl az MSZ-ek a miszaki haladdsnak megfeleiden, a szt cghez képest idonként di-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlld minden vditozdst a Magyar Seabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- : - —

Kidolgozta A szabvannya nyilvanitas kitelezs alkalmazasbavétel

ligyi Kzlemények* -ben hirdet rrieg.
A eyakorlali tapasstalatok alapjdn ajdniatosnal ldtszd médosito inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny- ) a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal idGpontja: idspontja:

iigyi Hivatalhoz (Budapest 1X., UlGi ut 25.) kell bekiildeni. 2 1958. augusztus 22. 1960. jilius 1

+  Korgaslasigi ¢s Joi Koms\kinds igazgatéia — Meaicient 1200 DI 0,25 A5-Gs v terj. — 1038/2119- Allami Nyomda. — 4005/4, : Ara: 1,— Ft
(2 oldal)
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. DK 621.643.414

MSZ 6007—58 1. lap MSZ

6007—68
2. lap

2. Anyag " . c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL Az MSZ 800758 1. 65
Temperdntvény MSZ 2591 szerint. agyar . .

- 3, lappal egyltt
Népkbztarsasagl BO6VITS TE-IDOM appal egy(tt az

MSZ 6007—61 helyett
Orszagos Szabvany

3. Megnevezés

Példa. 2" névleges atméréji atmend és 17 névleges atmérdjii elagazocsonki, sziikitd Té-idom meg-

Cc 61
nevezése:

Sziikité Té-idom 2"—1"—2" MSZ 6007 1. lap
Megjegyzés Méretek mm-ben
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott Bl rovid
jel is. . . .

Példa. 2" névleges atmérdjii dtmend és 17 névleges atmérdjii elagazocsonkd, BI jelii sziikité Té-idom
megnevezése: v .

1. Alak, méretek

Sziikits Té-idom 2"—1"—2" Bl MSZ 6007 1. lap

" 4. Megjeltlés

A szlikits Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezoket kell feltintetni:
a névleges atmérdk,
az eldallito jele és
MSZ 6007.

A jeleket. a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelheték.
Kisméretii sziikits Té-idomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet fel-

tiintetni, a teljes szabvényjel (MSZ 6007) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
hatd.

5. Vizsgalat. Pro 1

MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolds. Szallitas

MSZ 6001 szerint.

L
i Vonatkoz6 szabvanyok

Magyar Szabvanyligyi Hivatal

A szovegben idézett szabvanyok
Cs6menet (Whitworth-szelvény)
Szabvanyjel . . . . . ..o - oo
Vas- ¢s ények. Miiszaki
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miszaki kovetelmények. Mingsités
Altalanos szerkezeti méretck
\

Egyéb szabvanyok \
CS61IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint tablazat . . . . . et e 6002
Tt T NS S Menet: csbmenet MSZ 202 szerint.
Kétszeresen sziikit§ Té-idom . . D . 6007 3. lap Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Sz(ikitd ives Té-idom. . . o 6011

e ok acbIbbl. SHkIts Téidom, ghnesthon . . L e 6039 Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

STAT

Mieldtt szabvanyl haszndl, gydzédjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helye Sbliése modositdsa kiegészi- I ——
tése vagy hatdlytalan O T o aa MSDek a niiscaki Haladdsnak megfelelden, a seilksigliez képest Idnint o A szabvannyé nyllvanitas A Kotelezd alkalmazésbavétel
Gelgordsra kerfilnek. A ‘szabvinyok érvényességében bedlls minden vdltoxdst a Mugyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- Kidolgozta idGpontja: id6pontja-

figyi Kozlemények*'-ben hirdet meg. ) ) a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal s "

K ¢vakcorlali tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldiszg mddosité inditvdnyolat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny- 1958, augusztus 22. 1960. jutius 1.

figy! Hivatalhoz (Budapest 1X., UlIGi it 25.) kell bekiildeni.

R

Ara: 1,— Ft - (2 oldal)
: a Kézgazdasigi és Jogi Konyvkiadé igazgatoja. — Megielent 1200 pld."0,25 Al3-0s iv terj. — 1958/2119. Allami Nyomda. — 4005/4
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MSZ 6007—58 2. lap -2 —

DK 621.643.414

. . 2. Anyag i MSZ

Temperontvény MSZ 2591 szerint. 6007—68
/| c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL 3. lap

Magyar KETSZERESEN SZUKITO Az MSZ 6007—58 1. és

Példa. 3/4" névleges atmérdji atmend és 17 névleges atmeérdju elagazocsonkd, bovits Té-idom meg- Népkdztarsasagl TE-IDOM Mszae"o’g‘;_‘ﬂ“{,‘e.?:"
nevezése: ' —

3. Megnevezés

Orszagos Srabvany
Bovits Té-idom 3/4"—1"—3/4" MSZ 6007 2. lap . c el

Megjegyzés
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott Bl rovid -

jel is. Méretek mm-ben
Példa. 3/4” névleges atmérdji stmen6 és 17 névleges atmérjii elagazécsonkd, Bl jelii b6vits Té-idom 1. Alak, méretek

megnevezése: .

Bovit§ Té-idom 3/4"—1"—3/4" Bl MSZ 6007 2. lap

NA;

T T

4. Megjeldlés

A bévits Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a Kkivetkezoket kell feltiintetni:

névleges atmérdk,
az eléallito jele és
MSZ 6007. .
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és it
fellelheték.
Kisméretii bdvits Té-idomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiin-
tetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6007) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato.

5. Vizsgalat. Probavétel. Mindsités

MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolés. Szallitas
MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvinyok

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A szbvegben idézett szabvanyok .
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . -
Szabvanyjel L
Vas- &

CS6IDOMOK. TEMPERONTV‘ENYBGL
Miszaki kovetelmények. Minbsités
Al!a\énes‘szerkezeli méretek . . . .

Egyéb szabvényok
(SGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tdblazat . . e e 6002
Té-idom . L e 6006
Sziikité Té-idom . . RN 6007 1. lap
Kétszeresen sz(ikits Té-idom . . 6007 3. lap

VTeTo ssabvinyl hasendl, gy0zodjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg e Tyesbitése,modositdsa kiegészl
e gy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a milszaki nataddsndk megfelelden, a sziikséghez képest iddnként dt-
oigozdsra keriilnek. A szabvdnyol. érvényességéven bedlld minden viltozast @ Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,.Szabvdny-
figyi Kdzlemények*-ben hirdet meg. - .

"N ¢yakorlati tapasetalatok alapjdn, ajdnlatosnak Ldisz médositd inditvanyoiat, megfeleld indokoldssal @ Magyar Szabvdny-
figy! Hivatalioz ( Budapest 1X., Olgi it 25.) kell bekiildent. .

STAT
Tablazat folytatodik

A szabvannyd nyilvanités A kbtelez6 alkalmazésbavétel
iadpontja: idépontja:
1958, augusztus 22. 1960. juilius 1.

Kidolgozta
I he = Korgeudashei és Jogi Kouyviiadd igargatdjn. — Megielont 1200 pld. 0.2 A3 iy levi. — 1958/2119 Allami Nyomda. — 4005/4. a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal

Ara: 1.50 Ft v (3 oldal)
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i MSZ 6007—58 3. lap — 2 — —3— MSZ 6007—58 3. lap
TAblazat folytatdsa . ' N Megjegyzés
Névleges atmer6 R ) R n & I Almegnu ezésnél alkalmazhat6 az 18O (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) 4ltal ajanlott BI rovid
f i i in. el is
NA, NA, A, min. min, min, j )
o m 3 38 32 13 16 Példa. 1" és 1/2” névleges atméréjii 4tmend és 3/4” névleges atmérdjii eldgazécsonku, Bl jelil kétsze-
resen szitkité Té-id :
e 0 P o P 5 15 ¢é-idom megnevezése:
/ 5, 1 36 41 35 i5 16 " sziikits Té-idom 17— -1/2" Bl MSZ 6007 3. lap
17 " 40 42 34 16 c 13
1y 1 L 40 42 36 18 16 15 4. Megjeldlés
g 1 40 42 38 16 16 A kétszeresen sziikits Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedsd jelekkel a kovetkezbket kell feltiintetni:
L i 45 45 38 18 13 . a névleges 4tmérok,
1y 3 45 45 41 18 15 - az elGallito jele és
1y¢ 1 45 45 12 18 16 MSZ 6007.
1" 1 48 46 45 20 16 A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
1y 1Y 36 42 34 13 . 18 fellelhetok.
3 1yt 38 44 36 15 18 Kisméretli kétszeresen sziikité Té-idomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem
1" 1 42 46 38 16 16 3 . lehet feltiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ B00T7) helyett a tovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint)
- e - o o ] 6 ™ alkalmazhat6. .
a 11 34 46 48 41 18 15 5. Vizsgélat. Prébavétel. Mindsités
[ 13y 13, 1 46 a8 42 20 18 16 MSZ 6001 szerint.
1 L 46 48 45 18 18 6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolas., Szallitds
s Ed 0 50 = 20 13 MSZ 6001 szerint.
iy I 50 | 50 44 20 15 . . .
e 1 50 50 46 20 16 7. Megrendelés
1Y, 1Yy 50 50 48 20 18 A kétszeresen sziikits Té-idom legkisebb rendelheté mennyisége megegyezés trgya.
Yy 1Y 40 50 38 15 20
1 Yy 44 52 42 16 20
1y 11 28 54 5 18 18 Vonatkoz6 szabvinyok
1Y 1Yy 48 54 46 18 20 A szivegben idézett szabvanyok
2 13/, 1Y 52 55 48 22 20 18 ’ . Cs6menet (Whitwonhvszelvény), e L ... .. MSzZ 202
11y e 52 55 50 20 20 Szabvanyjel . . . . . . . . . e e . MSZ 1699
P oy ™ = . = 5 Vas- és . Miiszaki yek ... e MSZ 2591
~ g 5
— — = 5 - P o CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
2 ! 58 8 = v Miiszaki kovetelmények. Min MSZ 6001
2 vy 58 58 . 54 22 18 Altalanos szerkezeti méretekt MSZ 6003
2" 13,7 58 58 55 22 20 Egyéb szabvanyok
; N , CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL - . .
Menet: csémenet MSZ 202 szerint. Attekintd tdblazat . . . . . . T MSZ 6002
Altalénos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint. ¢ T A MSZ 6006
Mérettlirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint. Szfikit Té-idom . . . . .. . e Ce e MszZ 5337 L. lap
BOVItS Té-dOM . .« o o oo e e MSZ 6007 2. lap
) 2. Anyag Csbidomok acélbol. Szikits Té-idom, gézesdhdz . . . . .. ... ... .. ‘MSZ 6039
Temperdntvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés ‘
Példa. 1”7 és 1/2" névleges atmérdjii atmend és 3/4” névleges atmérdjd eldgazocsonku kétszeresen - : =
sziikits Té-i ése: - Mieldtt szabvdn tlzaszrm! gydaddjin meg arnﬂ hogy nem jelent-e meg helyesbitése, médositdsa, kiegészi-
sziikitd Té-idom megnevezése: e i1y ialanitdsa, mer az Sl o miseakt haloddsnak megfelelsen, a seiikséghez kepest oncént dr-
Sziikits Té-idom 1°—3/4"—1/2" MSZ 6007 3. lap dolgozdsra keriiln Ty zabvnyok Uumyzssegzbm bedlld minden viltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
. < iigyi Kozlemények*-ben hirdet mey
- A gyakorlati tapaszialatok alapjdn ajdnlatosnak 1dtsz6 médosité inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny-
ligyi Hivatalhoz ( Budapest 1X., UllGi iit 25.) kell bekildeni.

- & Kozgazdaségi s Jogi Konyvkiado igazgatéja, — Megielent 1200 pld. 0,50 A/5-0s iv terj. — 1068/2119. Allami Nyomda. — 4005/4.
3
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DK 621.643.414

Mesyar KERESZTIDOM Az MSZ 6008—81
Népkaztarsasagl ' helyett
Orszagos Szabvany
| c 61

cs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL

mMszZ
6008—58

1. Alak, méretek

Méretek mm-ben

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Névleges 4tmerd a “ i o
- 1y 21 10
' Py 3/ 25 12 )
vy 28 13
e |3 15
1 38 16
1y 5 | 18
1y, | 50 | 2
2 | s | 2
. 21, e | 2
3 |- 78 | 28
¥ | o | a

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
hd Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyligyi Hivatal

A szabvannya nyilvanitas
id6pontja:
1958. augusztus 22. 1960. jalius 1.

|

A kitelezd alkalmazésbavétel
idépontja:

Ara: 1,— Ft
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MSZ 6008—58
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1

2. Anyag e
Temperontvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés
Példa‘. 2" névleges atmérdjii keresztidom megnevezése:
Keresztidom 2" MSZ 6008
Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott €l rovid
jel is.

Példa. 2" névleges atméréjii, Cl jelii keresztidom megnevezése:
Keresztidom 2" C1 MSZ. 6008
4. Megjelolés

A keresztidomon mélyitett vagy kiemelkeds -jelekkel a kovetkezdket kell feltiintetni:

a névleges dtmérd,
az eldallito jele és
- MSZ 6008.

A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetok. - R
Kisméretii keresztidomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6008) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhatd.

5. Vizsgalat. Prébavétel. Mindsités
MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Szallitds
MSZ 6001 szerint. .

Vonatkoz6 szabvanyok

A szdvegben idézett szabvanyok

Csfmenet (Whitworth-szelvény) . . . . . . P MSZ 202
Szabvnyjel . . . . .. .o e MSZ 1699
Vas- 6s acélontvények. Miiszaki kovetelmények, . . . . . . .. .. ... . .. MSZ 2591
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Miiszaki kovetelmények. Mindsités .. . . . . . ... ........... MSZ 600l
Altalinos szerkezeti méretek L P ... MSZ 6003
Egyéb szabvanyok :
CSOIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL
Attekintd tablazat . . . . . . ... e MSZ 6002
Sz(ikit§ keresztidom . . . . . . . . . . .. e ... MSZ 6009
Csbidomok acéibol. Keresztidom, gézesbhoz . . . . . . . ... ... ... .. MSZ 6040

Mieldtt s,;ub\runvl haszndl, q)ﬁzid/m meg-arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesblleése, mddo
tése vagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a milszaki haladdsndk megfelelden, a ‘seilkséghez képest dorstent dt-
dolgozdsra ariinei. A szabvdnyok érvényességében bedlls minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigy! Hivatal a ,,Szabvdny-
digyi Kozlemények'-ben hirdet meg.

A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtszé mddosits i

tdsa klegeszi

, megfeleld i a Magyar y

iigyi Hivatalhoz (Budapest 1X., UllGi it 25.) kel bekiildeni.

Fok

a Kozgazdasagi és Jogi Konyvkiads igazgatéja. — Megjelent 1200 pld. 0,25 A/5-0s v terj — 1058/2119. !

Allami- Nyomda. — 4005/4.

!

i

i

a

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3

DK 621.643.414

&

Magyar
Népkéztarsasagl
Orszagos Szabvany

KAl cs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
S$ZUKITO KERESZTIDOM

Msz
6009—568

Az MSZ 600051
helyett

C 61

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

1. Alak, méretek

Méretek mm-ben

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 uermt
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ =" —

tortént

Névieges atmer§ . Y 7 ‘ 7, ‘ 7, 1 7.

NA, NA, NA, NA, s

min.
yy oy i, 3, 26 26 13 2 13 12
. % s oy 28 28 12 B 12
0 X & v, 30 31 5 13 5 13
5]y 55" 30 32 12 12
g iy I8 3y 32 34 16 13 16 13
PR 5y, 35 36 15 15
/s /" 32 34 12 12
vy s 1y Yy 34 38 s 13 " 13
54 5/, 36 41 15 15
o 1 10 42 16 16
R ) 36 41 13 13
LYy Y . 5/ 38 44 ) 15 15
" 1'/‘ L l E 42 46 ‘U 16 2 16
: 1y I 46 8 | 18 18
[OF) | 38 46 13 13
[O70) R 40 50 15 i5
2" 17 2" | 44 52 22 16 22 16
Ts 1y, 48 54 18 18
11, iy 52 | 55 ™ 20 20

A zarojeles méretek nem sz yosak, csak a szallitd esetén szallithatok.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal ,

A szabvannyé nyilvanitas
idGpontja:
1958. augusztus 22.

STAT

A kitelez§ alkalmazésbavétel
iddpontja:
1960. julius 1.

Ara: 1,— Ft

(2 oldat)
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MSZ 6009—58

DK 621.643.414

\
2. Anyag 6010—58
« . " 1. lap
Temperdntvény MSZ 2591 szerint. Man";mr c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL Az MSZ 6010—58
3. Megnevezés . Népksztarsasagl fVES TE-IDOM ' 2. lappal egyltt az
MSZ_6010—51 helyett

Példa, 27 névleges atmérdjii 4tmend és 17 névleges eldgazdsi, sziikits keresztidom megnevezése: Orszagos Szabvany
Cc 61

sziikit6 keresztidom 2"—1"—2"—1" MSZ 6009

Megjegyzés

{\‘n.xegnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott CI rovid Méretek mm-ben
jel is.

Példa. 2" névleges atmérojl atmend és 17 névieges clagazast, Cl jelii sziikito keresztidom megneve- I . 1. Alak, méretek

zése:

Sziikit6 keresztidom 2'—1"—2"—1" Cl MSZ 6009

4. Megjelolés

A sziikité keresztidomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezoket kell feltiintetni:
a névleges atmérdk,
az eléallito jele és
MSZ 6009. .

A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetdk.

Kisméretli sziikité keresztidomon, amelyen valaniennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet
feltiintetni, a teljes szabvéanyjel (MSZ 6009) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
hato.

. 5.V
MSZ 6001 szerint.

6. Korrézi6 elleni védelem. Csomagolas. Szallitas

MSZ 6001 szerint

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Névleges 4tmeérd a

Vonatkozé szabvanyok

|-
|
|
A szovegben idézett szabvanyok l
Cs6menet (Whit\vorth-szclvénv). . . . . P . = ‘
\
I
i

Szabvanyjel . . . . . . .o -
Vas- & acé . Miszaki

CSOGIDOMOK. TEMPERONTVENYBOL
Miszaki kovetelményelk. Mindsités
Altaldnos szerkezeti méretek

Egyéb szabvanyok \
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Attekinto_ tablazat s Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Keresstldom ... - - - Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

. 2. Anyag

Temperdntvény MSZ 2591 szerint .
Mielott_szabvnyt haszndl, gy0z0djdn meg arrol, higgy nem felent-e meg helyesb (Lése m Gdositdsa kiegészi- i
fése vagy hatdlytalanitdsa mert a MSZ-ek amiszaki haladdsndk megfelelden, a sziksighez képest idonként dt- &
dolgoadsra Keriinek. A eabvdnyok érvinyességében bedlls minden viltozdst a Magyar Szabvdnyigyl Hivatal a ,,Szabvdny-
iigyi Kozlemények®-ben hirdet mieg. A i :
O ontiats fapasstalalok alapjan ajdnlatosnafe ldtsz0 modositd inditvinyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny- Kidolgozta mbvﬁ;"yé nyilvénités A kitelezb alkalmazésbavétel
lgyi Hivatalhoz ( Budapest 1X.. Ulloi ut 25.) kell bekildeni a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal idpontja: idgpontja :

1958. augusztus 22. 1960. jalius 1.

ko a Rorgacdasiui és Jogi Konyvkiadé igazsaloin, — Mewiclent 1200 pil. 023 iv ter. — 1938/2120- Allami Nyomda. — 4005/4.

Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSZ 6010—58 1. lap . DK 621.643.414

MSszZ
6010—68
3. Megnevezés A2 2. lap
Magyar

&

CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

KETT6S IVES TE-IDOM et ot ae

MSZ 6010—~61 helyett

Példa. 17 névleges atmér fves Té-idom megnevezése:
élda. g g Népkéztarsasagl

fves Té-idom 1” MSZ 6010 1. lap Orszagos Szabvany
Megjegyzés . . c 61
A megnevezésnél alkalmazhatoé az 1SO (Nemnzetkozi Szabvanyiigyl Szervezet) 4ltal ajénlott El rovid -
jel is. °
Példa. 17 névleges dtmérdjii, El jeldi fves Té-idom megnevezése: At Méretek mm-ben

fves Té-idom El MSZ 6010 1. lap

1. Alak, méretek
4. Megjeldlés

Az fves Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kivetkezoket kell feltiintetni:

a névleges atmérs,

az eloallito jele és

MSZ 6010.
A jeleket a cséidom olyan helyén Kkell feltiintetni, ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak és
fellelhetok.
Kisméretii fves Té-idomon, amelyen valamennyi telsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6010) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato. N

5. Vizsgalat. Probavétel it

MSZ 6001 szerint.

6. Korrbzio elleni védelem. Csomagolds. Szallitas

MSZ- 6001 szerint.

N
Vonatkozé szabvényok évleges 4tmérd

Magyar Szabvanyligyi Hivatal

A szbvegben idézett szabvanyok
* Cs6menet (Whitworth-szelvény)
Szabvanyjel . . .
Vas- és
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Mszaki kovetelmények. Mindsités
Altalanos szerkezeti méretek . .

L
1Yy
o

Egyéb szabvényok

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Menet: csé i
Attekint6 tablazat Menet: csémenet MSZ 202 szerint.

Té-idom . . . S oo Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

Kett6s ives Té-idom . . )
SKit6 ives Té-idom Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Temperéntvény MSZ 2591 szerint

FATeldi szabvanyl favinal, gyozodjon meg arrol, hogy nem Jelent-e meg he (yesbilese, modositasa kiegeszl
ese varvinatdlyralontisa mer c MSDek a missaki haladdsnak megfelelden, a sziiksighez képest inként dt-*
Golgoedsra Keriinek. A ‘szabvanyok drvényességeben beally minden valiozist o Magyar Szabvinvigyi Hivatal a ,,Szabvdny- Kid A szabvannya nyilvani

igyi Kbzlemények"-ben hirde! mes. * ’ a Magyar sz.b?:g:z?? i me;p):mrz- vanités A Kbtetez§ alkalmazésbavétel
A gyakorlali tapasztalatok dlapjdn ajdnlatosnak diszo modosits . megfeleld a Magyar 4 anyiigyl Hivatal 1 i id6pontja:

dgyl Hivatalhoz ( Budapest 1X.. OUdi ut 25.) kell bekiilient 958. augusztus 22. 1960. jeilius 1.

b ks o Korgaduségi és Jogi Konyvkiadd isazgatsja. — Meglelent 1200 pld. 0,25 A/5-os fv ter). — 1978/ 120 Allami Nyomda. — 4005/4. Ara: 1,— Ft
(2 oldan)
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! MSZ 6010—58 2. lap . DK 621.643.414
{ MszZ

6011—68
3. Megnevezés 4 Ccs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL

Pé v atmé Té-i v &y szUKIiTS IVES TE- Az —
" e réjl 6s fv - : IDOM MSZ 60
Ida. 1" névleges atmérgjli kettSs fves Té-idom megne ezése: . N ! 2 t|1| 51

Kettds ives Té-idom 17 MSZ 6010 2. lap Orszagos Szabvany
C 61

Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhat6 az 180 (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott E2 rovid
jel is. ¢

Példa. 17 névleges atmérdjti, E2 jelii kett6s fves Té-idom megnevezése:

\

Méretek mm-ben

. Ketts ives Té-idom 1”7 E2 MSZ 6010 2. lap 1. Alak, méretek
4. Megielolés i

A kettés fves Té-idoman mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kbvetkez6ket kell feltiintetniz

a névleges atmérd,

az elsallito jele és

MSZ 6010.
A jeleket a cséidom olyan helyén Kkell feltiintetni, ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak
és fellelhetok.
Kisméretd kettds ives Té-idomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet
feltiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6010) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
haté.

5. Vizsgélat, Prébavétel. Mingsités

MSZ 6001 szerint.

6. Korrézi6 elleni védelem. Csomagolds. Szallitds
Névleges 4tmérd
1

MSZ 6001 szerint.

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Vonatkozé szabvanyok

A szivegben idézett szabvényok
Csbmenet (Whitworth-szelvény) . . . . . . . MSzZ 202
Szabvanyjel ... Msz 1699
Vas- és acélontvények. Miiszaki kbvetelmények . . . . . MSZ 2591
€S6IDOMOK TEMPERUNTVENYBOL ’
Miiszaki kbvetelményck. MinGsités ... ...... MSZ 6001
Altalnos szerkezeti méretek B . MSZ 6003
Egyéb szabvényok
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL Y4
Attekinté tablazat . . . . . Lo 6002 s 1
Téidom . . . . . . 6006 11y
Ives Té-idom . . . . . 6010 1. lap - o

Menet: csémenet, MSZ 202 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Mielott ssabvanyl hasendl, gyzodjon meg arrol, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, modositdsa, kiegeszl-
tése vagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ck a milszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idgnként dt- -
dolgozdsra Agn’llnek. A seabvinyok érvényességében bedlid minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- i Kidolgozta A szabvannyé nyilvanitas A kitelez§ alkalmazésbavétel
tigyi Kozlemények*-ben hirdet mieg. : . idGpontja : 146, .

‘A gyakorlati tapas-talatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 médositd inditvanyokat, megfeleld indokoldssal a Magyar Szabvdny- . @ Magyar Szabvanyiigyl Hivatal 1958, augusztus 22. 1960 "‘l"‘;‘l'l’:' '

tigyi Hivatalhoz (Budapest 1X., Ulléi ut 25.) kell bekiildeni. .

Ara: 1,— Ft
K.ia Kosgasdasagi és Jogi Konyvkiads igazgaloja. — Megjelent 1200 pld. 0,25 A/5-05 v ter]. — 1058/2120. Allami Nyomda., — 4005/4. (2 oldal)
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MSZ 6011—58

DK 621.643.414
! msz

6012—58
1. lap

. 2. Anyag 4
Temperontvény MSZ 2591 szerint. oy c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL

3. Megnevezés’ i Magyar 90°-08 IV =
. SZ 6012—68
Népkdztarsasagl két végén belsé menettel 2. lappal egyltt az

Orszagos Szabvany MSZ 6012—61 helyett

Példa. 2’ névleges atmérdjii Atmend és 17 névleges atmérdyi elagazocsonk, sziikité fves Té-idom
megnevezése:

Sz{kit6 fves Té-idom 2"—1"—2 MSZ 6011 . c 61

Megjegyzés .
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott E1 rovid

jel is. ) . ) ' Méretek mm-ben
Példa. 2" névleges atmérdjli atmend és 1 névleges atmérdjil elagazocsonkuy, E1 jel sziikitd fves Té- .

idom megnevezése: 1. Alak, méretek

Sziikit ives Té-idom 2'—1"—2" El MSZ 6011

4. Megjeldlés

A sziikits fves Té-idomon mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a Kkovetkezoket kell feltiintetni:

a névleges atmérdk,

az el6allito jele és

MSZ 6011,
A jeleket a csdidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetsk. :
Kisméretii sziikits fves Té-idomon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet
feltiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6011) helyett a rovid szabvényjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
haté.

5. Vizsgdlat. Probavétel. Mindsités

MSZ 6001 szerint.. .
6. Korrozi6 elleni védelem. Csomagolés. Szallitas

MSZ 6001 szerint. .
7. Megrendelés

Névleges atmérd

A sziikits ives Té-idom legkisebb rendelhetd mennyisége megegyezés targya.

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Vonatkoz6 szabvanyok

A szovegben idézett szabvanyok
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . .
Szabvanyjel . . . .
Vas- és acéld Miiszaki
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. Mindsités
Altalénos szerkezeti méretek

Egyéb szabvanyok
CS61DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint8 tablazat e s e 6002
SzAikitd Téridom . . . . o« - oo S L 6007 1. lap
Tves Té-idom . . . .o . e o L 6010 1. lap
Csidomok acélbél. Szfikits Té-idom, gazesshdz 6039

Menet: csdmenet MSZ 202 szerint.
Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Vit seauyariyt fusendl, gyosoafon e arrol, hogy nem jelenize meg e Lve sb LLE S T2 00 tdsa, kiegeszl
Mielsu seaparyt szl BORICT Tt a2 MSgek a misiuki haladdsnalk megjelelger, @ STk KRS iddnkent dt-
s coriine. A ‘szabvanyok érvényessigében bedils minden vallozdst a Magyar Seabvdnyiieyi Hivatal a ,Szabvdny-
liayi Kozlemények*-ben hirdet mieg.
B tartats topasitalatok alapian ajdritatosnak ldtszo modosito inditvanyoleat, mefeleld indokoldssal @ Magyar Szabvdny- . A szabvannyé nyllvén
s Hivatalna ¢ Budapest IX.. DN i 25.) kell bekilldent a Magyar ;‘1“‘2"‘_? © Hi idu;‘lmq:]- aniths A k“"’z?d;lk"’;‘“é‘b"v“e‘
abvanyiigyl Hivatal . tja: pontja :
j 1958, augusztus 22. 1960. falius 1.

o » Kommardostt & o Konyekindo igazaidia. -— Meglelent 1200 pid. 0.25 Aff-03 v ter) 19381 2120. Ailami Nyomda. — 400515

Ara: 1,— Ft
(2 oldal)
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. i
MSZ. 6012—58 1. lap —2 — . DK 621.643.414
0 T (VY3
: ) 6012—58
2. Anyag C86IDOMOK TEMPEROTVENYBOL 2. lap
Temperdntvény MSZ 2591 szerint. . Magyar 90°-08 v “‘\‘I Mszl 5‘"::55
. 5 . lappal egyltt az
Népkéztarsasagl egylk végén kiilsé, masik végén belséd MSZ 801281 helyott
3. Megnevezés menettel
Orszagos Szabvany
Példa. 2" névleges atmér6jii, két végén belsé menetes 90°-0s fv megnevezése: . cel
Iv 2" bels§ menetekkel MSZ 6012 1. lap ' - .
Megjegyzés Méretek mm-ben
A neve: ¢l alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) 4ltal ajanlott G1 rovid
jeln;:g zésnél alkalmazhato a (Nen abvanyiigyi ) éltal aj 1. Alak, méretek
Példa. 2" névleges 4tméréjii, két végén bels6 menetes, G1 jelli 90°-0s fv megnevezése:
\
Iv 27 bels6 menetekkel G1 MSZ 6012 1. lap
4. Megjeldlés
.
A 90°-0s fven mélyitett vagy kiemelked6 jelekkel a kévetkezdket kell feltiintetni: )
a névleges atmérs, (% .
az el6allito jele és
j MSZ. 6012, ' , ) i
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és g
fellelhetok. H
1 Kisméretli 90°-0s iven, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni, 3
I a teljes szabvényjel (MSZ 6012) helyett a rovid szabvényjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato. 2
>
. €
5. Vizsgdlat. Prébavétel. Mindsités K
MSZ 6001 szerint. g
foox ‘g 5 o
6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolas. Szallitas ,_
MSZ 6001 szerint, g
. . b
g 1y, 20 | 36 10 25
Vonatkozé szabvanyok " [ ] " 48 42 12 28
- o 55 48 13 32
A szivegben idézett szabvanyok - L " N
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . . . . e MSz 202 | 14 69 60 15 4
Szabvanyjel . . . . ... MSZ 1699 i 1 85 75 16 52
Vas- és . Miiszaki e e .. MSZ 2501 . . 1y 105 95 18 70
' CSOIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL 11/, 116 105 20 80
Mdszaki kovetelmények. Min6sités , . . . . . . . . . .. ... ... MSZ €001 "
Altalinos szerkezeti méretek . . . . . e e MSZ 6003 2 140 130 22 100
Egyéb szabvényok 2" 176 165 25 130
CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBGL 3 205 190 2 185
Attekint§ téblizat . . . .. ... .. MSZ 6002 L4 260 245 34 205
Konyok, két végén bels6 menettel . . . . . . . . . .. ... . . MSZ 6004 1. lap
90°-0s fv, egyik végén kills6, mésik végén belss menettel . . . . . . ... MSZ 6012 2 lap Menet: csémenet MSZ 202 szerint, hengeres belsg, kupos kiilsé kiképzéssel.
" - o amo o - P A
Csbidomok acéIbol. 90°-0s cs6iv. 45°-0s csbiv. 180°-0s kettds cssiv. Kitérs cséfv . MSZ 6034 Menetkiipossg MSZ 120 szerint.
' ’ — . Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettlirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint. .
MielGtt szabvdnyt haszndl, gydxodjon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg fielyeso [fése, modosifasa, Kiegess i B
tése vagy hatdlytalanitasa, mert az MSZ-ek a miszaki haladdsnak megfeleloen, a sziikséghez képest idomient dt- . -
dnfgaiggrla Kerdinek. ‘A szabvdnyok érvényességében bedlld minden vailtozdst a Magyar Szabvdnyigyi Hivatal a ,Szabvdny- Kidolgozt A szabvannya nyilvanitas A kdtelez6 alkalmazésbavétel
gyl Kozlemények'-ben hirdel meg. i Ny i i i olgozta idépont]a : idépontja:
lﬁ,’}i? (.Z;i‘:éfzﬁ;/fg??u‘ggfvﬂz’;tull%”,d?)l%xa thmz'?')m:ef;i et b megleteld @ Magyar Y . a Magyar Szabvanyilgyi Hivatal 1958. augusztus 22. - 1960, jalius 1.
F.ok: a Kozgazdashgi ¢s Jogi Konyvkiads igazgatojn. — Megielent 1200 pld. 0.25 A/5-bs iv terj. — 1958/2120. Allami Nyomda. — 4005/4, Ara: 1,— Ft " (2 oldan
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MSZ76012—58 2. lap

2. Anyag
Temperontvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés
Példa. 2" névleges atmérdjii, egyik végén kiilsé, masik végén belsé menetes, 90°-0s iv megnevezése:
Iv' 2" kiilsé és belsé menettel MSZ 6012 2. lap
Megjegyzés \
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) dltal ajanlott G4 révid
jel is. .
Példa. 2" névleges atméréjii, egyik végén kiilsé, masik végén bels6 menetes, G4 jelii 90°-0s fv meg-
nevezése:
Iv 2" kiils6 és bels6 menettel G4 MSZ 6012 2. lap

4. Megjelblés

A 90°-0s iven mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezSket kell feltiintetni:
a névleges atmérd,
az el6allito jele és
MSZ 6012.

A jeleket a csdidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhet6k. '

Kisméreti 90°-0s iven, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6012) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato.

5.V alat. Pré

MSZ 6001 szerint. -

6. Korrézié elleni védelem. Csomagolds. Szallitds
MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvanyok
A szdvegben idézett szabvinyok ]
arratnélkali s Acéless. Ker i min6ség
Cstmenet (Whitworth-szelvény) . . .
Szabvanyjel . . .
Vas- és acélontvények. Mdszaki

CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Miiszaki kovetelmények. Mindsités
Altalanos szerkezeti méretek .

Egyéb szabvényok ]

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint tablazat . T MSZ
Konyok, egyik végén kalss, masik végén belss. menettel . . . . . . . .. . MSZ
90°-0s iv, két végén bels6 menettel . Msz
Csbidomok acélbl. 90°-os csbiv. 45°-0s 0s6iv. . Msz

Miclott szabvdnyt hasendl, gy0zodjon meg arrdl, hogy nem felent-e meg helyesbitése, modositdsa, kiegész -
tése vagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-¢k a milszaki haladdsnak megfelelgen, a sxiiksighez képest iddnként dt-
dolgbzdsra’ keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedll minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivalal a Szabvdny-
iigyi Kozlemények*-ben hirdet meg.

A gyakorla alapjdn_ajd Idtszo mdositd inditvd megfelelo i issal a Magyar $
iigy? Hivatalhoz (Budapest 1X., Oldi ut 25.) kell bekiildeni. elelels | &

+ a Kozgazdasisi és Jogi Konyvkiadé igazgatoja. — Megielent 1200 pld. 0,25 Af5-3 iv ter). — 19582120 Allami Nyomda. — 4005/4.

|

Magyar Szabvanylgyi Hivatal

DK 621.643.414

Magyar KARMANTYU
Neépkdztarsasagl Jobb menettel
Orszagos Szabvany

c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL

MSZ
6016—58
1.lap

Az MSZ 6016—68
2, lappal egyUtt az
M8Z 8016—B1 helyett

c 61

1. Alak, méretek

7]

|
1

Névleges 4tmér6 ‘

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Méretttirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Temperontvény MSZ 2591 szeri~*

Kidolgozta s A szabvénnya nyilvanitas

. idBpontja:
bV i Hivat
a“ Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1955, augusatus 2.

A kitelez§ alkalmazasbavétel

Méretek mm-ben

id8pontja:
1960. jilius 1.

Ara: 1.— Ft

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3

(2 oldal)




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Re\sase_q 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3
MSZ 6016—58 1. lap —2 - DK 621.643.414
1 MSZ
3. Megnevezés ’ @ cs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL 60;.8“—‘;58
Példa. 1 1/2" névleges dtméréjli, jobb menetes karmantyd megnevezése: ™ KARMANTYU Az MSZ 6016-58
agyar egyik vegen jobb, a masik vegén bal 1. lappal egyltt az
Karmantyt 1 1/2” MSZ 6016 1. lap Népkoztarsasagi menettel MSZ 6016-61 helyett
Megjegyzés / . | orszagos szabvany c 61
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvapyﬁgyi Szervezet) 4ltal ajanlott M2 rovid
jel is. ~
’
Példa. 1 1/2" névleges atmérdjti, jobb menetes karmantyu megnevezése: Mérétek mm-ben
Karmantyd 1 1/2” M2 MSZ 6016 1. lap
1. Alak, méretek
4. Megjeltlés :
" A karmantyun mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezoket kell feltiintetni: c
a névleges dtmérd, 74
az el6allits jele és [ ] -~ ]
MSZ 6016. . <
A jeleket a cséidom olyan helyén Kkell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és H . [ ]
fellelhet6k. . Lo~
Kisméretii karmantytn, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni, (—_::'__=| ‘t

a tebes szabvanyjel (MSZ 6016) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint)” alkalmazhato.

3
2
9
2
1 5 - H
5. V . Pr =
;
MSZ 6001 szerint. 3 1
3 Névleges atmér6 [ i,
6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolas. Széllits - ]
_ 27 10
MSZ 6001 szerint. Fl
] 30 12
5 3\ | 13
¢ Vonatkozé szabvényok 2 9 | 15
. N 5 | 16 -
A szbvegben idézett szabvanyok - . s
Cobmenet (Whitworth-szelvény) . . . . .« « o oo oo e oo s MSZO 202 '] .
Szabvanyjel . . . . - MSZ 1699 55 20
Vas- és . Miiszaki Ko L. ... MSZ 2501 . > ™ 2
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Mdszaki kovetelmények. MinGsités . . . . . - . - ... ...... MsSZ 600l Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
B MSZ 600 . S . .
Ataldnos serkezetl méretel: : 6003 Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Bgved szabvényok Mérettirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL . .
Attekint6 tablazat . . . o ... ...... MsZ 6002
Karmantyts, egyik végén jobb, masik végén bal menettel . . . . . . . . . . MSZ 6016 2. lap . 2. Anyag
Szfkit6 karmantyd . . . . . . . e A . MSZ 6017 1. lap cmperintvény MSZ 2591 szerint
Excentrikus szikité karmantya . . . . . e ... ... MSZ .6017 2. lap Tempe vény 21 .
Cstidomok acélbol. Karmantyti, gazeshoz . . . - - .« o« . . o - oo - . - MSZ 6035

3. Megnevezés

Példa. 1 1/2" névieges atmérdji, egyik végén jobb, masik végén bal menetes karmantyu megnevezeése:

pammmebund 11197 ih MS7Z AN 162l
13 - i STAT
MO szabvdnyt hasandl, gydzbdjon meg arrdl, liogy nem Jelent-e.meg helyesb (tése, modosiidsa kicgészl :
tésevopyiiailytalaniise merc 1SZiek o miszaki Haladdsnak mesleleden, o aiségies képeSt idgnként - ]
e isodo) Kerilnek. A”szabvdnyok érvényességében bedllé minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyl Hivatal a ,Szabvdny- i - - "
. %y.‘ Kkyz[,mlgnytku_,,m ,,ir,l,f ,.,,,,g_ tons midosts J” ; w \’ Kidolgozta A szahvﬁ?:grpz‘:i::vﬁmms A knlel:z?ﬂ;;l::‘l:;l:zﬁsbﬂvétel
i ‘gyakorlat alapjdn tszd modosité inditvd megfeleld i ! a Magyar b . ovi Hi : :
Gyt Hivatalhoz ( Budapest 1X., Uéi it 25.) kell bekilldeni. § a Magyar Szabvényligyl Hivatal . 1958. augusztus 22. 1960. jalius 1.
i
i V. ke a Kozgazdasigi és Jogi Konyvkiad igazgatéja — Megjelent 1200 pld. 0,25 Af5 s fv terd. — 1938/ 2120. Allami Nyomda. — 4005/4 | Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) éltal ajanlott M2 rovid
jel is.

Példa. 1 1/2" névleges &tmér
megnevezése:

, egyik végén jobb, mésik végén bal menetes, M2 jelii karmantyu

Karmantyii 1 1/2” jb M2 MSZ 6016 2. lap

4. Megjclolés

A karmantyun mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kdvetkezoket: kell feltiintetni:

a névleges atmérs, -

az elGallito jele és

MSZ 6016.
A jeleket a csidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetk.
Kisméretli karmantyun, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6016) helyett a révid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhaté.

5.V . Pr é if
MSZ 6001 szeirnt.
6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Széllitas
MSZ 6001 szerint.

Vonatkoz6 szabvanyok

A szbvegben idézett szabvanyok

Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . . . . . . . . . . ... ... ... .. .. MSZ 202
Szabvényjel . . . . . .. MSZ 1699
Vas- & ények. Miszaki | MSZ 2501
CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL

Miiszaki kovetelmények. Min6sités . . . . . . . ... .......... MSZ 6001
Altaldnos szerkezeti méretek . . . MSZ 6003
Egyéb szabvanyok
CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tablazat . . . . . ... ... . MSZ 6002
Karmantyfi, jobb menettel . . . . . . . . .. ... ... .. . MSZ 6016 1. lap
Szikit6 karmantya . . . . ... MSZ 6017 1. lap
Excentrikus sz(kit6 karmantyt . ... MSZ 6017 2 lap
Csbidomok acélbél. Karmanty, gzesdhoz . . - . . -« . . ... ... . MSZ 6035

't 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3
o 2014105730 : CIA-RDP81-01043R0045 2

DK 621.643.414

Sy

Magyar
Népkéztarsasagl
Orszagos Szabvany

CcS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

szUKIT6 KARMANTYU

msz
6017—58
1.lap
Az MSZ 6017—58
2. lappal egyitt az
MSZ 6017-61 helyett

c 61

“Mielott szabvanyt hasznal, gydzodjon meg arrdl, hogy nem feleni-e meg hielyesbitése, modositdsa, kiegészi-
tése vagyhatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ck a miiszaki haladdsnak megfeleléen, a sziikséghez képest iddnként dt-
dolgozdsra keriilnek.” A szabvdnyok érvényességéven bedlls minden villozist a Magyar Szabvdnyigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
sigyi Koaleminyekc'-pen irdet ng

dtsz6 mddosits inditvdnyokat, megfeleld i

gyakorla a Magyar Szabvd
digyi Hivatatnos ¢ Butapest 156 i 2. el vetitions

k. a Kozgazdasigi és Jogi Konyvkiado igazgatéja. — Megiclent 1200 pid. 0.25 Al5-0s iv ter). — 1958/2120.

Allami Nyomda. — 4005/4.

1. Alak, méretek

Méretek mm-ben

<~
® =
B
g .
; i
g <
H
3 N4 |
3 i
£
&
2 Névleges dtmérd . Névleges &tmér6 |
1 1, 1, 1| 1 1,
< h a2 . h 2 2
X NA, NA, min. min. NA, NA, min. min.
? |
[]
> Y 1" 27 10 3 1,7 13
& —* > ; 11y =/f 55 20 15
g Cls i 30 12 10 e
1y 1w 34 13 10 ‘/. 18
' - 12 y 13
i 15
10 » e N
(] I 39 15 12 2 Ve 65 22 1
_ 13 11y 20
. 1y 18
! 45 21 1y 7 25 20
_ - 2 22
i i 20
T 0 3 80 28 22
2 iy 25
i - | 2 . 22
& 2yy | w4 34 25
3 | 28
A zérojeles méretek nem s , csak a szallitoval tortént esetén

& Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Menet: csomenet MSZ 202 szerint.
Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

A szabvannyh nyilvanitas
idépontja:
augusztus 22.

A kotelez8 alkalmazasbavétel
idgpontja:
1960. jlius 1.

Ara: 1,— Ft
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2. Anyag
Temperéntvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés
Példa. 27 és | 1/4” névleges atmérdjii, sziikité karmantyu megnevezése:
Sziikit6 karmantyd 2"—1 1/4” MSZ 6017 1. lap
Megjegyzés
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) dltal ajanlott M2 rgvid
jel is. ' :
Példa. 2" és 1 1/4” névleges atmé

M2 jelii sz(ikitd karmantyu megnevezése:
\
Sziikit6 karmantyd 2’—1 1/4” M2 MSZ 6017 1. lap .

4. Megjeldlés
A sziikitd karmantyun mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezbket kell feltiintetni:

a névleges atmérok,
az elgallito jele és
MSZ 6017.

A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol aZok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetdk.

Kisméretii sziikits karmantyun, amelyen valamennyi felsorolt jelet helyszilke miatt nem lehet fel-
timtetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6017) helyett a révid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz.
haté.

5.V . Pr

MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Szdllitds
MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvanyok
A szbvegben idézett szabvanyok ..

Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . . FE . MSz 202
Szabvanyjel . . S R L . . MSZ 1699
Vas- és acéld . Miszaki S o MSZ 2501
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kbvetelmények. Mindsités R o . MSZ 6001
Altalanos szerkezeti méretek . . . N R . . MSZ 6003

Egyéb szabvényok
CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Attekint6 tblizat . . . . . . . . . . . . . MSZ 6002
Karmanty, jobb menettel e . . MSZ 6016 1. lap
Karmantyt, egyik végén jobb, masik végén bal menettel . . ... ... MSZ 6016 2 lap

Excentrikus szikitd karmantyt . MSZ 6017 2. lap

Mieldtt szabvdnyt haszndl, gyozodjon meg arrl, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, modositdsa, kiegészi
tése vagy hatdlytalaniidsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest iddnként di-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlls minden vdltozdst a Magyar Szabvdnytgyi Hivatal a ,Szabvdny-
dgyi KUzlemények-ben hirdet meg.
A gyakorlati tapasztalatok alapjd)
Ggyi Hivatalhoz ( Budapest 1X

ajdnlatosnak ldtsz6 mddosité inditvdnyokat, megfelelé indokoldssal a Magyar Szabvdny-
Ui at 25.) kell bekiildeni

1058/ 2120,

: o Kozgazdasigi és Jogi Konyvkiado igazgatoja. — Megielent 1200 pld. 0.25 \/3-0s iv terj. —

Allami Nyomda. 4005/4

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3
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msz
6019—68
Cc861DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Magyar 8zUKIT6 KUZCSAVAR el
Népkoztarsasagl
Orszagos Szabvany cel
! Méretek mm-ben
1. Alak, méretek
I L I
s - S
” NAj
Y 2 ¢ L K
# = -]
£ & o &
o =1
- |
Ay -
- 7 N
I} 1 - 8 ot
hy ha min min. | laptav | min.
m
— 20 — 10 — 1 55
= — 12 8 19 55
= 24 — 13 |10 22 55
— 12
2 — 15 30 65
— 12
— 20 — 16 13 36 65
- 12
1Yy = wbd = 31 — 18 13 46 65
_ 2 — 15
1” —_ —_— —_—
— oy — 12
— v — 13
LYy — 3 — 31 — 20 15 50 5
— 1 _ 16
1ys — — —
I |
Téblazat foSTATSik
Kidolgazt A szabvannya nyllvanités A kbtelezs alkalmazdsbavétel
- idBpontja: idBpontja:
2 Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958. augusztus 22. 1960. julius 1.

Ara: 1,60 Ft

(3 oldal)
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MSZ 6019—58

Téblazat folytatdsa

Névleges atmérd

I I, s t
NA, ‘ min. \ min. laptav min.

12
13

1Y%
Ly
2
21y
2k
_ 21/,%

— 3"

21/,% 51

l
\
i
%
|
l
I
\
%
!
l
|
|
|
\

MSZ 6019—58

* A gyart6 valasztdsa szerint készithet6 II vagy NI jeld kivitelben.

A zéréjeles méretek nem szokvanyosak, csak a szallitoval tortént megallapodas esetén szallithatok.
Menet: csémenet MSZ 202 szerint, hengeres belsé, kupos kiilsé kiképzéssel.

Menetkiipossdg MSZ 120 szerint.

Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

2. Anyag R
Temperéntvény MSZ 2501 szerint. ’

3. Megnevezés
Példa. 1 1/2" és 17 névleges atméréjti, kiilsé és belsé menet, sziikit6 kozcsavar megnevezése:
Sziikitd kozesavar 1 1/2"—1” MSZ 6019
Megjegyzés
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) dltal ajanlott N4 rovid
jel is.

Példa. 1 1/2" és 1” névleges atmérdji, kiils6 ¢s belsé menetti N4 jeli sziikité kdzcsavar megnevezése:

Szfikité kozcsavar 1 1/2"—1” N4 MSZ 6019

4. Megjeltlés

A sziikito kizcsavaron mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezoket kel feltiintetni:

a névleges atmérok,

az el6allito jele és

MSZ 6019,
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni,; ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak és
fellelhet6k. !
Kisméretii sziikit kozcsavaron, amelyen valamennyi felsorolt jelet helyszitke miatt nem lehet feltiin-
tetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6019) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhat,

5. V ) " asite?

. Pr

\
MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolds. Szallitds
MSZ 6001 szerint.,

Vonatkoz6 szabvanyok

A szbvegben idézett szabvanyok
Varratnélkali gézesovek. Acéless. Kereskedelmi minség
Csémenet (Whitworth-szelvény)
Szabvanyjel
Vas- és . Miszaki
CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL
Miszaki kovetelmények. Mindsités
Altaldnos szerkezeti méretek
Egyéb szabvényok

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tablazat
Kettés kozcsavar
Sziikit6 kettls kbzcsavar

Csidomok acélb6l. Kdzcsavar. Kettés kdzcsavar

P T Fasandl, gy0s0jon meg arrdl, hogy nem jelente meg helyesbitése, modositdsa, kiegeészl-
ﬂ';‘f’;a?f e Glyial R "mert a2 MSoek a miszaici haladdsnak megfelelden, a seilksighez képest idonként dt-
é jben bedlld minden valtozdst a Magyar Szabvdnyiigyl Hivatal a ,,Szabvdny-

Inek.
dolg

5 ki'-ben hirdet meg.
‘ffﬁiyﬁa‘r’flﬁ'ﬁ‘"” <iatol alapid Idtsz6 modosito megfeleld a Magyar 4
Gigy? Hivatalhoz (Budapest 1X., U0 ut 25.) kell bekilldent.

y

F. kit @ Komgasdesdgi és Jogi Konyvkiado igazgatsja. — Megielent 1200 pld. 0,25 A/5-3s v terj. — 1068/2120. Allami Nyomda. 4005/4.

CUEEN
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Magyar
Népksztarsasagi
Orszégos Szabvany

Ccs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
KETTO6S KOZCSAVAR

MSsZz
6020—58

Az MSZ 6020-51
helyett

C 61

1. Alak, méretek

-~
® - ] -
8
: = a
H
=
3
3 S
£
5
—5 s
s
a2 -
« .
a
° Névleges d p ! s t
H 4tmérs +0,5 min. | laptav | min.
]
; i 7 36 10 19 6,0
3y 10 38 12 22 6,5
® Yy* 14 44 13 27 7.0
: 3 19 a7 15 32 75
1” 25 53 16 41 8,0
1Y 33 57 18 50 85
. 1Yy 38 59 20 55 9,0
2 50 68 22 70 95
21/, 64 75 25 85 105
3 6 83 28 100 11,5
4 101 95 34 130 12,5

Menetktipossdg MSZ 120 szerint.

Menet: csdmenet MSZ 202 szerint, kipos kiképzéssel.

- Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Méretek mm-ben

-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3

STA
- A szabvanny nyilvAnitas A ktelez§ alkalmazasbavétel
Kidolgozta id6pontja: ‘ iddpontja:
a Magyar Szabvényiigyl Hivatal 1958. augusztus 22. | 1960. julius 1. |
Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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msz
2. Anya; . 602158
3 g . : v .

Temperdntvény MSZ 2591 szerint. § CsGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Magyar sZUKIT6 KETT6S KOZCSAVAR v -
Népkdztarsasagl

Példa. 1 1/2" névleges atmérdjd, kettds kozcsavar megnevezése: 4 Orszagos Szabvany
Kettds kozcsavar 1 1/2" MSZ 6020

3. Megnevezés

C 81

Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) 4ltal ajanlott N8 rovid i . Méretek mm-ben
jel is. - . 1. Alak, méretek

Példa. 1 1/2” névleges atmér6jti, N8 jelii kettds kdzcsavar megnevezése:

™ Kettds kbzcsavar 1 1/2” N8 MSZ 6020

4. Megjeldlés

A kettbs kozcsavaron mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezdket kell feltiintetni:

a névleges 4tmérd,

az el6allito jele és

MSZ 6020. .
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozéas végéig megmaradnak és
fellelhet6k.
Kisméretii kett6s kozesavaron, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet fel-

tiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6020) helyett a rdvid szabvéanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
haté. .

Névleges atmér6 4, P P s
‘ NA, A . .| laptav

5.V 6
MSZ 6001 szerint. -

6. Korrézi6 %elleni védelem. Csomagolds. Széllitds

27

32
MSZ 6001 szerint.

Magyar Szabvanyiigyl Hivatal

Vonatkozé szabvanyok

A szbvegben idézett szabvényok
Varratnélkali gazesdvek. Acéless. Kereskedelmi mindség . . -
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . e
Szabvanyjel
Vas- ¢és . Mszaki

CSGIDOMOK TEMPERUONTVENYBOL

Miiszaki kovetelmények. Min
Altalanos szerkezeti méretek

Egyéb szabvényok
CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekintd tablazat
Szikit§ kbzesavar
Szakit6 kettds kbdzcsavar e
Cybidomok acélbol. Kozesavar, Kettés kozesavar . . .

N i TAT
“Mieldtt szabvdnyt haszndl; gy0z0djon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg hielyesbitése modosttdsa, kiegészl- |

tésevagy haidlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a saiikséghez képest idonként dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlld minden vdltozdst @ Magyar Szapvdnyiigyi Hivatal a ,Szabvdny-
dgyi Kozlemények*-ben hirdet meg. .

A gyakorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 modosité indit megfeleld i
figyi Hivatalhoz (Budapest 1X., Ulgi it 25.) kell bekiildeni.

A szabvénnya nyilvanités A kitelezB alkalmazasbavétel
id6pontia: idgpontia:
1958. augusztus 22. 1960. julius 1.

Kidolgozta
! a Magyar a Magyar Szabynyiigyi Hivatal

F. k.: a Kozgazdasagi és Jogi Konyvkiadé igazgatéja. — Megielent 1200 pld. 0,25 A/5-8s v teri. — 1938/2121. Allami Nyomda. — 4008/4. Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSZ 6021—58

Menet: csémenet MSZ 202 szerint, kupos kiképzéssel.
Menetkiipossdg MSZ 120 szerint.

Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

2. Anyag
Temperéntvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés
Példa. 1 1/2” és 1" névleges atmérdjt, sziikitd kettds kozcsavar megnevezése:
Sziikits kettds kozcsavar 1 1/2"—1" MSZ 6021
Megjegyzés
A megnevezésnél alkalmazhaté az 18O (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott N8 rovid
jel is. .
Példa. 1 1/2" és 1" névleges atmérGjti, N8 jelil sziikits ketlés/kézcsavar megnevezése:
Sz{ikitd kettds kozcsavar 1 1/2"—1” N8 MSZ 6021
4. Megjeldlés
A sz(ikité kettés kozcsavaron mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezoket kell feltiintetni:
a névleges atmérdk,

az elgallito jele és

MSZ 6021. i
A jeleket a csdidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozés végéig megmaradnak és
fellelhetdk.
Kisméretii szikits kettés kozcsavaron, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet
feltiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ '6021) helyett a révid szabv\ényjel (MSZ 1699 szerint) alkal-
mazhatd.

5.V Pr
MSZ 6001 szerint.
6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Szallitds
MSZ 6001 szerint.
7. Megrendelés

A sziikité kettSs kozcsavar legkisebb rendelhets mennyisége megegyezés targya.

N Vonatkozé szabvényok
A szbvegben idézett szabvanyok
Varratnélkali gizesdvek. Acéles6. Kereskedelmi minéség
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . .
Szabvanyjel
Vas- és 6 .

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kévetelményck. Mindsités .
) Altaldnos szerkezeti méretek .
Egyéb szabvamyok :
CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tablazat
Szikit kozesavar
Kettbs kbzesavar

"Mieldtt_szabvnyt hasendl, gy0zédjon meg arrdl, hagy nem jeleni-e meg helyesbitése, médositdsa kiegészl-
tése vagyhaldlytalanitdsa, mert ax MSZ-ek a miszaki haladdsnak megfelelfen, a s:iiksighez képest iddnként di-
dolgozdsra kerillnek. A szabvdnyol érvényességében bedll minden valtozdst a Magyar Szabvdnyigyl Hivatal a ,,Szabvdny- -
tigyi Kozlemények'-ben hirdet meg. .

A gyakorlati tapasatalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtsz6 modosito inditvdnyokat, megfeleld indokoldssal @ Magyar Szabvdny-

figyi Hivatalhoz (Budapest 1X., UllGi it 25.) kel bekiildeni.

I, k.t a Kozgazdasagi és Jogi Konyvkiadd igazgalom. — Megjelent 1200pld. 0,25 Afs-s iv terj. — 1058/ 2121. Allami Nyomda. — 4005/4.

Magyar Szabvanyigyi Hivatal
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Magyar
Népkdztarsasagl
Orszagos Szebvany

cs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL

ELLENANYA

MSZ
6022—68

Az MSZ 6022-51
helyett

C 61

1. Alak, méretek

Névleges
4tmérd

1Yy

13,

o

21/,

3

\
|

105 121

(€9

128 135 156

Zéréjeles méret nem szokvanyos, csak a szallitoval
tortént megéllapodas esefén széllithaté

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

Temperdntvény MSZ 2591 szerint.

Kidolgozta
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

2. Anyag

A szabvénnya nyilvanitas
idgpontja:
1958. augusztus 22.

Méretek mm-ben

STAT

A kitelezd alkalmazésbavéteh
idgpontja:
1960. juilius 1.

Ara: 1,— Ft
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msz
3. Kivitel 602358

CS61DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Megallapodds esetén az ellenanya késziilhet siillyesztett menetvégzédéssel és egyik oldaldn Magyar HATLAPU KUPAK Az MSZ 6028-51
munkalt kivitelben. Népkéztarsasagi ’ helyett

4. Megnevezés ° . Orszagos Szabvany cor

.
Példa. 1 1/2” névleges atmér6jii ellenanya megnevezése:

Ellenanya 1 1/2” MSZ 6022
b Méretek mm-ben

Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott P4 rovid
jel is.

Példa. 1 1/2” névleges atmérdjii P4, jelil ellenanya megnevezése:

1. Alak, méretek

Ellenanya 1 1/2” P4 MSZ 6022

5. Megjelolés

Az ellenanyan mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kdvetkezbket kell feltiintetni:

a névleges atmérs,

az elgallito jele és

MSZ 6022.
A jeleket a csidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok'a feldolgozds végeéig megmaradnak és
fellelhetok.
Kisméretii ellenanyan, amelyen valamennyi felsorolt jelet helyszike miatt nem lehet feltiintetni,
a teljes szabvanyjel (MSZ 6022) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalnazhaté.

Névleges R s
atmers in. in. | laptav

e - 19
3y 2
217
32
- 41
50

6. Vizsgalat. Probatétel. Mindsités
MSZ 6001 szerint.

7. Korr6zié elleni védelem. Csomagolds. Szallitds

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvanyok

A szbvegben idézett szabvnyok
Csémenet (Whitworth- szelvény)
Szabvanylel .

Vas- és acélontvényck. Mfiszaki
CSOIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. Mindsités

Altalanos szerkezeti méretek . . . e Menet: csomenet MSZ 202 szerint.
Egyéb szabvanyok Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

Csavaranyék. Cséanya . o i RN )
Csbidomok temperdntvénybél. Attekints tablézat . . . . . R Mérettiirések MSZ 6001 é MSZ 6003 szerint.

. 2. Anyag

Temperontvény MSZ 2591 szerint

2autanyt nassnal, gy0z0djon meg arrol, hogy nem jelent-e meg helyesbitese, modositasa k fegeszi-
vhatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelben, a szilkséghez képest idonként dt-
keriilnek,” A ‘Szapwinyok drvényességében bedllo minden vdltozdst « Magyar Szabvnyigyl Hivatal a ,Szabvdny- A szabvannyé nyilvanitas A kitelezs alkalmazasbavétel
Gxleményei “ben hirdet g, Kidolgozta idépontja: idépontja:
A'gyakoerlati ldts26 mddosité inditvdn: , megfeleld i i a Magyar Szab a Magyar Szabvinyiigyi Hivatal 9 3 .
iigyi Hivatalhoz (Budapest 1x Dkt 25.) keul bekiildeni. 1958. augusztus 22. 1960. jullus 1.

. k. o Kozgazdasigi ¢s Jogi Konyvkiads igazgatoja. — Megjelent 1200pid. 0,25 A/5-6s fv terj. — 1038/ 2121. Allami Nyomda. — 4005/4. Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSZz

6024 —68
3. Megnevezés

c861DOMOK TEMPERONTVENYBOL
Az MSZ 6024-51

Magyar
puUGO helyett

. Népkdztarsasagl
- Hatlapti kupak 1 1/2. MSZ 6023 Orszagos Szabvany
Megjegyzés ce

Példa. 1 1/2" névleges atmér6jii hatlapi kupak megnevezése:

A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkizi Szabvanyiigyi Szervezet) dital ajanlott T1 rovid
el is.

! Méretek mm-ben
Példa. 1 1/2” névleges atmérdjii, T1 jelii hatlapti kupak megnevezése:

Hatlapi kupak 1 1/2" T1 MSZ 6023 1. Alak, méretek

4. Megjelolés

A hatlapt kubakon} mélyitett vagy kiemelkedé jelekkel a kivetkezbket kell feltiintetni:

a névleges atméro,

az elgallito jele és

MSZ 6023.
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhettk.
Kisméretti hatlapi kupakon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiin-
tetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6023) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato.

5. Vi i .

MSZ 6001 szerint.

Neévleges hy

6. Korrézié elleni védelem. Csomagolds. Széllitas Atmérd

MSZ 6001 szerint. 22

24
26
32
.Cs6menet (Whitworth-szelvény) . e e e e e e N 36

Szabvanyjel . ")
Vas- és acélontvények. Miiszaki kovetelménye
41

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Miiszaki kovetelmények. MinGsités .. 48
Altaldnos szerkezeti méretek . . . e 54

Vonatkozé szabvanyok

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A szivegben idézett szabvanyok

Egyéb szabvanyok 60
Csbidomok temperdntvényb6l. Attekint tablazat. . . . . . . . . . . 70
Cs6idomok acélbél. Kupak, gazesShoz és vastagfalu gazesShdz . . . .

Menet: csémenet MSZ 202 szerint, ktipos kiképzéssel.
Menetkuipossdg MSZ 120 szerint.

Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

* El6késziletben 2. Anyag
Temperéntvény MSZ 2591 szerint.

‘Mieldtt szabvdnyt hasendl, gy6zodjon meg arrol, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, médositdsa, ki egészt-
tése vagy hatdlytalanitdsa, mert az MSZ-ek a milszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idonként dt-
dolgozdsra keriilnek. A szabvdnyok érvényességében bedlls minden valtozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- Kidolgozt
tigyi Kozlemények* -ben hirdet mieg. . olgozta

A szabvinnya nyilvanités A kdtelez8 alkalmazasbavétel

arvi idGpontja: 1ddpontja:
A'gyakorlati alapjdn aje Idtsz6 mddosits itvds , megjeleld a Magyar a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal
tigyi Hivatalhoz (Budapest 1X., UllGi ut 25.) Kell bekiildeni. & 1958, augusztus 22. 1960. jalius 1.

k. a Kozgasdasigi és Jogi Konyvkiado igazeatoin. — Megielent 1200 pld. 0,25 A'3-0s iy lerj. ~— 1938/ 2121 Allami Nyomda. — 4006/5 Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSz
6025—568
Ccs61DOMOK TEMPERONTVENYBOL 1. lap

MSZ 6024—58

3. Megnevezés Az MSZ 6025—68

i 2. lappal egyitt az
két végén belsé menettel MSZ 6026—561 helyett

Magyar EGYENES CSAVARZAT
Példa. 1 1/2" névleges atméréji dugo megnevezése: Népkbztarsasagi

Dugé 1 1/2"" MSZ 6024 Orszagos Szabvany

Cc 61

Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyligyi Szervezet) altal ajanlott T9 rovid
jel is. Méretek mm-ben
Példa. 1 1/2” névleges atmérdjii, T9 jeldi dugé megnevezése: 1. Alak, méretek

Dugé 1 1/2” T9 MSZ 6024
4. Megjeldlés
A dugén mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezoket Kkell feltiintetni:

a névleges atmérd,

az elgallito jele és

MSZ 6024.
A jeleket a cséidom olyan helyén kel feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak €és
fellelhetok.
Kisméretti dugon, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiintetni, a teljes
szabvéanyjel (MSZ 6024) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato.

5. Viz . Probavétel. s

MSZ 6001 szerint

" 4 " Csatlakozdanya
6. Korrozio elleni védelem. Csomagolds. Szallitds J\;:féggﬁs (MSZ 6027))7

MSZ 6001 szerint. Menct | Laptav

Ve - s |z
e 14 i 32
8" . o 36
A szovegben idézett szabvanyok / ’ ; 46
Varratnélkiili gazcsovek. Acéless. Kereskedelmi minGség . . 50
CsGmenet (Whitworth-szelvény) . ]
Szabvanyjel . . . .
Vas- és acélintvé Miszaki
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. Mindsités
Altalanos szerkezeti méretek

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

Vonatkozé szabvamyok

c29y

. C3Yy
Egyéb szabvanyok o
CsSidomok temperontvénybdl. Attekint§ tablazat . . . . . PP
Cs6idomok acélbél. Dugo . . L e €5y

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
, Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.
—_— . A csatlakozorészek laptavijai az MSZ 220 méreteibél valasztandok.
* El6készitésbes
Eszitésben Tomitogyiiriit lasd MSZ 6029-ben.

Mieldtt_szabvdnyt hassndl, g0:aujin meg arrdl, hogy rem jelent-¢ meg helyespitése modos itdsa kiegészl
tésevagyhafdlylalanitdsa, mert az MSZ-ek a haladdsnak megfelelden séghez képest idonkent dt- .
dolgozdsra otk 4 scapmnyak ervényessicdven bealio ‘miinden valiosdst a Magyvar Seipvdmiigyt Hivalal @ -Szabviny- Kidolgozta

iigyi Kozlemények'-ben hirdel meg a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal
A gyakorlati tapasstalatok alapjdn ajdnlatosnak ldtszo madosifd inditvdnyokat, megfelels indokoldssal a Magyar Szabvdny-
lgyi Hivatalhoz ( Budapest 1X., Ulloi ut 25.) Kell bekildeni

A szabvannya nyllvanitas A Ktelezt alkalmazésbavétel
iddpontja: id6pontja :
1958. augusztus 22. 1960. jalius 1.

' Ara: 1,— Ft (2 oldal)
a Kongazdasagi és Jogi Konyvkiadé igazgatéja. — Megjelent 1200 pld. .25 A/5-0s iv terj. — 1953/2121. Allami Nyomda. — 4005/4
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MSZ 6025—58 1. lap

pproved for Release @

2. Anyag
Temperontvény MSZ 2591 szerint.

3. Megnevezés
Példa. 2" névleges dtméri
nevezése:

Egyenes csavarzat 2" bels§ menetekkel MSZ 6025 1. lap
Megjegyzés

jel is.

megnevezése:
Egyenes csavarzat 2" belsd menetekkel Ul MSZ 6025 1. lap

4. Megjeldlés

Az egyenes csavarzaton mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezoket kell feltiintetni:
a névleges atméré, |
az eldallito jele és
MSZ 6025.

lelheték.

Kisméreti egyenes csavarzaton, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet

5. Vizsgdlat. Probavétel. Mindsités
MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolds. Szallitds

Az egyenes csavarzatot tomitégytirti nélkiil szallitjak.
Egyebekben MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvanyok
A szdvegben idézett szabvanyok
Cs6menet (Whitworth-szelvény) .
Laptav, kulesnyilds, csticsméret .
Szabvanyjel
Vas- és . Miszaki
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Miiszaki kovetelmények. MinGsités
Altaldnos szerkezeti méretek . . . .
Csatlakozéanya, csavarzathoz . . . .
Tomitégy(rd, csavarzathoz
Egyéb szabvanyok

CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

6002
6025 2. lap
6026 1. lap
6026 2. lap
6090*

KonySkesavarzat, két végén belss menettel .
Konybkesavarzat, egyik végén kiilss, masik vég
Cs6idomok acélbol. Csavarzat

T+ El6készitésben

, két végén belsd menetes, tomitdgyiiri nélkiili egyenes csavarzat meg-

A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkozi Szabvényiigyi Szervezet) altal ajanlott Ut révid

Példa. 2" névleges dtmérdjii, két végén belsé menetes, tomitégyiirii nélkiili, U1 jeld egyenes csavarzat

A jeleket a cséidon olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és fel-

tiintetni a teljes szabanyjel (MSZ 6025) helyett a révid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato.

v

fel-

|

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

.+ o Korgazdasagi és Jogi Konyvkiads igazgalojo. — Megiclenl 1200 pld. 0,25 A/5-ds iv levi. — 105 Allami Nyomda

— 4005/4

Y1 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3

) DK 621.643.414

Magyar
Népkdztarsasagl
Orszagos

Szabvany

CS6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

MSZ
6025—68
2. lap

EGYENES CSAVARZAT

egyik végén kiilsé, masik végén
belsé menettel

Az MSZ 6026—68
1. lappal egyitt az
MSZ 6026—561 helyett

. C 81

1. Alak, méretek

Méretek mm-ben

Csatlakozéanya
Névleges (MSZ 6027)
atmért Menet

| Laptav

C

32

C

36

Cc1

C1

i1y c1

c2 cz

c2yy

[

c2ysr
c23),

Mérettiirések MSZ

Menet: csdmenet MSZ 202 szerint, hengeres belsd, kupos Kkiils§ kiképzéssel.
Menetkuipossag MSZ 120 szerint.
Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

6001 és MSZ 6003 szerint.

A csatlakozorészek laptavjai az MSZ 220 méreteibdl valasztandok.
Tomitégyliriit lasd MSZ 6029-ben

Kidolgozta

a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A szabvannyh nyilvénitas
idGpontja:
1958. augusztus 22.

A kitelezd alkalmazasbavétel

iddpontja:
1960. jlius 1.

Ara: 1,— Ft
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MSZ 6025—58 2. lap

2. Anyag
Temperontvény MSZ 2591 szerint.
3. Megnevezés,
példa. 2" névleges atmérdjii, egyik végén kiils6, mésik végén belsé menetes, tomitégydri nélkiili
egyenes csavarzat megnevezése:
Egyenes csavarzat 2" Kkiils6-bels6 menettel MSZ 6025 2. lap
Megjegyzés
A megnevezésnél alkalmazhato az 1SO (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott U2 rovid
jel is.
Példa. 2" névleges atmérdjd, egyik végén kiilsé, ‘masik végén belsd menetes, tomitégytird nélkiili,
U2 jelli egyenes csavarzat megnevezése:
Egyenes csavarzat 2" Kiils6-bels6 menettel U2 MSZ 6025 2. lap
-

4. Megjeltlés

Az egyenes csavarzaton mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezéket kell feltiintetni:

a névleges 4tmérd,

az elallito jele és

MSZ 6025.
A jeleket a cs6idom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhettk.
Kisméretii egyenes csavarzaton, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet fel-
tiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6025) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
haté.

. 5. Vizsgdlat. Pr étel. (16

MSZ 6001 szerint.
6. Korr6zi6 elleni védelem. Csomagolds. Szallitas

Az egyenes csavarzatot tomitégytirt nélkiil szallitjak.
Egyebekben MSZ 6001 szerint.

Vonatkozé szabvanyok
A szbvegben idézett szabvanyok
Varratnélkili gazesdvek. Acéles6. Kereskedelmi mindség
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . 202
Laptav, kulcsnyilds, csticsméret 220
Szabvényjel A 1699
Vas- és acélontvények. Miiszaki kovetelmények . R 2501

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL .
Miiszaki kévetelmények. Minésités ol 6001
Altaldnos szerkezeti méretek R 6003
Csatlakozéanya, csavarzathoz 6027
Tomitégytird, csavarzathoz . . . . . . e 6020

Egyéb szabvanyok

CSOGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
Attekint6 tablizat . . 6002
Egyenes csavarzat, két 6025 1. lap
Konyok csavarzat, két végén bels§ menettel . . . . . . 6026 1. lap
Konybkesavarzat, egyik végén kals6, mésik végén belss menettel 6026 2. lap

Cs6idomok acélbol. Csavarzat 6009%

El6készitésben

i o Kozgasdusagi' és Jogi Konyvkiads igazgatéja. — Megielent 1200 pld. 0,25 A/5-8s Iy teri. — 1958/2121-

Allami Nyomda. — 4005/4.

| L

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

DK 621,643.414

Magyar
Népkéztarsasagl
Orszagos Szabvany

Cc861DOMOK TEMPERONTVENYBOL
KONYOKCSAVARZAT
két végén belsé menettel

MSZ
6026—58
1. lap

Az MSZ 6026—58
2. lappdl egyltt az
MSZ 6026—51 helyett

c 81

1. Alak, méretek

Méretek mm-ben

atmeérs

Névleges

Csatlakozéanya
(MSZ 6027)

Menet

Laptav

36

46

50

55

70

75

90

Menet: csémenet MSZ 202 szerint.

Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.

A csatlakozérészek laptavjai az MSZ 220 méreteibSl vélasztandok.
Tomit6gytirtit lasd MSZ 6029-ben.

Kidolgozta

a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

A szabvanny4 nyilvénités
* idbpontja:
1958. augusztus 22.

A kitelezd nlknlmnzi_shnvéiel

STAT

idépontja:
1960. jdlius 1.

Ara: 1,— Ft
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MSZ 6026—58 1. lap 7_ DK 621.643.414

MSZz
6026—68
2. Anyag 3 . cs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL 2. lap
Temperéntvény MSZ 2591 szerint. KONYOKCSAVARZAT Az MSZ 6026—58
L]

Magyar
egyik n kiilsé, masik végén 1. lappal egyltt az
3. Megnevezés . Népkbztarsasagi &y Véiée|86 ‘:nser:et!el & MSZ 6026—51 helyett

.. . — . PR .. bval
Pelda. 2 névleges dtmérdjii, ket végén belss menetes, tomitogyirii nélkiili konyokesavarzat meg- J Orezégos Szabvany ¢ 61

nevezése:

Kiny zat 2" belsé MSZ 6026 1. lap
Megjegyzés Méretek mm-ben
A megne\'/ezésnél alkalmazhato az 180 (Nemzetkdzi Szabvanyiigyi Szervezet) altal ajanlott UAL
rovid jel is. 1. Alak, méretek
Példa. 2" névleges atmérdjii, két végén belss menetes, tomitdgyiirii nélkiili, UA1 jelti kdnydkcsavarzat

megnevezése: . (-——--

zat 2" belsd tekkel UA1 MSZ 6026 1. lap

4. Megjelolés

A konyokcsavarzaton mélyitett vagy kiemelkedd jelekkel a kovetkezéket kell feltiintetni:

a névleges atméro,

az el6allito jele és

MSZ 6026.
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetok.
Kisméretii konyokesavarzaton, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet fel-

tiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6026) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
haté.

5. Vizsgalat. Probavétel. Mingsités
MSZ 6001 szerint.

6. Korr6zié elleni védelem. Csomagolds. Széllitas

A konybkesavarzatot tomitégydirii nélkiil szallitjak.

Neévleges
Atmeérd
Egyebekben MSZ 6001 szerint.

(MSZ 6027)
* Menet | Laptav

Magyar Szabvanyiigyi Hivatal

‘ Csatlakozéanya

25 [ 65
28 C 11y 76

c g .
C1Yy
c1Yyy

Vonatkozé szabvanyok ‘ \‘
S , 33 c1yy 82 |

A szovegben idézett szabvanyok |
w5 i 38 1Yy 94 | ciye |
Csémenet (Whitworth-szelvény) . . . . A \ - |
Laptév, kulcsnyilds, csiicsméret . 45 c2 107 \ c2 |

Szabvanyjel . R 50 c2ys c2y,
Vas- és acélontvények. Miiszaki C2yy
{

58 c2yys 128

CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Miszaki kovetelmények. MinGsités Menet: csémenet MSZ 202 szerint, hengeres bels6, kiipos kiilsé kiképzéssel.
Altalanos méretek

Csatlakozéanya, csavarzathoz Lo R Menetkupossag MSZ 120 szerint.
Tomitdgytrii, csavarzathoz 1 Altalanos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.
Egyéb szabvanyok i Meérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.
CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBOL 3 A csatlakozoérészek laptévjai az MSZ 220 méreteibdl valasztandok.

Attekint6 tablazat 6002 Tomitdgyiiriit 14sd MSZ 6029-ben. _

Egyenes csavarzat, két végén bels menettel . . . . 6025 1. lap i STAT
Egyenes csavarzat, egyik végén kilss, masik végén be 6025 2. lap
Konytkesavarzat, egyik végén killss, masik végén belss menettel MSZ 6026 2. lap

A szabvannyé nyilvanitds A kbtelez8 alkalmazasbavétel
id6pontja: id8pontja :
1958. augusztus 22. 1960, jalius 1.

. Kidolgoxta
a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal

. fi— ) (2 oldal)
:a Kozgazdasii és Jogi Konyvkiado igazgatoie - Megielent 1200 pid. 0,25 Al5-ds iv terj. - 1958/ 2121 Sllami Nyomda. — 4005/4. Ara:1,— Ft

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30 : CIA-RDP81-01043R004500220010-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/05/30

MSZ 6026—58 2. lap DK 621.643.414

MSsz

4 o 6027—68
2. Anyag F Ccs6IDOMOK TEMPERONTVENYBOL

Temperontvény MSZ 2591 szerint. ' CSATLAKOZOANYA
N Népksztarsasig! esavarzathoz Az MSZ 8027—51 helyett
3. Megnevezés P -4 savarz

Orszagos Szabvany

‘c 61

Példa. 2" névleges atméréji, egyik végén kiilsé, masik végén belsé menetes, tomitégytirii nélkiili
kénybkesavarzat megnevezése:

Kbnybkesavarzat 2- kiils6-bels6 menettel MSZ 6026 2. lap .
Méretek mm-ben

Megjegyzés

A megnevezésnél alkalmazhaté az 1SO (Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet) dltal ajanlott UA2
rovid jel is. .

Példa. 2" névleges atmérdjii, egyik végeén kiils6, masik végén belsé menetes, tomitégyiirt nélkiili, ; .

UA2 jelii kénybkcesavarzat megnevezése: 1. Alak,;méretek

E szabvany tdrgya a tempertntvénybél gyartott egyenes csavarzatokndl (MSZ 6025 1. és 2. lap)
és kdnybkcsavarzatoknal (MSZ 6026 1. és 2. lap) hasznalatos csatlakozéanya.

Konybkesavarzat 2° KiilsG-bels§ menettel UA2 MSZ 6026 2. lap

4. Megjeltlés

A kbnydkesavarzaton imélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kivetkezoket kell feltiintetni:

a névleges atmérs,

az el6allito jele és

MSZ 6026.
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozas végéig megmaradnak és
fellelhetok.
Kisméretii kényokcsavarzaton, amelyen valamennyi felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet fel-
tiintetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6026) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmaz-
hatd.

tal

ivas

A csavarzat

5.V

d
Cs6menet

MSZ- 6001 szerint.
MSZ 202 szerint

6. Korrézié elleni védelem. Csomagolés. Szillitas

Magyar Szabvanyiigyi

A kionybkesavarzatot téinitégyiird nélkiil szallitjdk i . c Yy 16
Egyebekben MSZ 6001 szerint ; c s 22
5 2

[ 25
. C 1y 32
A szovegben idézett szabvényok : C1yys 36
Varratnélkali gézcsovek. Acéless. Kereskedelmi minség } Ciy- s
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . 2 -
Laptav, kulesnyilds, csicsméret

Szabvanyjel . o
Vas- s yek. Miszaki

Vonatkozé szabvanyok

c2 53
c2iy 59
) C23/” 74

CSGIDOMOK TEMPERUNTVENYBOL 3. 025
Mtiszaki kovetelmények. Mindsités = -
Altalénos szerkezeti méretek . . : c¥ 105

Csatlakozéanya, csavarzathoz & Cc5Y,” 141,5

Tomitbgytirti, csavarzathoz .

Egyéb szabvanyok . ’ Altaldnos szerkezeti méretek MSZ 6003 szerint.

CSOIDOMOK TEMPERONTVENYBOL Mérettiirések MSZ 6001 és MSZ 6003 szerint.
Attekint§ tablizat - 6002

Egyenes csavarzat, két végén bels§ menettel PR 6025 1. lap

Egyenes csavarzat, egyik végén kilsé, méasik végén belss menettel 6025 2, lap - .

Konybkesavarzat, két végén bels§ menettel . . R 6026 1. lap 3 Kidolgot A szabvannya nyilvanitas A ktelez§ alkalmazasbavétel,

idolgozta idGpontja: idépontja: .

a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958. augusztus 22, 1960. julius 1. .

oo oo oo oo o s s (s

F. k: a Kozgazdasigi és Jogi Konyvkiads igazgatéja. — Megjelent 1200 pld. 0,25 A/5-6s fv terj. — 1058/2121. Allami Nyomda. — 4005/4, Ara: 1.— Ft. . (2 oldal)
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- *
H MSZ 6027—58 —_2 — DK 621.643.414
¥ ) i : msz
i
2, Anya; 602958
‘ ves C861DOMOK TEMPERONTVENYBOL
i Temperdntvény MSZ 2591 szerint.
! P Y . Magyar TOMIT6GYORO
b - 3. Megnevezés . Népkdztarsasagi csavarzathoz
- Példa. C 1" 1/2” menetii csatlakozéanya megnevezése: Orszagos Szabvany ¢ 61
| Csatlakozéanya C 1 1/2" MSZ 6027
4. Megjelolés Méretek mm-ben
A csatlakozéanyan mélyitett vagy kiemelkeds jelekkel a kovetkezéket kell feltiintetni: E szabvany targya a temperdntvényb6l gyartott egyenes csavarzatoknal (MSZ 6025 1. és 2. lap)
a menet, és konyokcsavarzatoknal (MSZ 6026 1. és 2. lap) asznélatos tomitégyfird.
az elGallito jele és .
MSZ 6027. 1. Alak, méretek
A jeleket a cséidom olyan helyén kell feltiintetni, ahol azok a feldolgozds végéig megmaradnak és fel- \
lelhetok.
Kisméretii csatlakozoanyan, lyen val i felsorolt jelet helysziike miatt nem lehet feltiin-
1 tetni, a teljes szabvanyjel (MSZ 6027) helyett a rovid szabvanyjel (MSZ 1699 szerint) alkalmazhato. Yy
, v S| S
5. Vizsgélat. Prébavétel. Mindsités
1 MSZ 6001 szerint. | =
[ : s
» \ 6. Korrézié elleni védelem. Csomagolds. Szallitds ‘ E
| MSZ 6001 szerint. z
\ )
i 7. re ] A csavarzathoz
i Megrendelés 3 A csavarzat taﬁozzécga;;ammatnya
tlakozoa legkisebb delhets i és targya € vl d, d, SZ 6027) menete:
A csatla ya T mennyisége megegyezés targya. _ f ztr\;ée’g;jse s (Cwme“e‘ MEZ 20
i szerint
f Vonatkozé szabvényok ' @ 1y 11 18 c yy
g
g Y 17 24 C &
A ugv;zben lld(é‘:,e:tszll:\}/‘ﬁnyc:ké ) s ] o 10 o c 7y
s6mene itworth-szelvény 202 - s - "
Szabvényjel . [ e .. MSZ 1609 = ~ Y 24 34 C LYy
Vas- és ények. Mtiszaki S ... ... MSZ 250( 3y, 27 38 cLYyy
CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL 1 32 4“4 C1Yy
Miiszaki kovetelmények. Mindsités DN e e e e e Msz 6001 . . 114" 42 55 cz
Altalénos szerkezeti méretek . . . . . . . . S ... .... MSZ 6003 11, 46 62 c2i,
Egyenes csavarzat, két végén belsé menettel . . . . . . . . . .. .. .. MSZ 6025 1. lap o .
Egyenes csavarzat, egyik végén kiilss, masik végén bels6 menettel ... .. MSZ 6025 2. lap 2" 60 78 C23y
Konydkesavarzat, két végén belss menettel . . . . . . . . . ., . . ... . MSZ 6026 1. lap 21, 75 97 C3Yy
Konyokesavarzat, egyik végén kulss, masik végén bels6 menettel . . . . . | MSZ 6026 2. lap N ™ Py 110 ca
Egyéb szabvény ) - 120 148 C5iy
CsSidomok temperontvényb6l. Attekinté tablazat . . . . . . C ... .. MsZ 6002
i A tomitégylirii vastagsagat rendeltetésétdl és anyagatol fiiggéen kell megéllapitani.
2. Anyag
/ Azbeszt-gumilemez (MSZ 1683) vagy egyéb, a rendeltetésnek megfelelé mds anyag.
Mieldtt_szabvdnyt Rasendl, gydzddjon meg arrm hogy nem jelent-c meg helyesbitése, modositdsa, kiegészle
tése vagyhatdlyt itdsa, mert gz MSZ-ek a milszaki haladdsnak megfelelden, a seilkséghez képest doriként dt-
dolgozdsra’ keriiinek.” A szabvdnyok ervznyessegeben bedlld minden vdltoxdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- A szabvannyé nyilvanitas A Kbtelez6 alkalmazésbavétel
l}‘gyl K’:lelemények“-befn hirdet meg. . L m . Kidolgozta id6pontja: idGpontja:
akorlati tapasztalatok alapjdn ajdnlatosnak litszé médositd inditvi , megfeleld issal a ar Szab i 1 .
Gg3t Hivatalhos ¢ Budapest 1o, itdh at 55.) kell oeoimpaesitd efelelo s a Magyar Szabvényiigyl Hivata 1958, augusztus 22. 1960. Julius 1.
)
k. a Kozgazdasigi ¢s Jogi Konyvkindd igazgatéja. — Megielent 1200pld. 0.35 Al5-05 iv teri. — 1958/2121, Allami Nyomda. — 4005/4 Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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MSZ 6029—58

3. Megnevezés ‘ Az eredeti szbveg a 1958, 9.
Példa. 2" névleges atmér6jti csavarzatban alkalmazott tomitdgytirii megnevezése: helyebités szerint javitva. 3 DK 622.4.001.4
. M8z

Tomitégylirii 2" csavarzathoz MSZ 6029
Y 606067
kX IPARI 8 BANYAUZEMEK LEVEGOUENEK - 2. lap
L VIZBGALATA

A tomitogytiriket méretek szerint csoportositva, 100 db-ként felfiizve, egyéb csomagolds nélkiil Népksztarsasagl I:EAI':I:VAIBEE:IEI;]!E‘:(‘:AAETREK
széllitjak. Orszagos Szabvany o SE

4. Csomagolas. Szdllitds
Magyar

5. Megrendelés

A megrendelésben a tomitogyird anyagat meg kell adni.
Tartalom

Vonatkozé szabvinyok ]
y i 1. A légaram mennyiségének kidzamitasa

A szbvegben idézett szabvényok
Cs6menet (Whitworth-szelvény) . . MSZ 2. A banyatérség szabad keresztmetszeti teriiletének meghatarozasa
. ... MsZ .

Azbeszt-gumilemez (IT lemez)
N 3. A légsebesség- mérés eszkozei

CSGIDOMOK TEMPERONTVENYBOL
4. A mérés végrehaijtasa

Egyenes csavarzat, két végén bels§ menettel . -
Egyenes csavarzat, egyik végén kols6, masik végén belss menettel . . . . . ) 5 2, )
X 6 . A mérémiiszerek hitelesitése

Konybkesavarzat, két végén belss menettel .
Konybkesavarzat, egyik végén uls6, masik végén belss menettel .
Csatlakozéanya, csavarzathoz . . i . Fiiggelék

Egyéb szabvény

Cs6idomok temper 61. Miszaki Mindsités

1. A légdram mennyiségének kiszdmitdsa
A légdram mennyisége a banyatérségen az idGegységben atdramlo levegé térfogata. Gyakorlati mérték-
egysége: m3/mp.

A légiram’m:nnylwégének mérése a foldalatti banyatérségekben aramlé levegd térfogatanak meg-
hatérozasa.

Q= F-v

Q a banyalevegd térfogata, m?/mp-ben,
F a banyatérség szabad keresztmetszeti teriilete (szabad szelvénye) a mérés helyén, m2-ben,
v a banyalevegé atlagos sebessége a mérés helyén, m/mp-ben.
A bényatérség keresztmetszeti teriilete a légaram irdnyara merGleges, tényleges szabad szelvény.
A légaram dtlagsebessége a 4.4 szakasz szerint szamitott érték.

2. A érség szabad ter

21 A.})ényatérség' keresztmetszetj teriiletét (7} a béanyabiztosito szerkezetek  belméretei
alap]an.kell ‘x"negallapl(am €s abbol a szelvényben elhelyezett szerelvények és egyéb targyak kereszt-
metszeti teriiletét (f) le kell vonni, hogy megkapjuk a hanyatérség szahad keresztmetszeti (szabad

it szabrnyt aszndl, gyoz0djon meg arrdl, Tiogy nom, elite e Tolvesbilése, modosildsa kiegeszi- e o
e IV S a mert a2 MSZ-ek a miiszaki haladdsnak_megjeleloen, a sziikséghez képest idomkent di- szelvényi) teriiletét (F). d

e certilnek. A ‘szabveinyok érvényességében vedlt minden vilt « Magyar Szabvdnyigyi Hivatal a ,,Szabvdny-
vi Kozlemények'-ben hirdet i
it ajdnlatosnak ldtsz6 médositd inditvdnyokat, megfelelo indokoldssal @ Magyar Szabvdny-

g3
‘A'gyakorlati tapasztalatok alapjc
ugf? Hivatalhoz (Budapest 1X., Ullgi it 25.) keil bekiildeni.

. szabvénnya nyllvénitas A kotelezs alkalmazésbavétel
idSpontja: idBpont]
1957. augusztus 16, 1958. augusztus 1.

Kidolgozta
a Magyar Szabvényiigyi Hivatal

Allumi Nyomia. — 400574

K. a Kozgazdasigi s Jogi Konyvkiadd igargatéja. — Mewjelent 1200 pi. v 5-6s v terj. — 19532121

Ara: 4,50 Ft (9 oldal)
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Msz
MSZ 6060—57' 2. lap — 3 — MSZ 6060—57 2. lap.

2.11 Trapéz alaki vagatszelvény esetén. 2.13 Oldaltamokra (falazatra, fapillérekre) szerelt moll-ives biztositas esetén:

T=(%n+h)-b

a banyatérség keresztmetszeti teriilete, m2-ben,

a fiiggleges oldalmagassdg, m-ben,

a talpszélesség belmérete, m-ben,

a fiiggéleges oldalmagassaggal csokkentett belsé vigatmagassag, m-ben.

a bényatérség keresztmetszeti teriilete, m2-ben,
a foteszélesség belmérete, m-ben,
a talpszélesség belmérete, m-ben,

m a magassag belmérete, m-ben.

2.12 Korszelvényii vagat esetén: 2.14 Hagomszogben szerelt moll-ives biztositas esetén:

b : b
d

4
2. bra et pmetoy
2 3
s
4

2
T— =" .(d—m)-b
3 ( )

bényatérség keresztmetszeti teriilete, m2-ben,
bényatérség keresztmetszeti teriilete, m3-ben, talpszélesség belmérete, m-ben,

belsé atméré, m-ben, magassag belm‘érete. m-ben,

talpszélesség belmérete, m-ben, : moll-iv hurhossza, m-ben,

magassgg belmérete, m-ben. moll-iv maximalis hurtavolsaga, m-ben.
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MSZ 6060—57, 2‘. Jap - - MS:Z 6060—57 2. lap

2.15 Fiiggdleges oldalfalakra épitett félkbr-boltozatu szelvény esetén: 2.2 A banyatérségek ker meghatar . . Losszakat acél mérdszalaggal
kell mérni +1 cm pontossaggal. A teriiletet mé-ben, két tizedes pontossaggal kell kifejezni.

/ 3. A légsebesség-mérés eszkbzel
Légsebességmérd

Mtiszertartérid

Masodpercmérs stopper (idétartamméré) ora

4. A mérés végrehajtisa

4.1 A légsebesség mérésekor a mérést végzé a légsrammal szemben 4llva, kb. 2 m-es miiszertarto-
rudon maga el6tt tartja a légsebességmérd miiszert, Ugy, hogy a miiszer a 2.1 szakasz szerint meg-

- mért szelvényben mozogjon. 1. rendii 1égméré allomas esetén a mérési szelvény a légméré allomas-

d nak a légaram haladési iranyaban mért 2/3 hosszdban legyen.

4.11 A légsebességmérd miiszerrel az atlagos légsebesség meghatarozasa céljabol a vagat szabad

szelvényében a 7—12. abrén feltiintetett utat kell leirni a miiszer allandé, egyenletes sebességii

2. mozgatasaval.
T= EB_" +d-h

5. 4bra

ahol
T a banyatérség keresztmetszeti teriilete, m3-ben,
d a boltozat atmér6, m-ben,
h a fiiggbleges oldalmagassag belmérete, m-ben.

2.16 Ellipszis- vagy tojas-alaku vagatszelvény esetén :

P ;

b

6. 4bra

2
T=a-¢c-a——b(a—h
3 (c )

banyatérség keresztmetszeti teriilete, m*-ben,
nagytengely (fiiggbleges tengely) fele, m-ben,
kistengely (vizszintes tengely) fele, m-ben,
talpszélesség belmérete, m-ben,

10, abra
talpvonal és szelvény kistengelye kozotti tavolsag, m-ben.
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MSZ 6060—57 2. lap 7

5. Mérdmiiszerek hitelesitése

5.. A légsebességméré miiszereket alkaltrészeik surlédasa, kopasa és sze)tmyezédése miatt éunkéflt
egyczer, azonkiviil minden javitds utén, hitelesittetni kell. Errél diagramot vagy, korrekciés
tablazatot kell késziteni.

5.2 A hitelesitési bizonylatot és diagramot vagy korrekciés tablazatot a miiszer mellett kell tartani.
Ford /pere
1600 1

/

/

d, b

-—

I1. dbra 12. ébra

)

4.12 A légsebességméré . miiszert olyan sebességgel kell mozgatni, hogy az eldirt utvonal egyszer
kovetése a mérés végéig legalabb 100 mp-ig tartson.

A mﬁszermozgatés*msjoessége 0,75 m/mp-nél nagyobb légsebesség esetén legfeljebb 0,3 m/mp,
0,75 m/mp-nél kisetrb légsebesség esetén legfeljebb 0,15 m/mp legyen.

4.13 A miszertartériuddal mérés kozben a végatszelvényben tgy kell mozogni, hogy a miiszer
forgastengelyének a légaram iranyaval bezért szbge legfeljebb 20° legyen.

Miszer fordulatszam

4.2 A légsebességmérést mindig két személy végezze. Egyik a miiszer be- és kikapcsolasat végzi és
a ridra szerelt miszert tartja, ill. mozgatja, a masik a mésodperceket méri. Az Snmiikodéen, meg-
hatérozott ideig méré miiszer kezeléséhez egy személy is elegends.

4.3 A szarnykerekes vagy kanalas 1 bessé 6 szamlédlészerkezetének beka 14

mozgatasit csak akkor szabad megkezdeni, amikor a miiszer szerkezete teljes forg.
induldsra az idémérs,

at és a miiszer
dsba jott és az

Vigyadzz!indulj! most!
jelszéval az engedélyt megadta.

4.4 A légsebességet egymdsutan haromszor kell megmérni. A miiszer-|
ket az 5.1 szakasz szerinti diagram vagy tablazat szerint kell megall
kozott a megengedett eltérés legfeljebb 2,59,
méréseket meg kell ismételni.

A mérés eredménye, vagyis az 4tlagos 1égsebesség,
szamtani kozépértéke.

leolvasasoknak megfelel$ érté-
apitani. A harom mérés értékei
lehet. Ennél nagyobb eltérés esetén a légsebesség-

a harom elfogadott és helyesbitett mérési értek

3 4
4.5 A mérés tartama alatt, annak helye elgtt és utan, legalabb 50 T/K tavolsigban semmiféle . .
olyan akadély ne legyen, amely a legdram sebességet megvaltoztatnd (pl. vagatelagazas, szelveny- ' . legsebessey  —— o
valtozés, csille vagy egpep orvénylést okozo akadaly). 13. abra
T = a véagat keresztmetszeti teriilete, m3-ben,

K = a szelvény keriilete, m-ben.

4.6 A mérések tartama alatt a légsebességet befolyasolha

t6 légajtokat Griztetni kell, hogy mérés
kozben azok eredeti helyzetiiket ne valtoztathassak.

Ui
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—_8 —

FUOGGELEK
Szémpéida

A légmérést pl.a 9. sz. légmér6 allomason végezték,
A légméré allomas trapézalakd bényatérség és teriilete:

a = 2,12 m,

b = 308m

m = 223 m,
a+b

T=—2-~~m T =5,7757 m?

A vigatban egy gumiszalag van, amelynek keresztmetszeti teriilete:
5,65 m-0,38 m = 0,247 m?

A szabad szelvény:
F = 57757 — 0,247 = 5,5287 = 5,53 m?

A hérom méréssel megéllapitott percenkénti fordulatszdmok:

| M = 597,6,
. 100 £y
2, 982:60 g9,
100
3. 998:60 o504
100
A diagrambél leolvasott sebességek, ill. az 4tlag g:
v = 1,80 m/mp

A légmennyiség:
Q m¥/mp = F m2.y mm/p

Q = 5,531,890 = 10,45 m%/mp
Q = 10,4560 m?/p
Q = 627 m¥/p
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DK 614.71.001.4: 628,51

MSZ

P,
& )3 - 6060 — 68
§f IPARI ES BANYAUZEMEK LEVEGGJENEK 14. lap

Magyar VIZSGALATA
Népkbztarsasagi Nitrézus gaz-tartalom meghatarozasa
Orszagos Szabvany

MSZ 6060—57 2. lap

Szénbanyéaszati Triszt
. akna, fizem

LEGARAM SEBESSEGMERES! JEGYZOKONYV E szabvanyt iizemi helyiségek levegsjének munkaegészségiigyi ellendrzése celjabol kell alkalmazni.
A mértat vigeatih: A nitrzus gazok f6 alkotorészei:

nitrogéndioxid, képlete: NO,, molekulastlya: 46,008,

nitrogéntetroxid, képlete: N;O,, molekulastlya: 92,016, az 1955. évi atomsulyok alapjan.
A nitrozus gazok a mélyebb légutakat, a tiid6t tamadjak meg. A mérgezé hatés alattomosan jelent-
kezik; a mérgezett még nagy toménységi gazok belégzése utan is orakig jo1 érzi magat és csak a
| lappangési id§ eltelte utan jelentkeznek a mérgezés rendkiviil stlyos tiinetei, az egyre stilyosbodd
| nehéz légzés, az erbs mellkasi fajdalmak, kinzo kéhogés, nagy laz.
R - - - = A nitrozus gazok okozta mérgezés haldlos kimenetel(i tiidévizeny6t okozhat.

A indiszer megnevezése: szdma A mérés id6pontja:

| | Atiagos I Atlaj
gos agos

A bényxl-‘ | 16gsebes-

térsé besség | ggg

T
A banya-| serleolvasas Légmeny-|
nyi
sy,

T | A me
2 ez | végss | tartama, |
megrels- | ,“atzad X kezd6 | vég: Kalgnb- ‘nrlr“\x:n, | mpeen-
R suelvényel e R

I Megjegyzts

o
! keént ‘ m/mp \ m/mp

2862 ‘ 3838 | 89 ! Uzemi helyiségben még megengedett legnagyobb nitrogéndioxid koncentracio N,Og-ben kifejezve:
| 3916 | 4918 |
| 5202 | 6280 |

‘ 202 | 80 | 5 mg 1 m® levegében (= 4,25 mg NO, egy m® levegében).

1. A meghatarozés elve

0,65
0

Ismert térfogatii, nitrozus gazzal szennyezett levegét natriumhidroxid-oldaton 4tbuborékoltatva,
,38
. légajtok zarva,
va

a nitrozus gz f6 alkotdrészei —a nitrogéndioxid és nitrogéntetroxid — a kovetkezé reakei6-egyen-
letek értelmében megkotddik:

2 NO, + 2 NaOH = NaNO, + NaNO; + H,0

N,O, + 2 NaOH = NaNO, + NaNO; + H;0
A nitrozus gaz meghatdrozésa a nitrogéndioxidbol és nitrogéntetroxidbol keletkezé 1 molekula
natriumnitrit meghatarozasan alapul. Ez Gries—Ilosvay-reagens segitségével torténik. A Gries—
llosvay-reagens hatdsara lejatsz6do reakcioban a natriumnitritbél savas Kozegben felszabaduld
salétromsav diazotélja a reagensben szerepld szulfanilsavat és a diazotalt szulfanilsav alfa-
naftilaminnal kapcsolédik, mikdzben egy voros szinti azofesték keletkezik. E festék szinerfssége
ardnyos az atszivatott levegd nitrogéndioxid-, illetve nitrogéntetroxid-tartalmabél keletkezett
natriumnitrit mennyiségével.
Osszehasonlité sorozat segitségével — amelyet bemért natriumnitrit mennyiségekkel -kell
Kkésziteni — meghatdrozhaté az dtszivatott levegé nitrogéndioxid-, illetve nitrogéntetroxid-tartalma
nitrogéndioxidban kifejezve, ebb6l pedig a térfogategységre (m3) vonatkoztatva, megadhato a
nitrogéndioxid-tartalom.

., 15
i

Magyar Szabvanyigyi Hivatal

A nitrozus gazok kis mennyiségti nitrogénmonoxidot (NO) is tartalmaznak. A nitrogénmonoxid
jelenlétében a reakcié a kovetkezé egyenlet szerint jatszodik le

NO, -+ NO + 2 NaOH = 2 NaNO, + H,0

gy nitrogénmonoxid (NO) jelenlétében magasabb az eredmény. Azonban — tekintetbe véve azt,
hogy a nitrogénmonoxid csak igen kis részét teszi ki a nitrézus gdzoknak és azt, hogy a nitrogén-
monoxid levegén nitrogéndioxiddé alakul — a nitrogénmonoxid altal okozott eltérés tekintetve

nem vétele elhanyagolhatd hinst ~t-e= I
STAT
Viége!

e siabvdnyt hasindl, gydz0ajon meg arrdl, hogy nem jelent-e meg helyesbilése, modosildsd, kiegészl- 5 A szabvannya nyilvénitas A kotelezd alkalmazésbavétel
el alytalanitdsa, mert az MSZ-ek a miiszaki haladdsnak megfelelden, a szilkséghez képest idonként dt- ] Kidolgozta idBpontia: {apontia :

dolgo dieminye. ’élf:”;}l ;zin,zz::ir’nn);ak érvényességében bedlld minden vdltozdst"a Magyar Szabvdnyiigvi Hivatal a ,,Szabvdny- i a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal 1958. szeptember 25. 1959. augusztus 1.
Kgyakorlali k ulapjdn aj ldtsz6 médositd tnditvd megfeleli i issal a Magyar Szabvdriy- v -

iigy# Hivatalhoz ( Budapest 1X., OU6i ut 25.) kell bekdldeni. K Ara: 1,60 Ft (3 oldal)

Fok. 2 Rozgazdasigi & Jogi Ranyvkiadd igargatdja 5zu.200.1959.6. 216,19,22,6.11,128,2978. Tery Nyomda
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MSZ 6060—58 14. lap

2. A médszer fajlagossdga talmat, ebb6l pedig kiszdmitjuk a térfogategységre (m®) vonatkoztatott nitrogéndioxid-tartalmat.

' Mértékadoul legaldbb két pdrhuzamosan vett minta vizsgalati eredményének kozépértéke fogad-
Oxidalo szerek zavarjdk a meghatdrozast. hato el.

: ! 6.2 Az dsszehasonlité oldat-sorozat készftése: Nessler-hengerekbe xnér\'inlf 10—10 ml l' ntnﬁgutx’;\;—l
3. A médszer érzékenysége hidroxidot, majd a ml-ként 3 mikrogramm natriumnitrtet tartalvmhazo 'stagggrd t:;:j‘r:x‘i‘:i-oz:d'!f-
) ) o - | rendre, 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 és 10.0 ml-t mérilnk a ndtriumhi i g
4 mikrogram nitrogéndioxid 26 ml reakeigelegyben. hoz. [gy a sorozat tagjai 0—30 mikrogramm nétriumnitritet tartalmaznak, amely nitritmennyis
gek az (1) egyenlet alapjan 0—40 mikrogramm nitrogéndioxidnak felelnek meg. Az oldatokzvn. (;esz-l
4. Sziikséges kémszerek és eszkzik tillalt vizzel 20 ml-re Kiegészitjiik. Ezutdn a sorozat tagjaihoz 3 ml 20%-0s e.cetsavat és t:)l:
Gries—Ilosvay-reagenst adunk és a probakkal egyidében 1 érén 4t allni hagyjuk laélsoroza .
) 0,5 Ifanil ldunk 150 ml 209 tsavban ! Az bsszehasonlité oldat-sorozat elsé tagja a kémszerek ellenérzésére, vakprobdul szolgal.
a) 0,5 g szulfanilsavat oldunk ml 209%-o0s ecetsavban.
b) 0,1 g atkristalyositott alfa-naftilamint oldunk 20 ml vizben, forraljuk, néhany perenyi Szémithsi példa
) - . i 16 készti-
4llds utdn a még forrd oldat tisztajat 150 ml 109-os ecetsavba dntjiik. 5 liter leveg6t szivattunk 4t az elnyeld amat?korz:éinaxigr\lzaeﬁljrireagrfrél;{én:ﬁti:Iel:npt\{:e elsdnek kapcsolt elnyel cggyeszzm
A ket oldatot kiiln-kiilon taroljuk, a meghatarozds el6tt az a) é b) oldatbol egyenld ) }ikbéxvﬁzsgi?ﬁ;le‘é;:so%?J&l;(;fégrl?éx:::\&br&gvcn Tinta ssine pedig a 4 mikrogramm nitrogéndioxidnak megfeleld
térfogatot ontiink Gssze, igy kapjuk a Gries—1losvay-reagenst. ssszehasonlité-oldatéval egyezett meg.
Nétriumhidroxid-oldat, 1 Ebb8l a vizsgélt levegé nitrogéndioxid-tartalma
riumhidroxid-oldat, n.
Ecetsav, 20%-0s.

Gries—llosvay-reagens:

0,024 mg- u;oo — 4,8 mg nitrogéndioxid, 1 m* levegében.

Standard nitrit-oldat: mérélombikban 0,15 g natriumnitritet (NaNO,) 1 liter vizben oldunk. Ebb6l o i . .
az oldatbol mérélombikban 20 ml-t feltsltiink 1 literre. Ez utébbi oldatnak 1 ml-e 0,003 mg Gyakorlati, munkaegészségligyi céli ]evegﬁvnzsgalat}(or ? vhomérséklel‘ és lég.nyt;)mt"s km résetdl,

NaNO,-t tartalmaz, ami az (1) egyenlet alapjan szdmitva 0,004 mg meghatarozandd nitrogén- valamint a levegé térfogatdnak normél térfogatra torténd atszamitasatol eltekinthetiink.

dioxid gédzzal egyenértékii.

A nitrit-oldat frissen készitendo.

A hasznalt kémszerek mind analitikai tisztasdguiak legyenek.

Polezsajev-rendszerti ii i tos elnyelGkésziilék, az MSZ 6060, 6. lap szerint.
Nessler szindsszehasonlito hengerek, 50 ml-esek.
Deville-palack, 10 literes, literes beosztassal.

A szbvegben idézett szabvény

Ipari és banyatizemek levegéjének vizsghlata
Fenol-tartalom meghatérozdsa a levegében . . . . . . MSZ 6060 6. lap

5. Mintavétel

Két, Polezsdjev-féle elnyels késziilékbe 10—10 ml I n natriumhidroxidot mériink, allvanyra szerel-
jiik és gumics6vel egymdshoz, majd az aspirdtorként szolgalé Deville-palack felsé nyildsahoz csatol-
juk tgy, hogy a szivatds meginditdsa utdn a levegé mindkét elnyelékésziilékben levd oldaton egy-
masutan atbuborékoljék. A levegé atszivatdsat a vizzel megtsltott aspirator alsé kifolyé nyilasat
zdr6 Hoffmann-féle szoritocsap nyitdsdval inditjuk meg és percenként 0,2 litert meg nem halado
sebességgel 5 liter levegtt szivatunk 4t az elnyel6késziilékeken, Az dtszivatds sebességét a Hoffmann-
téle szoritécsappal szabalyozzuk. Ugyelniink kell arra, hogy a gumics6é csatlakozdsok mindeniitt
jol zdrjanak, hogy az oldalrél esetleg bekovetkezs levegdbeszivast, — amely az eredményeket
meghamisitja — elKeriiljiik

A mintdkat {ivegdugos folyadékiivegekbe ontjiik, 5 ml desztillalt vizzel atmossuk és igy vissziik
be a laboratériumba.

6. A vizsgdlat végrehajtasa

6.1 A mintédkat 50 ml-es Nessler-hengerekbe 6ntjiik, majd 5 ml desztillalt vizzel utana mossuk. Ezutan
3 ml 20%-os ecetsavval megsavanyitjuk a prébdkat, majd 3 ml Gries—llosvay-reagenst mériink
hozzdjuk. A reagens hozzdadésa utdn a probdkat I 6rén 4t dllni hagyjuk, ezalatt kialakul a rozsa-

{ szfn, amelynek erfsségét a probakkal azonos médon kezelt, bemért nitrit-oldatok szininten-
dsdval hasonlitjuk Gssze, rdesd, szort fényben. Ha a vizsgalt proba szine a sorozat két tagjaé .
€ esik, akkor interpoldlunk, ha pedig a vizsgalt proba szine sotétebb a sorozat legsotétebb tag-

el - i jon y jelent-e meg helyesbitése, modositdsa, kiegeészi-
Mieldtt szabvdnyt hasendl, gydz0djon meg arrdl, hogy nein jelent-e s M e ot it
jdéndl, akkor az Gsszehasonlité-oldat sorozatot nagyobb koncentracisjti tagokkal bévitjiik. Az tésevagy haidlytalanitdsa, mert az MSZ-ck a milszaki haladdsnak megfelelden, a g pe

ysszet lita d b6l olgordsrs kerilinek. A szabvdnyok érvényességében bedlls minden valfozdst a Magyar Szabvdnyigyt Hivatal a ,,Szabvdny-
Gsszehasonlitds eredményéb6l megkapjuk az atszivatott ismert t ¥ 8 ni éndioxi - ligyi Kdzlemények*“-ben hirdet meg. . : ;
’ e friogatd levegd nitrogéndioxid tar lf};ywleu’?fg;;ﬁszlbjlzw;r Gapjan ajanlatosnak Litsz6 mddosito inditvdnyokat, megfelels indokoldssal a Magyar Szabvdny-

figyi Hivatalhoz ( Budapest 1X.. Ulldi ut 25.) kell bekiilden.

F. k.o 8 Kozgazdaségi és Jogi Konyvklads igazgatéja. — Megjelent 500 pid. 0,50 A/5-8s v terj. — 1059/2120. Allami Nyomda. — 4020/4
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DK 614.71.001.4 : 628.51

MSZ
@% 6060—68
J::w |PARI ES BANYAUZEMEK LEVEGOJENEK 17. lap
Magyar . VIZSGALATA
Népkbztarsasagi
Orszagos Szabvany

Formaldehid-tartalom meghatarozasa

E szabvanyt iizemi helyiségek leveg6jének munkaegészségligyi ellenérzése céljabol kell alkalmazni.
A formaldehid képlete: HCHO

Molekulasulya: 30,02, az 1955. évi atomstilyok szerint.

Uzemi helyiségekben még megengedett legnagyobb koncentracio: 5 mg formaldehid I m? levegdben.
Gézei a kotohartyan, a felst légutakban, kiilsnésen az orrban, garatban, tovabbd a szemben gyulladast
okoznak. Tomény (oldata a bdrre mar6 hatdst fejt ki, higabb oldata ekcémat, fekélycket idéz eld,
kiilonosen az ujjakon. Altaldnos sejtméreg. Hat a kozponti idegrendszerre.

1. A meghatarozis elve
Formaldehidet tartalmazo hig oldat fukszinkénessav hozzdadasara ibolyavd bs szinezddést ad. Az
oldat szine kénsavval megsavanyitva, kékes ibolyara véltozik. A szinerdsség az oldat formaldehid-
tartalmaval aranyos €és Kkolorimetréalhato.
2. A moédszer fajlagossiga

A szinreakcio formaldehidre nem fajlagos, mas aldehid is adja.

3. A médszer érzékenysége
0,002 mg formaldehid, 6 ml reakcidelegy térfogatban. ’

4. Sziikséges kémszerek és eszkizdk
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Fukszinkénessav-oldat készitése: 0,2 g bazikus fukszint gyakori razogatas kozben 120 ml forro viz-
ben oldunk, melegen sziirjiik. Sziirés utan 20 ml nétriumhi(lrogénszulﬁt-oldatct

és 2 ml tomény (1,19 fs) sosavat adunk hozzd. Elkészités utan Erlenmeyer-lombikba
ontjik at, vattadugéval bedugaszoljuk és sbtét helyen masnapig allni hagyjuk. Kozben
az oldat elszintelenedik vagy halvany sargaszinti lesz. Az oldatot barna, becsiszolt dugoéju
iivegben, sotét helyen taroljuk.

Natriumhidrogénszulfit (NaHSOS)-olda(. 109,-05. (Az oldatot bomlékonységa miatt, hetenként,
frissen kell késziteni.)

Kénsav, tomeny (1,84 fs) '

Formaldehid ¢ ehasonlitd-oldat: 0,050 mg/ml formaldehid-tartalommal. Keészitése: 10 ml kb.
409,-0s formaldehidet desztillalt vizzel 500 ml-re higitunk és jodometrids titralassal®* meg-
allapitjuk ezen oldat formaldehid-tartalmat. Ebb6l a torzsoldatbol, megfeleld higitassal,
frissen késziil az Osszehasonlito oldat.

A hasznalt kémszerek analitikai tisztasagak legyenek.

,,Ceruza‘‘-elnyeld késziilékek, racsiszolt fedbvel, dbra szerint (méretek mm-ben).

Deville-palack (aspirator) 10 literes, literes beosztassal ellatva.

T Lasd pl. Erdey Lészid: Bevezetés a kémiai analizisbe, 11. Kotet

STAT
A szabvannya nyilvanitas A woterezo-alkalmazasbavétel
idépontja: idépontja:
1958. szeptember 25. 1959. augusztus 1.

Kidolgozta \
a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal |

Ara 1,60 Ft (3 oldal)
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MSZ 6060—58 17. lap

MSZ 6060—58 17. lap

Az azonnal kialakult ibolyds ‘szinii oldatot dsszeh litjuk az ¢ t Mlito-oldat sorozat szinével
és megéllapitjuk, hogy a vizsgalt minta szine az ssszehasonlito-oldat sorozat melyik tagjanak sziné-
vel egyezik meg.

Rées6, szort fényben, fehér alapon, feliilnézetben végezzlik a szindsszehasonlitast. Ha & vizsgalt
mirita szine a sorozat valamelyik két tagja kozé esik, akkor interpolalunk. Az dsszehasonlito sorozat
els tagja a kémszerek ellenérzésére vakprobaul szolgal.

A vizsgdlathoz hasznalt kémcsovek szintelen iivegb6l késziiljenek és lehetbleg azonos atmérojliek
legyenek.

Mértékadoul legalabb két parhuzamosan vett minta vizsgdlati eredményének kozépértéke fogadhato cl.

Szamitasi példa

Az Atszivott levegé mennyisége : pl. 10 liter.

Az elnyeld folyadék mennyisége 2 ml

A meghatér Kivett isege 1—1 ml

A levegbhram irfny4t tekintve els6nek kapcsolt elnyels csdben vett mintdval egyezd szind ssszehasonlito-oldat formal-
dehid-tartalma 0,025 mg. .

‘A lovegBaram irany4t tekintve mésodiknak kapesolt elnyels cs6ben vett mintéval egyez sainf ssszehasonlité-oldat
formaldehid-tartalma : 0,005 mg-

‘A harmadik elnyel§ csében vett mintdban szinvéitozds nem Keletkezett

Eacle swerint a vizsgalt levegd formaldehid szennyez0dése:

2.0,030 1000 _ 6 mg/me
10
Gyakorlati munkaegészse’gﬁgyi cél leveg(‘iszennyezddés vizsgalatakor a hémérséklet és légnyomas
mérésétdl, valamint a levegd térfogatdnak norméltérfogatra valé atszamitasatol eltekinthetiink.

5. Mintavétel

Harom elnyeld késziilékbe 2—2 ml desztillalt vizet mériink. Az elnyeld késziilékeket 4llvanyra szerel-
jitk, gumicsével dsszekapesoljuk ugy, hogy a ket elsé kesziilék kivezetGesovét az uténa kovetkezd
késziilék bevezetd csovéhez kotjiik. A harmadik elnyel6 késziilék Kivezets csovét ugyancsak gumicsd
segitségével az piratorként szolgald, literes beosztassal elldtott, vizzel toltott, 10 literes Deville-
palack felsé nyilaséhoz kapcsoljuk. Az aspirator kifolyocsapjat zaro Hoffmann-féle szoritocsap nyita-
saval a szivatast meginditjuk és kellden szabalyozva, 10 liter levegdt szivatunk at, 20 liter/6ra sebes-
séggel. Ugyeljiink arra, hogy a gumicsé csatlakozasok mindeniitt j61 zéarjanak, hogy az oldalrol esetleg
bekovetkezd levegdbeszivast — amely az eredményeket meghamisitia — elkeriiljiik.

6. A vizsgalat végrehajtasa

A harom elnyeld késziilékben levé egyes mintakbol 1—1 mi-t kiilon-kiilon kémesovekbe mériink.

Ugyanakkor osszehasonlito oldatsorozatot készitiink oly modon, hogy a formaldehid tirzsoldatbol

kémesovekbe, rendre 0,05 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0 mi-t (0,0—0,050 mg formaldehidnek megfeleld mennyi-

séget) mériink és mindegyik oldat térfogatat desztillalt vizzel 6 ml-re egészitjiik ki. Ezutan mind et m —a ook YPeT;
izsga o 2z sszehz it6 . A Zinké 4 " 5 ‘Mielott szabvdnyt haszndl, vozodjon meg arrdl, hogy nem Jelent-e meg helyesbitése, m ositdsakiegészi-

a vizsgalando, n}md az ossz,ehdsguhtn oldatokhoz egyforman 0,1 ml fukszinkénessav reagenst és f,"iz vig{;/ h a}l)a' lytal agn it é sa, nfm a2 MSZ-ek a milszaki haladdsnak ‘megfelelten, a szilksighez képest idénként dt-

40 perc vérakozds utan 0,1 ml tomény kénsavat adunk. dolgozdsra keriilnek.” A szabvdnyok rvinyessigében bedlld minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyilgyi Hivatal a ,,Szabvdny-

{igy! Kazlemények"-ben hirdet meg. o ) .

‘A gyakorlati tapasatalatok alapjdn jdnlatosnak ldtszé mddositd inditvanyokal, megfelels indokoldssal a Magyar Szabvdny-

{igyl Hivatalhoz ( Budapest 1X., Ui 1t 25.) kell bekildeni.

F ket a Kongazdasdgi és Jogi Konyvidadd igargali = Megielent 500 pld, 0,50 Al3-ds iy teri. — 1059/2150 Allami Nyouda, — 4020/4
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DK 621.643.3

MSZ
620968
FEMTOMLOK

- ¢
aEvar BENZINTANKTOMLO

Népkbztarsasagi
Orszagos Szabvany

Méretek mm-ben
E szabvany térgya a horganyozott acélanyagbol azbesztzsinortomitéssel készilt hajlékony fémtomld,

iizemi néven benzintanktomls, amely vagy gumibevonati, lencérndval besz6tt* (jele: Gm), vagy
pedig mfianyagbevonatit (jele: PVC).

1. Miiszaki jellemz8k

Maanyagbevonal
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d, T* v A tomit| Gyartasi | Uzemi
Névieges Belsd Atmér6 Kilss |hailékonysag|  hossz yom:
evleges | B0 AMET | yimrs mm | Jogkissch m
havelykben | mm ~ sugara mm Kkb.
|

1 2

_as |
39
52 260 |
65

* A d, méret bes: svott tomidre vonatkozik

A fémtoml6 a megadott r sugrrst minden maradd Altozas nélkiil issza hajlithato ¢s korbe tekerhetd
legyen

* A beszbvés alatt zsinérverdgénen gvartott lancfonalas_burkolatot jancfonalas fonato: ét) kell érteni
I

STAT

— | |
Kidolgozta A szabvannya nyilvénitas e nuwaezB alkalmazasbavétel

., \d6pontja: 1dGpontja:
a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal 1968. Juinius ‘10. 1959, janius 1.

1,—  Ft (2 oldal)
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MSZ 6209—58

DK 661.183.2
MSZ
2. Anyag B H 6236—58
A toémlé: hidegen hengerelt acélszalag ASzM 1/16 (lasd: MSZ 4213) galvanikusan horganyozva. | Magyar DEPOLARIZALO AKTIVSZEN
A tomités: azbeszizsinor legfeljebb 250, izzitési veszteséggel. Népkbztars: li:l .
i Y : Orszé 8sxzab
A gumibevonat: benzin és olajallo tomor lagygumi (MSZ 11082). rszagos Sxabvany

A beszovés anyaga: lencérna (MSZ 3490).
A miianyagbevonat: polivinilklorid (PVC) kabelmassza (MSZ 1698).

A depolarizalé aktivszén szalmidkos (ammoniumkloridos) széraz elemekben depolarizétorként alkal-
3. Megnevezés 3 mazott poralaku aktivszén, amelyet fiatalabb kort szenekbol, vagy lignitbél dllitanak eld.
Példa. 32 mm névieges méretii, gumibevonatu, hajlékony benzintanktémlo megnevezése: 1. Megnevezés
Benzintanktémlé Gm 32 MSZ 6209
: Depolarizélé aktivszén MSZ 6235
. 4. Felhasznalés

) 2. Mindségi kovetelmények
4.1 A benzintanktémld kisnyomast benzin, benzol, petrolewm, fin, katranyolaj, terpentinolaj,

5 Nedvesség-tartalom, %, max.
kendolaj, alkohol, denaturalt szesz,, folyékony lakk sth. vezetésére hasznélatos. Maré folyadékok d .e "E'SS g .af alom, %, max.
¢s ghzik vezetésére nem alkalmas. Litersuly (ejtett) g/l

 Litersuly (ejtett) &%

Szemcsenagysig :

Az MSZ 695 szerinti
2. sz. huzalszovetil szitan fennmaradé rész, %
0,125. sz. huzalszdvet(i szitdn fennmarad6 rész, %
0,06 sz. huzalszbvet(i szitan 4tesé rész, %

4.2 A tomlé hoallosaganak felsd hatara
PVC bevonatnal 60
gumibevonatnal 100 C*

Fajlagos elektromos ellenallds, Ohm, cm, max.

Katalitikus oxidal6hatas :

4.3 A tomlit hossztengelye koriil csavardsra igénybevenni nem szabad.

5. Vizsgalat 3 perc végén C° min.
10 perc_végén C° min.

H6mérsékletemelkedés

Az MSZ 2774 eldirdsai szerint,

3. Vi lat
A szivegben idézett szabvanyok Vizsgéla

) Vizsgalati modszerek az MSZ 6230 1. és 5. lap szerint.
Polivinilklorid kabehnassza . . . . -

Fémtomidk. Miiszaki clgirasok. Vizsgalat .
Hidegen hengerel® cdzetien, bevonatlan actlszalag
Kz o, kender, féllen-, félkender & . A mindségi kovetelmények ellenérzésére minden gyartasi tételbsl dtlagmintat kell késziteni, oly modon,
) B o o hogy a tételt képezé kiszerelési egységek 259,-abol, de lagaldbb 3 kiszerelési egységbdl — minden
kiszerelési egységbol azonos mennyiségli — részletmintat vesziink. A részletmintakat tiszta, szaraz
talcan alaposan Gsszekeverjiik és szaraz tiszta, légmentesen zdrhato iivegedényekbe tessziik. Egy-egy
mintaiivegre kb. 300 g jusson. Az atlagmintat pecséttel vagy fémzarral tugy kell lezdrni, hogy a
minta tartalmahoz a pecsét, ill. a zar megsértése nélkiil ne lehessen hozzaférni. A lezdrt mintat a
Kkévetkezdé adatokat tartalmazé cimkével kell ellatni:

|
Magyar Szabvanyligyi Hivatal

4. Mintavétel. Mingsités

a gyarté neve és_telephelye,

a megnevezés az 1. fejezet szerint,
a mintavétel helye és id6pontija,
a mingsitendé mennyiség,

a tétel azonositdsi szdma.

Ha az atlagminta vizsgalatanal elirt, csak egyetlen kovetelmény tekintetében is meg nem felel

eredményt kapunk, akkor az egész mennyi Jem mneg

1
ielott seabvdnyt haszndl, gydsGdjon meg arrdl, hogy nem jelent-c meg helyesbitése, modositdsa kic¢ szie !
iésevagy haidlytalanitdsa, mert az MSZek amiszaki haladdsnak megfelelden, a sziikséghez képest idonként dt- TP
\olgozdsra keriilnek. A szabvinyok crvényességéven bedll minden vdltozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- Kidolgozt A szabvannyh nyilvénitas A kitelezd alkalmazésbavétel

2ta

ligvi Kozlemények*-ben hirdel meg. 1 " h N
Y . :; . 4 - pontja : idépontja :
a Magyar a Magyar Szabvényiigyl Hivatal 1958. augusztus 22. 1959. méjus 1.

A gyakorlati ¢ alapjdn ajd ldtsz6_midosita inditvny megfelels i
iigy! Hivatalhoz ( Budapest 1X., OUGi it 25.) kell bekitldeni.

o Romaadnsigs ¢ Jogi Konyskindd ign7gatoia, — Megielent 400 pld. 0.25 A'5-5s iy ler]. — 1958/ 2004 Allami Nyomda. — ¥262/4 Ara: 1,— Ft (2 oldal)
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: DK: 622.473.2
MSZ 6235—58

* MSZ
8283—68

I

5. Csomagolés és térolds Magyar BANYASZATI ESZKOZOK
Ayz akﬂvszéq csomagol%sa olyan legyen, hogy nedvesség: és adsz bealodé anyagokkal b i1 Népkdztarsasagi BIZTONSAGI BENZINLAMPA
VedElme_t_ nydjtson. A kiszerelési egységeket fémzarral kell lezarni és arucimkével kell ellatni. A cimr -
kén a kovetkez6 adatokat kell feltiintetni:

Orszagos Szabvany ’

a gyarté neve vagy jele és telephelye,

a megnevezés az 1. fejezet szerint,

a tétel azonositdsi szdma, e
a tiszta suly. A biztonsagi benzinlampa benzin {izemanyagu, Davy-rendszer(i lampa, a banyalevegd metantartal-

Ax aktivszenet ok » ) - t manak kozelitd meghatérozésara szolgal, mivel metén jelenléte es?tér{ a b_enzinléng folott j.elentkezd

v zenet nagy ck.u idegen anyag megkdtoképességére valé tekintettel, széraz, tiszta levegdji aureola magassaga a banyaleveg6 metantartalmanak mértékét jelzi. Vilagitasra csak kivételesen
elyiségben kell térolni. ¥ hasznalhatd.

A szbvegben idézett szabvanyok B rastaiom
Huzalhdlok. Ellendrz8 siitik huzalszbvete
Aktivszenek vizsglata ez o 1. Ia
‘Aktivszenek elektromos tulajdonsagainak vizsgal MSZ 6230 5. la§

1. Megnevezés

2. Anyag

3. Kivitel és Osszeszerelés
4. Gyujtoszerkezet

5. Uveghenger

6. Szitakosar
7.
8.
9.
0.

Védbkopeny

A biztonsagi benzinlampa vizsgalata
Megjeldlés

Csomagolas és szallitds

Fiiggelék

A szovegben idézett szabvanyok

1. Megnevezés
Biztonsagi benzinldmpa MSZ 8283.

Magyar szabvanyiigyl Hivatal

2. Anyag

A biztonsagi benzinlampa f6részei: a lampatest, az liveghenger, 2 Két acél szitakosar €s a lampa-
csészéhez csatlakoz0, az iiveghengert és az acél szitakosarakat magaban foglald, akasztohoroggal és
biztonsagi zérral ellatott allvany.

Lampatest (2. 4bra)

Als6 csavarzat (csészefedél) (7) alampacsésze (2) lezérasara, sr O 63 sargarézontvény (lasd MSZ 8811)
vagy zomitett sargaréz (lasd MSZ 731). ‘

Lampacsésze (2) a legalabb 50 g Kkozépbenzinnel (lasd MSZ 1621) itatott vatta, a gyujtészerkezet €s a
lampabél felvételére. Anyaga: A VIIL 23 acél (lasd MSZ 23 és MSZ 41), tiizben énozva.
Gytjtoszekrény (3),Sr 631 sargarézesé (lasd MSZ 733).

Gyujtoszekrényfenék (4), Sr 63 1 sargaréz lemez (lasd MSZ 721).

Alatét (5) gyujtoszerkezet forditoradjahoz Sr A 58 fk sargarézrid (lasd MSZ 731).

Vezetéesd (6) a mechanikus gyujtoszerkezet forditéradjahoz Sr 63 Tk sargarézcsd (lasd MSZ 733).

STAT

“Mieldtt szabvdnyt haszndl, gylzddjon meg arrol, hogy nem jelent-e meg helyesbliése, modosttdsa kiegészl

tésevagy haidlytalanitd o gy elenl-e " A szabvénnyé nyllvanitas A KotelezB alkalmazésbavétel
olgordars keriilnak. A sz abdnyol gryv:;la)r':[‘s:/,‘zc‘ll‘;’ﬁnzbz’ﬂ{llan R T b séghex képest idgnkdnt dt- i d Kidolgort™ idﬁv{mﬂ:: idgpontja:

iyt Kleményci - Hivdt et en. véllozdst a Magyar Szabvdnyiigyi Hivatal a ,,Szabvdny- a Magyar Szabvanyiigyl Hivatal 1958, méjus 23. 1959, mércius 1
A gyakorlat alapjan ajd ldtsz0 ‘i - . . .
{igyt Hivatalhoz ( Budapest 1X.. UlIGi tt 25.) kell hﬁmr;:rﬂns”d

megaleld i a Magyan d

Ara: 6,50 Ft

F. k.t o Kozgazdaségi és Jogi Kon;

(33 oldal
yvkiado igazgatéja. — Megiclent 300 pld. 0,25 A/5-5s IV ter). — 1958/ 2125

Allami Nyomda, — 42087&
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MSZ 8283—58

Gyujtoszerkezet (7) alkatrészei a—r a kovetkezik (2. és 3. abra):

Haz (a), sargarézontvény Sr 0 60 (lasd MSZ 8811) vagy sargarézriid Sr A 58 (lasd MSZ 731) a lampa-
csészében (2) kialakitott, a benzin ell tokéletesen zart gyujtészekrénybe (3) beillesztve.

Tengely (b), St A 58 K minéségil sargaréz (lasd MSZ 731) a dorzskerék (d) forgatésara.

Csavaranya (¢), hatszogletdi M 3, Sr A 58 K minbségii sargaréz (lasd MSZ 730) a dérzskerék (d) rog-
zitésére.

Dérzskerék (d), S 100 mindségii acéllemez (lasd MSZ 4375) vagy koracél (lasd MSZ 4337), fogazva,
edzve és megeresztve, négyzetes lyukkal.

Szalagrugé (e), rugéacél a tengely (b) négyszogkeresztmetszetid, kb. 4 mm kulcsbdségii szakaszara
felhtizva, kiilsé vége a haz (@) hasitékdban rogzitve.

Kanyarvezet6 (f), Sr 63 fk 1 min6ségii sargarézlemez (lasd MSZ 721) a tengely (b) hosszirdnyt biz-
tositasara. N

Csavar (g), lencsefejii Sr A 58 K mindségii sargaréz (lasd MSZ 731) a kanyarvezetének (f) a hazhoz (a)
valé erdsitéséhez.

Forditérad (h), St A 58 K minfségii sargaréz (lasd MSZ 731) a szalagrugé (e) felhtizasara. Felso
peremén a tengelybe (0) kapaszkod6 biityokkel, a perem alatt hat bemart kilincsfoggal, az alatt
kivaltopalyéaval, amely a forditoridnak lefelé valé tengelyiranyt elmozdulasat idézi el6 és ezzel a
gytjtas pillanataban megsziinteti a forditorid és a tengely (b) biitykének kapcsolatat, tigyhogy a
felhuzott szalagrugo (¢) a dérzskereket (d) a felhtizassal ellentétes forgasértelemben megrantja.
Forditokengyel (i), acélhuzal (lasd MSZ 4369). A forditériid () aljan alkalmazott keresztiranyt
furatba tiizend6. ‘
Csavar (j), M 4 hengeresfejii A 42 H minéségii acél (lasd MSZ 4372) a forditorud (k) kivaltopalyajahoz.
Csap (k) kilincsmiihdz, Sr A 58 fk sargarézrid (lasd MSZ 731).

Rugb (1), kilincsmii csapjahoz (k), 0,5 mm masodosztalyt rugbacél (lasd MSZ 4373) sargara meg-
eresztve.

Hernyécsavar (m), a kilinesmii csapjahoz (k), anyagra és méretre megegyezik a csavarral (n).
Hernyécsavar (1), sargaréz Sr A 58 K (lasd: MSZ 731), M 4 (lasd MSZ 2422) a tlizkdszorito rugé (o)
Gsszenyomasara. .

Tiizk6szorito rugé (0), 0,5 mm @-jii masodosztalyt rugéacél (MSZ 4373) sargara megeresztve, a
tiizkének (p) a dorzskerékhez (d) valé hozzészoritasara.

Tlizkd (p) a haz (a) felsd furatdban elhelyezve, 300 C°-ot meghaladd gyulladaspontu pirofor (cervas)
fémotvozet.

Szalagrugd (r), hulldmos rugéacélbol, edzve és megeresztve, 2 db sargaréz szbgeccsel a hazhoz (a)
erbsitve, a haznak a lampacsészében (2) kialakitott gyujtészekrényhez (4) valé rogzitésére.

Bélbedllits szerkezet (8—11, 17—21) és benzintoitd (12—16) (2. dbra):
Bélszabalyozé-gomb (8), St A 58 fk sargarézrid (lasd MSZ 731).

Bélallitocsd merevité (9), Sr A 58 fk sargarézrid (lasd MSZ 731).

Bélallitécsé (70), Sr 63 k jelil sargarézcsd (lasd MSZ 733).

Bélallitocsavar (77), Sr A 58 k minGségii sargarézrid (lasd MSZ 731).

Vatta (72) a lampacsésze (7) Kitoltésére, a benzintoltet felszivasara (lasd MSZ 841).
T6ltésziiré (73), Sr 63 1 sargarézes6 (lasd MSZ 733).

Bértomitégyiird (74) a toltécsavarhoz (76).

Téltéanya (75), Sr 63 k sargarézes6 (lasd MSZ 733).

Tolitécsavar (76) a benzinbedntényilas elzardsara, Sr A 58 k sargarézriidbol (lasd MSZ 731).

—3 — ' MSZ 828358

Ors6anya (77) a beallitécsavarorsé (72) befogadésara, Sr A 58 k sargarézrid (lasd MSZ 731).
Bélcss (78) a lampabél (79) befogadaséra, Sr 63 | sérgarézesé (lasd MSZ 733).

Lampabél (79), korszelvényii, kereskedelmi mindségben.

Langhiively (20) a béles (78) befogadasara, Sr 63 1 sargarézesé (lasd MSZ 733).

Bélsapka (27), Sr 63 1 sargarézlemez (lasd MSZ 721).

Uveghenger (5. 4bra)

Uveghenger (22), hoallo ontdtt iiveg (lasd MSZ 8413).

Tomitégytirt (23), klingerit vagy ezzel azonos mindségii, pl. Kentaur (lasd MSZ 1683) lemez az
iiveghengerhez.

Szitakosar (4. abra)

Kiils§ szitakosar tet6 (24), banyaldmpa huzalszovet acél (lasd MSZ 4949).

Kiilsd szitakosar palast (25), banyalampa huzalszovet acél (lasd MSZ 4949).

Kiils§ gyiirti a kiils szitakosarhoz (26), A VIIL. 23 finom acéllemez (lasd MSZ 23 és 41).
Belsd gyiirti a kiilsé szitakosarhoz (27), A VIII. 23 finom acéllemez (lasd MSZ 23 és 41).
Gyiirti a belsd szitakosarhoz (28), A VIIIL. 23 finom acéllemez (lasd MSZ 23 és 41).

Tomitégyliri (29) klingerit vagy azonos mingségi, pl. Kentaur lemezbdl (lasd MSZ 1683) aszitakosar-
hoz (6. &bra).

Bels6 szitakosér paldst (30), banyaldmpa huzalszovet acél ‘(lésd MSZ 4949).
Bels6 szitakosér tetd (37), banyalampa huzalszdvet acél (lasd MSZ 4949).

Allvany (8. abra)

Elémunkalt zarégyiirti (32) a csésze és az dllvany sszekapesolasahoz, Sr O 63 sargarézontvény
(lasd MSZ 8811).

Vasfegyverzet (33) a zarogyiir(i (32) magneses zérszerkezetéhez, A 00 H jelii hiizott koracél (lasd
MSZ 4369 ¢és 4370).

Vasfegyverzet (34) ugyanahhoz, A 00 H jelii htizott koracél (lasd MSZ 4369 és 4370).

Hornyos menetes csap (35) a zarogylirli 32 magneses zérszerkezethez, Sr A 52 k sargarézritd (lasd
MSZ 731).

Kilines (36) a zardgy(iti (32) magneses zarszerkezetéhez, A 00.12 acél (lasd MSZ 111).
Kilincsrugé (37) a zarogytrii (32) magneses sarszerkezetéhez, 11. oszt. rugéacél (lasd MSZ 4373).
Fed6lap (38) a zarogytirii (32) magneses zarszerkezetéhez St 63 k jelt sargarézlemez (lasd MSZ 721).

Siillyesztett fejii csavar (39) M 3, a zarogyiirii (32) magneses zarszerkezetének feddlapjahoz (38).
Sr A 52 k sargarézriud (lasd MSZ 731).

Alsé Allvanyrid (40), St A 58 fk jeldi sargarézrid (lasd MSZ 731).

Kozgyirii (47) a lampadllvanyhoz, A V. 23 finom acéllemez (lasd MSZ 23 és 41).

Fels6. allvanyrid (42) A 00 H huzott kerek acél (5 db) (lasd MSZ 4369 és 4372).
Lampateté (43), A V. 23 finom acéllemez (lasd MSZ 23 és 41).

Fiil (44) a kamp6 (45) csatlakozdsdhoz, A 00 H hizott kerek acél (lasd MSZ 4369 és 4372).
Kampo (45), A 00 H htzott kerek acél (lasd MSZ 4369 és 4372).

Fényes alatét (46) a lampatetshoz, M 5 A 00 12 acél (lasd MSZ 112).

A 8. 4bra szerinti 47—46 alkatrészek - feketére festve.
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3. Kivitel és sszeszerelés
A lémpa‘csészélnez (2): az als6 csavarzat (7), a forditoradalatét () és bélallitoes6-merevits (9),
a bélallitées6hoz (77): a bélallitéesé-merevitd (9),
az alsé csavarzathoz (7): a gyujtészekrény (3), a toltéanya (15) és a langhiively (20) lagyforrasz-
tassal vannak hozzaerGsitve. *
A bélcs6hoz (78): az orséanya (77),
a gyujtésgekrényfenékllez (1) a gyhjtoszekrény (3) és a gytjtoszerkezet forditoradjanak vezetbesove
(6) keményforrasztéssal vannak hozzaerdsitve.
: kiils6 sziﬂtakosz}r-palz’{st (25) a kiils6 (26) és belsd szitakosargytirtivel (27) dgy van dsszeerbsitve,
ogy a gyiiriik és a kiperemezett kiils§ szitakosarpalast egymasba vannak nyomva.
A belsd szitakosar-palast (30) a hozzatartozé gytirii i 6 o
: gytirtivel (28) gy van dsszekot: (irfl ra
nyomva a palast kiperemezett végére. ey sektve, ogy & gyt ré van
A lampaallvany als6 rudjai (40) alul t8csavarszel i o
14 lvén riien vannak beerdsitve a zarogyiirii 6
végiik pedig ra van szegecselve az allvany kozgyiirtijére (47). shrtgyriibe (52, fes0
A lampaéllvany felsé radjai i I} i o {irdhd
Becseive y jai feliil a lampatetéhdz (43), alul pedig a kozgyliriihoz (47) vannak sze-

A lampadllvany kozgyiirtje (47) a szitakosara ozbei b
Bvemitian ssorttin. at a kozbeiktatott tomitdgytirikkel (23) egyiitt az

ﬁ]gg;{;gyﬁrﬁi(ﬂ) csavarmenetes kotéssel kapcsolodik az alsé csavarzathoz (7); ez a kdtés csak akkor
, ha a magneses zaroszerkez ilincsé a i ili ' é
oyitia erkezet kilincsét (36) magneses titon a kilincsrugé ellenébe elézetesen

4. Gytjtészerkezet

A biztonsagi benzinlimpa mechanikus gytjtészerkezete olyan késziilék, amely a lampacsésze aljan

kiviil elhelyezett fordité kengyellel miikddt it

viil efh ett f etve, az liveghengeren beliil tlizks- és dd (
dasa atjan eldallitott szikraval a benzinnel atitatott lampabelet meggyijtja s dorasiereic sirto-
Mechanikus gytijtészerkezet hasznalata

A mechanikus gyujtészerkezet nem feltétleniil sijtélégbiztos.

Av.‘;f;},lanikus gy\ijtészerkezetet csak friss behiiz6 légaramban vagy egyéb olyan helyen szabad
miikodésbe hozni, ahol a gydjtast kbzvetleniil megel6zen égé biztonsagi benzinlampaval vagy égyéb

metanmérével, 1%-ot meghaladé metan nem mutathaté ki. A lampa eloltasa vagy kialvasa esetén

legalabb egy percig nem szabad a Gjt Z {iko i 4
e e hessn, gytjtoszerkezetet mikddtetni, hogy a lampa bels6 kosara kell6-

. 5. Uveghenger
Az MSZ 8413 és az 5. abra szerint.

6. Szitakosar
C\:lil:g :Z‘MOSSZHA:.:IQ; kivitel a 4.uét3ra. sz’erint.l A4, z:;b.ra szerinti szitakosarak fedGlapjai kozotti ta-
B , a paldstok kozotti tavolsag sugariranyban mérve 4 40,5 mm legyen.
7. Véddkopeny
2 }l(:).Lg‘ojzzrtﬁélzf:'lE\:?ig);é:szi?llyonrfellﬁIi suijtoléges banydkban valé hasznalatra késziilt lampa allvanyat
1amp;)_ hasitékos vagy lyukasztott lemezpalasttal kell boritani (védékopenyes

Anyag A. 1. 23 (lasd MSZ 23); 9. és 10. 4bra szerint, feketére festve.

M$SZ 8283--58

foi 4 v 4lat:

A biztonsagi benzinlampa vizsgalatai kétfélék: minésitd és ellendrz6 vizsgalatok.

8.1 A mingsit6 vizsgdlatok a benzinldmpaknak tipus ellendrzésekor sajtolégbiztossaguk és mechanikai
képességiik igazolasa céljabol végzendok.
A vizsgalatok egy része a suijtolégbiztossag céljabol, masik része a mechanikai ellenalloképességé-
nek igazolasara sziikséges.

8.11 Sujt6légbiztossagi \wvizsgélat

8.111 A sﬂjté]égbiztosségot az erre illetékes orszagos hataskéril szerv* altal clismert sujtolég
biztossagi vizsgaloalloméson és az altala jovahagyott utasitasok szerint kell megallapitani.

8.12 Kai ¢ ¢ gélat

8.}21 A teljesen ssszeszerelt lampat 1,5 m magassagb6l faburkolatu padlora ejtjiik. A vizsgalatot
otszor kell végezni.

8.122 A teljesen Bsszeszerelt allo benzinlampara egy 3,5 Kg-0s, legalabb 5 cm atmérdjii hengeres
salyt 1,5 m magassagbol kell ejteni. A vizsgalatot haromszor kell végezni.

8.123 A teljesen Gsszeszerelt lampat a kampojanal fogva fel kell fiiggeszteni, azutan a lampa
csészealjahoz 1,5 m hossziisagt hajlékony huzalon 16g6 5 kg-os silyt a lampa fiiggdleges tengelyébe
fiiggesztiink.

A proba abbol all, hogy az 5 kg-os sulyt a lampa fenekének szintjére emeljiik és elengedve leejtjiik.
A vizsgdlatot haromszor kell végezni.

8.13 A benzinldmpa a kovetelményeknek akkor felel meg, ha a gazkeverékben végzett probak
alkalmaval egy esetben sem kovetkezett be a kornyezd gazkeverék begyulladasa, ill. robbanésa,
ezenkiviil a mechanikai probakat fivegtorés vagy egyeb alkatrészek veszélyes méretdl sériilése nél-
kiil kibirta és ezen vizsgalatok befejeztével alampa tomitettsége a 8.2 szakasz szerinti, legalabb
0,25 att nyomast stiritett levegd aramban is megfeleldnek bizonyult. N

.

8.2 Az ellendrzd vizsgalatokat minden hasznalatba vétel elbtt a kovetkezékre kell elvégezni:
A lampa tisztasdgara. )
Tokéletes dsszeszerelésére €s kiilonosen az iiveghenger és szitakosarak sériilésmentességére.
A zarészerkezet tokéletes zérasara, valamint a lampa allvanyéanak a csészér6l valé eltavolit-
hatatlansagara.

A benzintdltet csepegésmentességére és szivargd tességére a ,,Fiiggelék “ utolsd eldtti
bekezdése szerint.
Az bsszeszerelt égb lampa tomitettségét a lampatestre hato, legalabb 0,25 att nyomast stiri-
tett levegovel kell ellenérizni, a hatésag altal elfogadott késziilékben. Ha a lang nem mozdul,
akkor a tomitettség megfeleld.
8.3 A gytijtdszerkezet vizsgalata az eldzdleg Kkivizsgalt és gyujtasra tokéletesen megfeleld tizkovel
torténik. A gy\ijtészerkezetet haromszori gyujtassal vizsgaljuk. A biztonsagi eldirdsok szerinti
varakozasi id6kdz betartasaval, mind a harom esetben a gy\i]tészerkezetnek gyujtania kell.

9. Megjelblés

Minden e szabvany szerint késziilt biztonsagi benzinlampat az 1. abran megjeldlt helyen az
MSZ 8283 szammal kell ellatni.

[
T A ssabeiny megiclenésekor az Orszigos Banyamiszaki Fételugyeldség.
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10. Csomagolds és széllitds
A lampakat eszerelve, faforgdcs kozé bedgyazva, lddaban csomagolva kell szallitani.

FUGGELEK
A

stijtolég

A biztonsdgi benzinldmpa hasznalatanak sajtolégbiztossagi feltételei a kévetkezok:

A lampat hasznalat elGtt g(;ndosan meg kell tisztitani.

A ldmpa dsszeszerclése és tomitése kifogastalan, minden alkatrésze sériiléstl mentes legyen.

A lampa allvanydt a lampa csészéjével dsszekapesold zarogyiirt zar6szerkezete tGkéletesen

¢s oly médon zdrjon, hogy a lampa dllvanyat a csészér6l csak magneses nyitoszerkezettel lehessen
eltavolitani.

Sy
L2y

7
R Iz
Y/

S

A lampa gyidjtészerkezetét a 4. fejezet szerint kell mikodtetni.

A metantartalmi banyalevegének a biztonsagi benzinlampahoz képest mutatkozo relativ sebéssége 24 merszer
G m/mp-nél nagyobb ne legyen, mert nagyobb sebességnél a ldng a szitakosaron atcsaphat. Ezért a '

lampénak ¢lénk mozgatdsa, 16baldsa, leejtése szigorian keriilends. Hasonléan robbanasveszélyes
a nyugvé lampa is, ha a robbanoképes metantartalmii levegé nagy sebességgel aramlik at rajta.

Ha az ¢g6 metdn langja a szitakosarat kitolti — akar ég a benzinlang, akar nem — akkor ez rob-
banast okozhat.
A lampa csészéjébe csak annyi benzint szabad tolteni, amennyit a csészében levé vatta maradékta-

lanul fel tud szivni. A lampa felforditdsa esetében csepegésnek, de még szivargasnak sem szabad
mutatkoznia.

A lampa hasznalatanal és kezelésénél meg kell tartani az MSZ 6060 3.

lap vonatkozd szakaszat,
valamint a mindenkor érvényes vonatkozd hatésagi eléirasokat.*

A szdvegben idézett szabvanyok

Finomlemez Gtvizetlen acélbél (3 mm-nél vékonyabb). Mindségek .
Finomlemez acélbél (3 mm-nél vékonyabb). Méretek. Méret essumﬁresek
Gépacél, Stvozetlen, hengerelt, ill. kovacsolt . . . .
Szerkezeti acél, Stvdzetlen, hengerelt
Sdrgaréz félgyartmanyok. Hidegen hengerelt, sirgaréz lemez
—. Huzott hatszogletes sirgarézrid
Hizott kérszelvényd sirgarézrid
Hiizott sdrgarézesd
Haztartdsi vatta
Kazépbenzin
TomitSlemezek. Azbeszt-gumilemez (IT)
varok. Hernyécsavar
Hengerelt kdracél . MSZ 4337
Hazott otvozetlen acél szallitasnak miszaki feltételei . ... .. MSZ 4369
koszOralt (esiszolt) kerek acél. Mérettirései ISA h8 szerint . . . . . . MSZ 4370
ntolt vagy kdszorilt kerek acél. Mérettirései ISA h1l szerint . . . MSZ 4372 A megjelis hage
Nagyszilardsign, Otvozetlen, korszelvényi rugéacélhuzal, pz(cmxrozva és r\lgé» :

keményre huzva MSZ 4373
Fényesitett (polirozott) kmek zcul \\er;ﬂurhe\ X<A hS szermi MSZ 4375

dmpa-huzalszOvet MSZ 4949
él'smk BA(\\1le\egd \\zsﬂzla(a a b’\n\ ban MSZ 6060 3. lap

MSZ 8413

MSZ 8811

MSZ

MSZ

MSZ
MszZ™
MSZ

MSZ

MSZ 2422

* Attaldnos
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